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Code Gi Name Beschreibung

Das Softwaremodul fur Parking Server umfasst: Datenbank fur die

Parkhaus-/Parkplatzverwaltung und alle zentralen Dienste fur die

Datenerfassung.

MINIMALE SYSTEMANFORDERUNGEN

BETRIEBSSYSTEM: Windows® 10, Windows® Server 2019
P118002 2611393 DATABASE SOFTWARE CPU: AMD® oder Intel® Dual Core mit 3,40 GHz oder hoher

Grafik: Intel® HD Graphics 520

Arbeitsspeicher: 8 GB

Freier Festplattenspeicher: 50 GB

*Hinweis: Alle Systemanforderungen fur den von BFT bereitgestellten Server

sind erfullt.

Dieses Softwaremodul dient bei Installation auf dem Parking Server als
ANPR-Schnittstelle fur Nea Lite und Nea Plus.

Dieses Softwaremodul dient bei Installation auf dem Parking Server als
ANPR-Schnittstelle fur jegliche FTP-Kameras.

Softwaremodul fur den Espas 30 Ultra fur den Verkauf von optionalen

P118005 2606770 ADD ON SERVICES Dienstleistungen wie z. B. Zugang zu einem reservierten Bereich, Toiletten
USW.

P118003 2606801 NEA ANPR SOFTWARE

P118004 2606802 UNIVERSAL ANPR SOFTWARE

www.bft-automation.com
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Cp PBO0139 - G 2606836

KIT PARKING SERVER
Zubehar-Kit fur Server einschlieflich: Ethernet-Switch mit 8 Q
- [

Ports, R5232/RS485-Konverter mit Kabel und Netzteil, 10
RFID-Naherungskarten

Cp A200001 20004 - €i 2607055
SOFTWARE INSTALLATION

E 4
Der SOFTWARE INSTALLATION-Service umfasst die Installation \:;
eines Softwaremaduls durch einen unserer Techniker.

Cp PBO0O160 - Gi 2613227
POWERED USB HUB

USB 2.0-Hub mit 7 Anschlissen, fur die Verbindung mit einem
Laptop oder PC mit USB-Anschluss. Einschlieflich
Stromadapter fur eine stabile Verbindung, auch wenn alle
Anschlisse verwendet werden.

Systemanforderungen: Windows 10, 8, 7 oder Vista,
USB-Anschluss.

Cp PB00140 - Gi 2606837
KIT POS CLIENT

Zubehor-Kit fur POS Client einschlief3lich: Barcode-Lesegerat mit
automatischer Auslosung fur freihandige Anwendung,
LAN-Kabel 1,5 m, USB / RS232-Kabel.

Cp PBO0158 - Gi 2613226
RS232 TO USB CABLE CONVERTER

Konverterkabel von RS-232 auf USB. Eingesetzt fur die
Verbindung von Geraten mit serieller Schnittstelle und
DB9-Stecker.

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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