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Quadro Varco jest urzadzeniem, umozliwiajgcym zliczanie wijazdéw i wyjazdéw z obszaréw lub stref catego obszaru parkingowego.
Oprogramowanie do zarzadzania parkingiem umozliwia ustawienie sposobu dziatania barier.
Urzadzenie moze zarzadza¢ maksymalnie 2 bramami

www.bft-automation.com
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Kod

FP208002 2606020

Gi Nazwa

QUADRO VARCO

Napiecie zasilania
Maks. zuzycie energii
Temperatura pracy

Rozmiary

Standardowy interfejs
komunikacyjny
Stopier ochrony
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o
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Cp D110945 - € 2607227
MAGNETIC LOOP 5MT

Wstepnie podtaczona petla magnetyczna o wysokiej czutosci
(korcowka 10 m x petla 5 m)

Cp D113999 - Gi 2605754
LOOP DETECTOR LITE

2-kanatowy wykrywacz petli, 24 VDC, do 4 czestotliwosci na
kanat dla instalacji z zamknieta petla, regulowana czutosc,
funkcja wzmacniania czutosci

Cp 354080 - Gi 2607023
PRESENCE AND SAFETY DETECTOR- LASER LOOPS

Laserowy wykrywacz obecnosci i bezpieczeristwa. Stosowany
jako alternatywa dla petli magnetycznych. Zawiera jedno wejscie
i dwa wyijscia przekaznikowe. Maksymalny zasieg wykrywania:
9.9 m x 9.9 m, zasilanie 10-35 VDC.

Cp 354075 - €i 2607020
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL

Sterownik zdalny do ustawien laserowego wykrywacza
bezpieczeristwa i obecnosci oraz laserowego wykrywacza
bezpieczerstwa.

Opis

Quadro Varco jest urzadzeniem, umozliwiajigcym zliczanie wiazdow i wyjazdow

z obszaréw lub stref catego obszaru parkingowego.

QUADRO VARCO
230 VAC +10%, 50Hz-60Hz

70W
-10+50°C

316 x 396 x 188 mm
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Cp D141784 - €1 2607232
MAGNETIC LOOP 8MT

WSstepnie podtaczona petla magnetyczna o wysokiej czutosci
(korcowka 10 m x petla 8 m)

Cp D113948 - Gi 2605737

5 LOOP DETECTOR PRO
!E 2-kanatowy wykrywacz petli, 24 VDC/AC, do 4 czestotliwosci na
. kanat dla instalacji z zamknieta petla, regulowana czutosc,

funkcja wzmacniania czutosci. Wykrywanie kierunku.

Cp 354073 - Gi 2604478
LASER SAFETY SENSOR

z petlami magnetycznymi, aby doda¢ dodatkowe urzadzenie
zabezpieczajgce (np. dla pieszych). Zawiera dwa wyjscia
przekaznikowe. Maksymalny zasieg wykrywania: 5 m x 5 m,
zasilanie 10-35 VDC.

www.bft-automation.com

Wykrywacz bezpieczeristwa lasera. Stosowany jest w potaczeniu



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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