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Zamek elektryczny opuszczany pionowo, do automatycznych bram uchylnych. Produkt jest waznym akcesorium do uzupetnienia instalacji w celu
zabezpieczenia przektadni zainstalowanych na duzych bramach. Jest to réwniez niezbedny element do blokowania skrzydet, gdy bramy maja sitowniki
ze zmiang kierunku. Dostepny w wersji 230 V, 120 V oraz w nowej wersji 24 V, podtaczany jest bezposrednio do jednostki sterujacej. Szeroki zakres
temperatur pracy od -20°C do +55°C pozwala na wykorzystanie go w wielu zastosowaniach.

4 Ochrona instalacji: zamek elektryczny oznacza, ze instalacje lepiej wytrzymujg sity dziatajace na skrzydta w bramach
a uchylnych, zwtaszcza duzych, takie jak popychanie ich przez ludzi czy sita wiatru. Sity te sa przenoszone na zamek
u a elektromechaniczny zamiast na przektadnie, co zapewnia dtuzsza zywotnosc i lepsze dziatanie w dtugim czasie
%_ Uzupetnienie oferty dla sitownikdw ze zmiana kierunku: zamek elektryczny jest niezbednym wyposazeniem instalacji, w
o — ktérych stosowane sg sitowniki ze zmiana kierunku, w celu zapewnienia blokady podczas zamykania bramy

I

| Rozszerzenie serii: nowy model 24 V EBP A, podtaczany bezposrednio do jednostki sterujgcej, umozliwia tatwy i szybki
-—) montaz bezpiecznych bram uchylnych o niskim napieciu.

klucz. We wszystkich modelach nowego EBP A mozna w kazdej chwili dodac zewnetrzny blok na klucz, ktéry jest dostepny w
dwach rozmiarach 52 lub 75 mm. W sktad wyposazenia wchodzi réwniez wewnetrzny blok na klucz, ktéry posiada ten sam

Optymalizacja serii: nie bedzie juz okreslonych modeli zamkow elektrycznych z zewnetrznym (od strony drogi) blokiem na
- @
klucz co zewnetrzny blok na klucz, i ktéry nalezy wymienic¢ na ten znajdujacy sie na zamku elektrycznym

www.bft-automation.com
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Otwieranie na zewnatrz: zamek elektryczny EBP A mozna zamontowac zaréwno na bramach uchylnych, ktére otwieraja sie
do wewnatrz, jak i na bramach, ktére otwieraja sie na zewnatrz (ptytka z otworem do podtoza musi by¢ zamontowana w
odpowiednim kierunku)

Prostota jednego klucza dla catego systemu: mozliwe jest zamdwienie nowego EBP A z okreslonym wewnetrznym blokiem
na klucz lub zamdwienie akcesoriéw z wewnetrznymi i zewnetrznymi blokami o okreslonym numerze klucza, tak aby ten
sam klucz mégt stuzy¢ do odblokowania sitownika, obstugi przetacznika wyboru i zwolnienia zamka elektrycznego

Stylizacja: wyglad nowego produktu zostat unowoczesniony - zgodnie z nowoczesnym stylem Bft - dzieki czemu doskonale
komponuie sie z otoczeniem instalaciji

www.bft-automation.com
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Kod Ci
P123001 00001 2600836

P123001 00013 2600520

P123006 00001 2600500
P123006 00013 26141

P123008 00001 2600519

P123001 00004 2611406

Zasilanie

Prad rozruchu

Prad podtrzymujacy
dla cofnietej sruby
Ochrona termiczna
Temperatura robocza
Stopieri ochrony P

Zasilanie

Prad rozruchu

Prad podtrzymujacy
dla cofnietej sruby
Ochrona termiczna

Temperatura robocza
Stopier ochrony IP

Nazwa

EBP

EBP 24

EBPE 52
EBPE 52 24V

EBPE 75

EBP 120

EBP
220-230 V 50/60 Hz
0.4A

150 mA
TAK
-20+55°C
IP44

EBPE 52 24V
120/230 V 50/60 Hz
15A

1450 mA

TAK
20+ 55°C
P44

e 66 6 & 68

Opis

Elektrozamek 220-230 V 50/60 Hz z zerowym oporem zatrzymania

Elektrozamek 120/230 V b0/60 Hz z transformatorem 230/24 V do

zamontowania na panetu sterowania

Elektrozamek 220-230 V 50/60 Hz z zerowym oporem zatrzymania, rowniez
z zewnetrznym zwalnianiem dla bram o maksymalnej grubosci 52 mm.

EBPE 52 120/230 V 50/60 Hz z transformatorem

Elektrozamek 220-230 V 50/60 Hz z zerowym oporem zatrzymania, réwniez
z zewnetrznym zwalnianiem dla bram o maksymalnej grubosci 75 mm.

Elektrozamek 120 V 50/60 Hz z transformatorem 230/24 V do

zamontowania na panelu sterowania

EBP 24
120/230 V 50/60 Hz
BA

1450 mA
TAK
-20+55°C
IP44

EBPE 75
220-230 V 50/60 Hz
0.4A

150 mA

TAK
20+ 55°C
P44

EBPE 52

220-230 V 50/60 Hz

0.4 A
150 mA
TAK
-20+55°C
IP44

EBP 120
120 V 50/60 Hz
0,84 A

260 mA

TAK
20+ 55°C
P44

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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