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Vertikaalne langev elektrilukk, automaatsetele tibvaravatele. Toode on oluline tarvik, mis véimaldab muuta paigaldise terviklikuks, et kaitsta
suurematele varavatele paigaldatud kaigukastimootoreid. Lisaks on see oluline funktsioon, mis blokeerib paneelid, kui véravatel on ptdratavad
kaiturid. Saadaval versioonidena 230 V, 120 V ja uus 24 V, mis on vahetult tihendatud juhtseadme kiilge. Suur té6temperatuuride vahemik -20 °C kuni
+55°C véimaldab seda kasutada mitmesugustes rakendustes.

4 Paigaldamiskaitse: elektrilukk tdhendab, et paigaldised suudavad paremini taluda j6udusid, mis avalduvad tibvaravate
a paneelidele, eriti just suurte varavate puhul; nendeks jududeks véivad olla nt suruvad inimesed véi tuul. Need joud kanduvad
u a kaigukastimootori asemele elektromehaanilisele lukule, pikendades tGdiga ja tdhustades uletildist kaitust

V== Tervikpakkumine pooratavatele kaituritele: elektrilukk on oluline tarvik paigaldistes, mis kasutavad podratavaid kaitureid, et
V== tagada blokeerimist vérava sulgemisel
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| Tooulatuse pikendamine: uus 24 V EBP A mudel, mis on vahetult thendatud juhtseadmega, véimaldab ohutult paigaldada
-—) madalpingega tiibvaravaid hélpsalt ja kiirelt

EBP A kéikides mudelites on alati véimalik lisada valine vétmeplokk, mis on saadaval kahes suuruses: 52 v6i 75 mm. Tarvikul

Tooulatuse optimeerimine: pole vaja enam spetsiaalseid elektriluku mudeleid vélise (teepoolse) votme blokeeringuga. Uue
(o)
= + on olemas ka sisemine votmeplokk, millel on sama véti nagu valisel vétmeplokil ja mis tuleb asendada elektriluku omaga

www.bft-automation.com
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T Viljapoole avamine: EBP A elektriluku saab paigaldada sissepoole vai véljapoole avanevatele tibvaravatele (péhjaauguga
% U = plaat tuleb paigaldada &iges suunas)

— Uhe vétmega kasutamise lihtsus kogu siisteemi jaoks: on véimalik taotleda uut EBP A-d spetsiaalse sisemise vitmeplokiga,
\ voi taotleda tarvikuid sisemiste ja valimiste pokkidega kindla vétmenumbriga, et sama vétit saaks kasutada kaituri luku
3 avamiseks, valikliliti kasutamiseks ja elektriluku vabastamiseks

@ “Uﬂ Disain: uue toote valimust on taiustatud - vastavalt Bft ténapdevasele stiilile - seega sulandub see taiuslikult paigaldise
Umbrusesse

www.bft-automation.com




Az

EBP A

al

HOME

ACCESS AUTOMATION

BUILDING

ACCESS. AUTOMATION

URBAN

ACCESS AUTOMATION

Electric locks for automatic gates

EBP A

Kood G Nimi Kirjeldus
EBP AC A 230V © ‘ N
P123032 00001 2613516 50/60HZ 230 V vertkaalne elektriline Lukk.
P123032 00003 2613518 EBP BT A 24V @ 24\ vertikaalne elektriline Lukk.
EBP AC A 120V @ ‘ .
P123032 00002 2613517 50/60Hz 120 V vertikaalne elektriline lukk.
P123001 00001 2600836 EBP @ Elektrilukk 220-230 V 50/60 Hz null peatamistakistusega
Elektrilukk 120/230 V 50/60 Hz 230/24 V trafoga, mille saab paigaldada
P123001 00013 2600520 EBP 24 @ h
juhtpaneelile
@ Elektrilukk 220-230 V 50/60 Hz null peatamistakistusega, lisaks valise
el asrein e vabastusega varavatele, mille max paksus on 52 mm.
P123006 00013 26141 EBPE 52 24V @ EBPE 52 120/230 V 50/60 Hz koos trafoga
@ Elektrilukk 220-230 V 50/60 Hz null peatamistakistusega, lisaks valise
P123008 00001 2600513 EBPE 75 vabastusega varavatele, mille max paksus on 75 mm.
Elektrilukk 120 V 50/60 Hz 230/24 V trafoga. mille saab paigaldada
P123001 00004 2611406 EBP 120 @ il ;
juhtpaneelile
EBP AC A 230V 50/60HZ EBP BT A 24V EBP AC A 120V 50/60Hz EBP EBP 24
+109 6i
Vooluverk 220-230v50/60H 24V * 1O A’DE’CO/ 0HzVel  1o0vs0/60Hz  220-230V50/60Hz  120/230 V50/60 Hz
Sisseltlitusvool 12A 12A 12A 0.4A 15A
Tagasitommatud poldi 200 mA 1000 mA 400 mA 150 mA 1450 mA
hoidevool
soojuskaitse Jah Jah Jah Jah Jah
Téotemperatuur -20+55°C -20+55°C -20+55°C -20+55°C -20+55°C
IP kood P44 P44 P44 P44 P44
EBPE 52 EBPE 52 24V EBPE 75 EBP 120
Vooluvérk 220-230 V 50/60 Hz 120/230 V 50/60 Hz 220-230 V 50/60 Hz 120 V 50/60 Hz
Sisselilitusvool 0.4 A 15A 0.4 A 0,84 A
Tagasitommatud poldi 150 mA 1450 mA 150 mA 260 mA
hoidevool
soojuskaitse Jah Jah Jah Jah
Téotemperatuur 20 +55°C -20+55°C 20 +55°C -20+55°C
IP kood P44 P44 P44 P44

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

Cp P123033 - Gi 2613523
CSE 52 (EXTERNAL RELEASE EBP 52 MM)

Valise vabastuse lukusilinder vdravatele max paksusega 50 mm.
Sisaldab lisaks sisemist lukusilindrit sama vétmenumbriga.

s P

J‘-;‘gl?

Cp P123034 - Gi 2613525
CSE 75 (EXTERNAL RELEASE EBP 75 MM)

Lukusilinder vélise vabastuse jaoks varavatele max paksusega 75
mm. Sisaldab lisaks sisemist lukusilindrit sama vétmenumbriga.
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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