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Anti-Terrorism bollards

XPASS B 275/800 EFO

Kod G Nazwa Opis
Hydrauliczna antyterrorystyczna zapora drogowa K4 230 V. Stupek o
wysokasci 800 mm i srednicy 273 mm, z nasadka ze swiattami LED do
uzytku z jednostka sterujaca z urzadzeniem EFO dla szybkiego podnoszenia
XPASS B 275/800 L awaryjnego. W przypadku awarii zasilania stupek obniza sie automatycznie.
P970307 00002 2605627 SD EFO < Stupek malowany lakierem RAL 7015. Zestaw zawiera skrzynke
fundamentowa. Wersja EFO (szybkie dziatanie w trybie awaryjnym).
Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-12013 i PAS 68 (odpowiednik
amerykanskich norm K12 i K4)
XPASS B 275/800 EFO H\/drauuc.zma jednostka S‘teru‘\‘a‘ca do XPA5§ B 275/8[][] LSDEFO z
P970306 00002 2605625 HYDRAULIC UNIT @ urzadzeniem EFO (szybkie dziatanie w trybie awaryjnym) dla szybkiego

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic
bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EF0)

podnoszenia awaryjnego.

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Zalecane

Czas podnoszenia
Czas opuszczania
Wysokos¢ stupka
Srednica stupka
Grubosc stupka
Zasilanie

Centrala sterujgca
Odpornose na
wytamanie
Rozwigzanie
antyterrorystyczne:
standard odniesienia
Obstuga reczna
Czestotliwos¢
uzytkowania

Rodzaj wytacznika
kraricowego
Wykorniczenie stupka
Srodowisko pracy
(maks.)

Stopien ochrony

Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage
up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)

Application: Control panel for operating 1to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B
275/800 EFO)

Zasilanie tablicy: jednofazowe 230 V

Moc wyjsciowa: 230 VAC jednofazowa, maks. 12 A

Gtéwne cechy: wymienne listwy zaciskowe, programowanie cyfrowe, wyswietlacz 3-cyfrowy, ztacze do programowania Proxima,
odbiornik dwukanatowy 2048 z kodami, grzejnik do pracy w temperaturze do -40°C, petna obstuga antyterrorystycznych zapér
drogowych, 11 wejse, S wyjsc.

Gtéwne cechy: tacznos¢ U-Link, automatyczne ponowne zamykanie, oddzielne otwieranie i zamykanie, wstepne miganie, czuwak,
automatyczny lub pétautomatyczny, zarzadzanie wytacznikiem kraricowym otwierania i zamykania, przystosowany do UPS.

XPASS B 275/800 L SD EFO
7.0 secs (1,5 secs with HYDR UNIT + EFQ)
45

800 mm

273 mm

10 mm
230V

PERSEO CBE

800000 J (twin installation) J

PAS 68:2010 7500/50/N2

zmiana kierunku w przypadku braku napiecia

2000 Op/gg

czujnik magnetyczny REED
Powtoka kataforetyczna 7015 i farba
-40+60°C
P67

www.bft-automation.com
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ZALECANE AKCESORIA

Cp PBO010S - Gi 2605282
—, XPASS 800 ALARM

O

Cp PB00113 - Gi 2613123
BAT KIT EFO

Element odblaskowy i wspornik do montazu na scianie i na stupku
CC do CELLULA RFL

Cp PBOOMT - Gi 2605289 Cp PB00OM2 - Gi 2605290

MANUAL PUMP 2LT w TAP FOR MANUAL PUMP

Alarm ostrzegajacy o prébie uszkodzenia dla XPASS 275/800

2-litrowa pompa reczna Ztacze dla dwulitrowej pompy recznej.

Cp P111786 - €I 2605171 Cp D12161S - Gi 2607571

LOOP DETECTOR PRO 230V SPC3

Wykrywacz metalowych obiektéw, 2-kanatowy, 230 V AC, do 4
czestotliwosci na kanat do instalacji sasiadujacych cewek, ) i -
regulowany poziom wrazliwosci, funkcja wzmacniania w celu Panel przyciskowy otworz-stop-zamknij

zwiekszenia wrazliwosci, zarzadzanie kierunkiem ruchu

Cp P111001 00003 - € 2611209 Cp D110926 00001 - €i 2600569

RME 2 SPIRA 2X1

Detektor magnetyczny metalu dwukanatowy 230 V, wyposazony

w cokat instalacyiny Petla magnetyczna 2 x Tm

.
fr.
Cp D113705 - €i 2607461 Cp PB00O114 - Gi 2605291
BOLLARD CABLE EXT25

Przedtuzenie kabla 0 25 m do zapdr (do dodania do 10 zawartych
w zaporze)

ACOUSTIC DETECTOR

System rozpoznajacy dzwiek syreny, regulowany

Cp PB0O0M5 - Gi 2605292
BOLLARD CABLE EXT50

Przedtuzenie kabla o 50 m do zapdr (do dodania do 10 zawartych
w zaporze)

www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna / \

Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw /

Praktyczna \
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego |

Funkcjonalna -y |
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowac zdalnie poprzez dedykewane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

W\/iatkowa na skale Swiatowa p[atforma’ ktd- Ta kautor;kgBilatf%rbma, EthOWiaBaLkL}gczowa dfunkcilfj pro(iuktkéwd BFT, W\/pkostaZona
. ” _ w Kkarty B- i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
ra moze zostac wykorzystana do opracowa produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,

nia Z?awanSOwan\/Ch tEChnOLogicznie Ekc')S\/Sj niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
temaow, OfEI’U@C\/Ch Szeroka game rozwigzan to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
dla wielu réZnych sektorow. systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2 U-SDK
s Pakiet oprogramowania do instalacji, IE’_"| U-SDK to aplikacja utatwiajgca kompaty-
|
przeprowadzania konserwacji i identy- e bilnose i integracje automatyzacji BFT z
fikaciji wszelkich usterek w operatorach SEf siecig BMS.
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.
Clonix U-Link
Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.
U-Control HOME Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
............... U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.
U-SDK

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH
. " |

BFT

B-EBA

e e "'.. St
PRODUKTY D N i PRICS : Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

BFT BAZUJACE e S
NA TECHNOLO- gy, o o
Gll U-LINK < §

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

AC e\
YA 0057Epy ¢ pRZESTE

SEKTORY ZA-
STOSOWAN U-SDK

™~
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