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Cuadro de mando universal con pantalla para uno o dos operadores de puertas batientes o correderas, alimentacién de 230 V/650+650 W.
Caracteristicas principales: extraible terminal de bloques, programacion y diagndstico con pantalla, una funcién de receptor de cuatro canales, que
conectan a presion eléctrica o, limitador de par electrénico magnético, la desaceleracién electrénica en la apertura y el cierre, una por separado las
entradas finales de carrera para cada motor, las posibilidades de gestién de la luz de tréfico y operadores de precalentamiento hidraulica,
temporizador semanal, posibilidad de cancelacién de un control remoto especifico, la personalizacion de los 4 canales de radio, personalizacién
duracion retraso de salida, ajuste de sensibilidad al obstaculo.

RIGEL

Cadigo Nombre Descripcion

Cuadro de mando con pantalla universal para 10 2 operadores de 230 V - 650+650
D113833 W Temporizador semanal, borrado sélo del radiomando, ajuste de la duracion de la
oooo1 RIGEL 6 110-120V 50/60HZ salida personalizada, regulacion de la sensibilidad a los obstaculos, posibilidad de

configurar los cuatro canales de radio.

Cuadro de mando con pantalla universal para 10 2 operadores de 230 V - 650+650
D113833 W Temporizador semanal, borrado sélo del radiomando, ajuste de la duracion de la
00002 RIGEL 6 220-230V 50/60HZ salida personalizada, regulacion de la sensibilidad a los obstaculos, posibilidad de
configurar los cuatro canales de radio.
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CARACTERISTICAS BASICAS
Potencia maxima
Alimentacion de la tarjeta

N.2 méx. de controles remotos
Programacion

Accesorios de alimentacién
ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula

Barra activa

Barra resistiva

Fotocélula verificada

Barra activa verificada

Parada

ENTRADAS DE MANDO

Inicio

Gestion semaforo

Abrir

Cerrar

Apertura peatonal

Apertura con temporizador
Apertura peatonal con temporizador
SALIDAS

Luz intermitente

AUX 1programable

AUX 2 programable

AUX 3 programable
Electrocerradura

Alarma

Luz de cortesia
CONFIGURACION DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta

Luz de zona

Cerradura eléctrica CON interruptor
Cerradura eléctrica CON iman
Mantenimiento

Intermitente + mantenimiento
Antirrobo

Estado de la puerta

Canal de radio biestable

Canal de radio temporizado
Intervencion de fotocélula
Deteccién de obstaculos (solo
hidraulicos)

Intervencién de codificador
Contacto PDM activado

Mastil bajado

Mastil elevado

Contacto de parada activado
Preintermitente

Blogueo del masil

Contacto de apertura activado
Contacto de cierre activado
Contacto de inicio activado
Contacto FRAC

Contacto UPS

Contacto segun el canal de radio
disuasor alto

RIGEL 6 110-120V 50/60HZ

750 W
10-120 V
63
Pantalla
24V -1A

230V - 40W

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ

750 W
220-230V
63
Pantalla
24V -1A

230V - 40W
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disuasor bajo

Apagon

Alarma de puerta abierta
Timbre

El interruptor de presién ECD no
funciona

El sensor FCC no funciona
Dispositivo de arranque acustico
Luz intermitente

Luz de escalera

Luz de cortesia

Diseiio de conexion

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ

RIGEL 6 110-120V 50/60HZ

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ
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