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Quadro di comando a display per uno o due operatori 230V utilizzato nei dissuasori di sosta di tipo elettromeccanico o idraulico.
Pud gestire fino a quattro dissuasori contemporaneamente (o due nel caso dei modelli Xpass 1200) ed ha uscite configurabili ed un connettore per una
ricevente radio 433 MHz con memoria a 2048 codici opzionale.

PERSEO

Codice Ci Nome Descrizione
Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di
riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori

D113812 00002 2600139 PERSEO CBE 230.P SD elettromeccanici e idraulici. Puo gestire fino a 4 dissuasori @
conterporaneamente (massimo 1 XPASS 330/1200 o 2 U-Link

XPASS B 275/800 EFO)

Centrale di comando per Stoppy O. Pub gestire fino a 4 dissuasori

DI1365300007 2607446  PERSEOO Ricevente non inclusa

www.bft-automation.com
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CARATTERISTICHE BASE
Potenza Massima
Alimentazione scheda

N. Max Radiocomandi
Programmazione
Alimentazione Accessori
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE
Fotocellula

Stop

CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO
Start

Open

Close

Ingresso Programmabile
USCITE

Lampeggiante

AUX 1 programmabile

AUX 2 programmabile

AUX 3 programmabile
Elettroserratura

Allarme

Luce Di Cortesia
CONFIGURAZIONI USCITE

Spia Cancello Aperto

Luce Cortesia

Allarme Cancello Aperto
Elettroserratura A Magnete
Manutenzione

Lampeggiante + Manutenzione
Antieffrazione

Stato Cancello

Canale Radio Bistabile

Canale Radio Temporizzato
Intervento Fotocellula
Rilevamento Ostacolo (solo idraulici)
Intervento Encoder

Contatto PDM attivato

Barra Chiusa

Barra Aperta

Contatto Stop Attivato
Prelampeggio

Blocco barra

Contatto Open Attivato
Contatto Close Attivato
Contatto Start Attivato
Contatto FRAC

Contatto UPS

Contatto Secondo canale radio
dissuasore alto

dissuasore basso

Black out

Buzzer

Pressostato ECD non funzionante
Sensore FCC non funzionante
Avviatore Acustico

Luce Zona

PERSEO CBE 230.P SD
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PERSEO CBE 230.P SD
Lampeggiante
Luce Scale
Elettroserratura A Scatto

Schema di collegamento

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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