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Cuadro de mando con pantalla para uno o dos operadores electromagnéticos de 230 V utilizado en disuasores de estacionamiento de tipo
electromagnético o hidraulico.

Puede gestionar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (o dos en el caso de los modelos Xpass 1200) y esta dotado de salidas configurables y de
un conector para un receptor de radio de 433 MHz con memoria para 2.048 cédigos opcionales.

PERSEO

Cadigo Ci Nombre Descripcién
Central de mando con U-Link, receptor v circuito calefactor
(hasta -40 °C) incorporado para disuasores
D113812 00002 2600139 PERSEO CBE 230.P SD electromecanicos e hidraulicos. Puede controlar hasta
cuatro disuasores al mismo tiempo (maximo un XPASS U-Link
330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

Central de mando para Stoppy O. Puede gestionar hasta cuatro

D113653 00007 2607446 PERSEO O disuasores. Receptor no incluido
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CARACTERISTICAS BASICAS
Potencia maxima
Alimentacion de la tarjeta

N.2 méx. de controles remotos
Programacion

Accesorios de alimentacién
CONFIGURACION DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula

Parada

CONFIGURACION DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio

Abrir

Cerrar

Entrada programable

SALIDAS

Luz intermitente

AUX 1programable

AUX 2 programable

AUX 3 programable
Electrocerradura

Alarma

Luz de cortesia
CONFIGURACION DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta

Luz de cortesia

Alarma de puerta abierta
Cerradura eléctrica CON iman
Mantenimiento

Intermitente + mantenimiento
Antirrobao

Estado de la puerta

Canal de radio biestable

Canal de radio temporizado
Intervencion de fotocélula
Deteccion de obstaculos (solo
hidraulicos)

Intervencién de codificador
Contacto PDM activado

Mastil bajado

Mastil elevado

Contacto de parada activado
Preintermitente

Blogueo del mastil

Contacto de apertura activado
Contacto de cierre activado
Contacto de inicio activado
Contacto FRAC

Contacto UPS

Contacto segun el canal de radio
disuasor alto

disuasor bajo

Apagon

Timbre

El interruptor de presién ECD no
funciona

El sensor FCC no funciona

Dispositivo de arranque acuistico

PERSEO CBE 230.P SD

3650 W
220-230V
2048
Pantalla
24V -1A

24V - 0,5A
24V - 0,5A
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Luz de zona

Luz intermitente

Luz de escalera

Cerradura eléctrica CON interruptor

Disefio de conexion

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD

J3AOUTPUTSHV

PERSEO CBE 230.P SD
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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