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Cuadro de mandos con pantalla para uno o dos operadores electromecanicos de 24 V para puertas de garaje basculantes de 230 V/200 W.

Se ha incorporado el receptor de radio bicanal.
Dispone de un sistema antiaplastamiento basado en la tecnologia D-Track, gestiona las desaceleraciones durante la apertura y el cierre y dispone de

una funcién de autoaprendizaje electrénico.
Entre las funciones principales se encuentran el cierre automatico, el cierre rapido, el bloqueo de impulsos y el mantenimiento del bloqueo.

Es compatible con los protocolos U-LINK y EELINK.
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Caracteristicas principales

Las puertas batientes son de colores y extraibles para gestionar los cables con mayor agilidad.

VEGA

Cadigo Gi Nombre Descripcion
Panel de control para uno o dos operadores de cancelas
D113836 00002 2607527 VEGA BTL2 QUADRO CPEL seccionales de garage. e

Tarjeta de mando con pantalla para uno o dos operadores de
VEGA ) ; S _
cancelas de garaje basculantes

www.bft-automation.com
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CARACTERISTICAS BASICAS
Potencia maxima

Alimentacion de la tarjeta

N.2 méx. de controles remotos
Programacion

Accesorios de alimentacién
CONFIGURACION DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula

Barra activa

Barra resistiva

Fotocélula verificada

Barra activa verificada

Parada

CONFIGURACION DE LAS ENTRADAS DE MANDO
Inicio

Gestion semaforo

Abrir

Cerrar

Apertura peatonal

Apertura con temporizador
Apertura peatonal con temporizador
SALIDAS

Luz intermitente

AUX 3 programable
Electrocerradura

Luz de cortesia

CONFIGURACION DE LAS SALIDAS
Piloto de puerta abierta

Luz de cortesia

Cerradura eléctrica CON interruptor
Cerradura eléctrica CON iman
Mantenimiento

Luz de escalera

Luz intermitente

Intermitente + mantenimiento
Antirrobo

Canal de radio temporizado
Canal de radio biestable
Estado de la puerta

Luz de zona

Alarma de puerta abierta
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200 (20P) 130(10P) W
220-230V

63
Pantalla

24V -0,2A

24V -1A
24V -1A
24V-10W

www.bft-automation.com
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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