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Para ustawialnych fotokomdrek z wbudowana lampa migajaca
Zasieg nominalny 30 metrow.

www.bft-automation.com
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THEA

Kod G Nazwa Opis

Para fotokomarek z automatycznym wyréwnywaniem. Zasieg 30 m. Zasilanie
24V AC/DC Dwie fotokomorki uniwersalne, dostosowane do elementdw
zautomatyzowanych innych niz BFT, z dostosowywaniem kierunku i ze
zintegrowang migajaca lampa Zsynchronizowany sygnat na podczerwien
zapobiegajacy mozliwosci przypadkowego oslepienia. Do zastosowar) na
zewnatrz. Mozliwosc ustawienia wiazki pod katem 40° w poziomie i 10° w.
pionie. Zasieg 30 m. Zasilanie pradem przemiennym/statym o napieciu 24 V.
THEA jest jedynym rozwiazaniem na swiecie taczacym w sobie ustawialna
fotokomorke z synchronizowanym sygnatem oraz wysokowydajna migajaca
lampe LED. A wszystko to w potaczeniu ze stylizacja BFT, z ksztattami
przywodzacymi na mysl nowoczesnosc, innowacje | technike. To produkt,

PM714 2600815 THEA A15 O.PF UNI ktory idealnie taczy w sobie elegancje i funkcjonalnosc, praktycznosc i
bezpieczeristwo, ergonomie i prostote. Dzieki THEA czas i koszty instalacii
ulegaja diametralnemu spadkowi" Podczas montazu fotokomorki
automatycznie montowana jest rowniez migajaca lampa, bez oddzielnych
kabli, bez dodatkowych przewoddw, bez specjalnych potaczen. Synchronizm
sygnatu umozliwia ponadto lampie migajacej sygnalizacje ewentualnego
nieprawidtowego dziatania lub braku wyréwnania fotokomorki poprzez rézne
rodzaje migniec. THEA moze by¢ podtaczona do wszystkich central BFT
nowej generacji, ze sprawdzonym zarzadzaniem zabezpieczeniami. W ten
sposob fotokomdrka i migajaca lampa posiadaja to samo zasilanie i nie sa
wymagane oddzielne przewody dla kazdej z nich, a mimo to zagwarantowane
jest prawidtowe dziatanie obu produktow.

Para ustawialnych fotokomarek z wbudowana lampka sygnalizacyjna.
Mozliwos¢ ustawienia wiazki pod40 “m {448} i w poziomie i 10 ° w pionie.
Zsynchronizowany sygnat na podczerwien zapobiegajacy mozliwosci
przypadkowego oslepienia. Zasieg 30 m. Zasilanie 24 V AC/DC Do zastosowan
na zewnatrz. THEA jest jedynym rozwiazaniem na swiecie taczacym w sobie
ustawialng fotokomadrke z synchronizowanym sygnatem oraz
wysokowydajna migajaca lampe LED. A wszystko to w potaczeniu ze
stylizacja BFT, z ksztattami przywodzacymi na mysl nowoczesnosc,
innowacje i technike, To produkt, ktéry idealnie taczy w sobie elegancie |
funkcjonalnosc, praktycznosc i bezpieczenstwo, ergonomie i prostote. Dzieki

P11528 2601272 THEA A15 0.PF THEA czas | koszty instalaci ulegaja diametralnemu spadkowi" Podczas
montazu fotokomadrki automatycznie montowana jest rowniez migajaca
lampa, bez oddzielnych kabli, bez dodatkowych przewoddéw, bez specjalnych
potaczen. Synchronizm sygnatu umozliwia ponadto lampie migajacej
sygnalizacje ewentualnego nieprawidtowego dziatania lub braku wyréwnania
fotokomorki poprzez rézne rodzaje migniec. THEA moze byc podtaczona do
wszystkich central BFT nowej generacjl ze sprawdzonym zarzadzaniem
zabezpieczeniami. W ten sposab fotokomdrka i migajaca lampa posiadaja to
samo zasilanie | nie sg wymagane oddzielne przewody dla kazdej z nich, a
mimo to zagwarantowane jest prawidtowe dziatanie obu produktow.

THEA A15 O.PF UNI THEA A15 O.PF

Napiecie 24V 24V

Mozliwos¢ ustawienia 40° 40°

poz.

Mozllwosc ustawienia 10° 10°

pion.

Zasieg 30m 30m

Stopien ochrony IP55 IP55

www.bft-automation.com
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ZALECANE AKCESORIA

’ Cp PS03022 - Gi 2611470 'll l Cp PS03028 - G 2600592
PHP Bl ' PHP A
» ) N 9 | Para kolumn z aluminium do fotokomadrek serii THEA/DESME.
d Adapter podwainy do fotokomérek serii THEA/DESME ®©  Wysokosc 522 mm
Cp PS03029 - G 2601357 Cp PS03030 - Gi 2611473
’ PHP2 A ] PHP4 A
Para kolumn z aluminium o réznej wysokosci, do przetacznikow
Para podwajnych kolumn z aluminium do fotokomdrek serii f serii Q.bo i fotokomarek serii DESME, THEA | COMPACTA.
« THEA, DESME i COMPACTA. Wysokos¢ 1038 mm 4 Kolumna dla przetacznika: wysokos¢ 1038 mm, kolumna
fotokomarek: wysokos¢ 552 mm
Cp PS03032 - Ci 2611474 Cp PS03023 - Gi 2604488
ADACCA . PHP BA1
Para adapterow do instalacji fotokomarek serii THEA, DESME i Wspornik do montazu fotokomadrek THEA/DESME na obudowach
COMPACTA na kolumnach serii CC szlabandw Giotto, Moovi i Michelangelo
Cp PS03020 - CGi 2611468 Cp PS03033 - €i 2611475
‘ APL ADA PHP A
. Para adapteréw do instalacji fotokomadrek serii THEA, DESME i
Para ptyt fundamentowych do kolumn serii PHP COMPACTA na kolumnach serii PHP

g www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna / \

Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw /

Praktyczna \
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego |

Funkcjonalna -y |
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowac zdalnie poprzez dedykewane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

Wyjatkowa na skale swiatowa platforma, kto-
ra moze zostac¢ wykorzystana do opracowa-
nia zaawansowanych technologicznie ekosys-
temow, oferujacych szeroka game rozwigzan
dla wielu réznych sektorow.

U-Control HOME

Ta autorska platforma, stanowigca kluczowa funkcje produktéw BFT, wyposazona
w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,
niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji,
przeprowadzania konserwacji i identy-
fikaciji wszelkich usterek w operatorach
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH e
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U-SDK

U-SDK to aplikacja utatwiajaca kompaty-
bilnose i integracje automatyzacji BFT z
siecig BMS.
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U-Control HOME

Clonix U-Link

Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.

Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.

B-EBA
Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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