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Remote controls for automatic gates
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Komplettangebot Fernbedienungen 433 MHz, Rolling Code. Erhéltlich in 2- oder 4-Kanal-Ausfiihrung.

Ergonomisch und kompakt.

www.bft-automation.com
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Remote controls for automatic gates

MITTO

Code Ci Name

MITTO B RCBO4 R1
D111947 2607370 CLEAR ICE

MITTO B RCBO4 CLEAR
D112201 2600952 ICE CUSTOMIZED

MITTO B RCBO4 R1
D111946 2607366 SUNRISE

MITTO B RCBO4
D112200 2607406 SUNRISE CUSTOMIZED

MITTO B RCBO4 R1
DI11945 2607364 VINEYARD

MITTO B RCBO4
D112202 2613246 VINEYARD

CUSTOMIZED

MITTO B RCBO4 R3
N999543 2611124 4CH 100PZ

MITTO B RCBO4 4CH
N998612 2611058 100PZ CUSTOMISED

MITTO B RCBO4 R2
D111907 2607347 REPLAY

MITTO B RCBO4 4CH
D112199 2613245 REPLAY CUSTOMIZED
D111906 2600535 MITTO B RCBO4 R1

MITTO B RCBO4 4CH
D112197 2607404 CUSTOMIZED

MITTO B RCBO2 R3 2CH
N999542 2611121 100PZ

MITTO B RCBO2 2CH
N998611 261057 100PZ CUSTOMISED

MITTO B RCBO2 R2
D111905 2600573 REPLAY

MITTO B RCBO2 2CH
D112198 2607405 REPLAY CUSTOMIZED
D111904 2600534 MITTO B RCBO2 R1

MITTO B RCBO2 2CH
D112196 2607403 CUSTOMIZED

MITTO B RCBO4 R6
N999629 261M37 RAINBOW
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Beschreibung

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A. Farbe Clear-Ice-Weifs. Das Tastenfeld kann mit eigenem
Design/Logo gestaltet werden. Ergonomisch und kompakt.

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A. Farbe Clear-Ice-Weifs. Das Tastenfeld kann mit eigenem
Design/Logo gestaltet werden. Packung mit 100 Stuck. Ergonomisch und
kompakt.

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A. Farbe Sunrise-Gelb Ergonomisch und kompakt.

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A. Farbe Sunrise-Gelb. Das Tastenfeld kann mit eigenem
Design/Logo gestaltet werden. Packung mit 100 Stuck. Ergonomisch und
kompakt.

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A. Farbe Vineyard-Rot Ergonomisch und kompakt.

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A. Farbe Vineyard-Rot. Das Tastenfeld kann mit eigenem
Design/Logo gestaltet werden. Packung mit 100 Stuck. Ergonomisch und
kompakt.

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A Packung mit 100 St. nummeriert fur Blockspeicherung.
Ergonomisch und kompakt

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A. Packung mit 100 St. nummeriert fur Blockspeicherung.
Ergonomisch und kompakt

Kopierbarer Sender mit 4 Kandlen. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12
V mit 1 Batterie des Typs 23 A.

Kopierbarer Sender mit 4 Kandlen. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12
V mit 1 Batterie des Typs 23 A. Das Tastenfeld kann mit eigenem
Design/Logo gestaltet werden. Packung mit 100 Stuick

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A Ergonomisch und kompakt.

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A. Das Tastenfeld kann mit eigenem Design/Logo gestaltet
werden. Packung mit 100 Stuck. Ergonomisch und kompakt.

2-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A Packung mit 100 St. nummeriert fur Blockspeicherung.
Ergonomisch und kompakt

2-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A Packung mit 100 St., nummeriert fur Blockspeicherung.
Ergonomisch und kompakt

Kopierbarer Sender mit 2 Kandlen. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12
V mit 1 Batterie des Typs 23 A.

Kopierbarer Sender mit 2 Kanalen. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12
V mit 1 Batterie des Typs 23 A. Das Tastenfeld kann mit eigenem
Design/Logo gestaltet werden. Packung mit 100 Stuick

2-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A

2-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie
des Typs 23 A. Das Tastenfeld kann mit eigenem Design/Logo gestaltet
werden. Packung mit 100 Stuck.

Packung mit 4 Sendern MITTO 4 in den 4 BFT-Farben: Vineyard-Rot,
Sunrise-Gelb, Clear-Ice-Weifs, Deep-Sea-Blau

www.bft-automation.com
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MITTO B RCBO4 R1 A e e MITTO B RCBO4 R1 A e e MITTO B RCBO4 R1 AL e e MITTO B RCBO4 R3

CLEARICE (el illles SUNRISE Sl VINEYARD MIHE(IE 4CH 100PZ
CUSTOMIZED CUSTOMIZED CUSTOMIZED

Spannung IPAY IPAY 2V IPAY IPAY IPAY IPAY,
Reichweite 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m
Anzahl Tasten 4 4 4 4 4 4 4
Frequenz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz
Anzahl Batterien 1 1 1 1 1 1 1
Batterietyp 23A 23A 23A 23A 23A 23A 23A
Farbe Clear-lce-Wei3  Clear-lce-Wei?  Sunrise-Gelb Sunrise-Gelb Vineyard-Rot Vineyard-Rot -

WITOR K800 404 irosncaourz WTTOREBOHACH | w0 caedck iTos oz MTTOBRCE0220

CUSTOMISED CUSTOMIZED CUSTOMISED

Spannung VA% IPAY IPAY VA% IPAY IPAY IPAY
Reichweite 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m
Anzahl Tasten 4 4 4 4 4 2 2
Frequenz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz
Anzahl Batterien 1 1 1 1 1 1 1
Batterietyp 23 A 23 A 23 A 23 A 23 A 23 A 23 A
Farbe - - - - - - -

MITTO B RCBO2 R2 REPLAY R’:;,.I;_TAOYBcﬁcsBTg%A?Zc:D MITTO B RCBO2 R1 MITJSS?I.S;BI;E;CH MITTRO AIBNI-\;COB\(AJI“ R6
Spannung 2V 2V IPAY 2V IPAY
Reichweite 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m
Anzahl Tasten 2 2 2 2 4
Frequenz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz
Anzahl Batterien 1 1 1 1 1
Batterietyp 23A 23 A 23 A 23A 23A
Farbe = = = = =

EMPFOHLENER ZUBEHOR

Cp D113807 00002 - Gi 2600587
CLONIX 2E AC U-LINK 230

Externer Empfanger 433 MHz, kompatibel mit dem
U-LINK-Protokoll (ausgeristet mit 3 Anschluss-Steckplétzen).
Stromversorgung 230 V, Speicher fir 2048 Fernsteuerungen

Cp D113674 00001 - Gi 2600578
CLONIX 2E

Externer Zweikanal-Empfanger mit 433 MHz Rolling Code.
Speicher fur 128 Codes. 24 V-Stromversorgung.

Cp P111510 - Gi 2600591
U-BASE

Software zur Verwaltung und Programmierung der Steuerungen,
Empfanger und Fernbedienungen tber Bluetooth. Komplett mit
USB-Stick.

@ Cp NS99522 - Ci 2600797
CLIP B 00 RO4

-
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Wandbefestigungs-Clip fur Fernbedienungen der Serie KLEIO B
RCA und MITTO B RCB. Packung mit 30 Stk.

Cp D113808 00003 - i 2607512
" CLONIX UNI AC U-LINK 230V

Externer Empfanger 433 MHz, ausgerustet mit 3 Ausgangen: 2
mit NO-Kontakt und einer fir NO/NC konfigurierbar. Kompatibel
mit dem U-LINK-Protokoll (ausgestattet mit 3
Anschluss-Steckplatzen). Stromversorgung 230 V, Speicher fur
2048 Fernsteuerungen

Cp D113718 00002 - €i 2600581
CLONIX 4 RTE

Externer Vierkanal-Empfanger mit 433 MHz Rolling Code. 230
V-Stromversorgung.

Cp P111525 - G 2600593
U-PROG

Programmiergerdt fur Fernbedienungen und Empfanger,
Anschluss via Kabel oder Bluetooth

@ Cp NS99521 - i 2611120
CLIP1B OO RO3

Klemme fiir Einklinken von Fernbedienungen der Serie KLEIO B
RCA und MITTO B RCB mit Sonnenschutzflugel oder Gurtband.
Lieferung in Packung von 30 St.

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
der Produkte und Services von BFT erhoht wird, die
- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG

UND STEUERUNG
L DES MOTORS
MIT DER APP
App TaHoma EasyAXS

- ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM

- ZUHAUSE
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EASY TO CONNECT
WLAN-MODUL : WLAN-MODUL : MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 Meter
v 20/25 Meter
| ..................... > m |
A 4
PLUG&PLAY- \ IMMER . NOCH MEHR
INSTALLATION 1 VERBUNDEN % VERBUNDEN
EASYTO SET UP EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN

@
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U-LINK - NOCH
MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN

& "-alierbar U-Link.. die. ex.klusive Technologieplattform v0|.'1 BFT,

: wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen

ISt |ntU|t|V Instrument flr den Installateur. Es beinhaltet aufserdem
 Einfach zu installieren und

ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
~ zu benutzen

erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen

Ist funktional
ntrolle von Parametern
Update von Firmware
 der Ferne liber spezielle
'Wendungen

alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.

> Ist praktisch

ktioniert mit oder ohne

» Gruppen
schlossener Produkte
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EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

- , ,,,,,,,,,,,,, > ISt SiCher U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-

Dank einer mit schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank

des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung

Kryptoschlissel
geschiitzten maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
Dateniibertragung BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.
Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
@ : der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
= einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
E . """"""" > |St einfaCh dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
: Die Erganzung der den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
N Fernbedienung am Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.
Empfanger erfolgt ganz

einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

QE] ------------- > Ist universell

Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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