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Operadores de 230 V para portdes de correr com uso muito intensivo, extremamente robustos e de elevado desempenho gracas a transmissao em
banho de éleo. Controlo de bindrio gracas a tecnologia D-Track e ao codificador para proporcionar a maxima precisdo de movimento possivel.
Centralina para comunicacao com protocolo U-Link e funcao antivandalismo. Operador com interruptor de fim de curso eletromecanico.

A central de comando permite o controlo total da seguranca gracas ao exclusivo sistema de controlo de binario que torna estes automatismos
totalmente em conformidade com as normas europeias em vigor.

www.bft-automation.com
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Cadigo

P925236 00002

P925236 00003

P925237 00002

P925237 00003

P925236 00001

P925237 00001

Ci

2600853

2611614

2611618

2611619

2611613

2611617

Nome

ICARO SMART AC A2000

ICARO SMART AC A2000 SQ

ICARO SMART AC A2000 V

ICARO SMART AC A2000 V SQ

ICARO SMART AC A2000 120

ICARO SMART AC A2000 V 120
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Descricao

Operador 230 V para portées de correr até 2000 kg com codificador
relativo. Velocidade da folha S m/min. Fim de curso Eletromecanico.
Equipado com embraiagem de seguranca mecanica, gestao do

bindrio atraves da tecnologia D-Track e unidade de engrenagens em
banho de dlec. Unidade de controlo para comunicacao com o
protocolo U-Link e com a funcao a prova de manipulagao. Centralina
com ecra, pré-configurada para comunicacao com o protocolo

U-Link

U-Link

Operador 230 V para portaes de correr até 2000 kg de peso. Velocidade da

folha 9 m/min. Fim de curso Eletromecanico.

Operador 230 V para portoes de correr até 1000 kg com codificador
relativo. Velocidade da folha 12 m/min. Fim de curso Eletromecanico.
Equipado com embraiagem de seguranca mecanica, gestao do
binario atraves da tecnologia D-Track e unidade de engrenagens em
banho de dleo. Unidade de controlo para comunicagcao com o
protocolo U-Link e com a funcao a prova de manipulagao.
Interruptor de fim de curso eletromecanico. Centralina com ecra,
pre-configurada para comunicacao com o protocolo U-Link

Operador 230 V para portées de correr até 1000 kg de peso.
Velocidade da folha 12 m/min. Fim de curso Eletromecanico.

Operador 120 V para portoes de correr ate 2000 kg com codificador
relativo. Velocidade do painel do portao de S m/min. Equipado com
embraiagem de seguranca mecanica, gestao de bindrio atraves da
tecnologia D-Track e transmissao em banho de 6leo. Fim de curso
Eletromecanico. Centralina com ecra, pré-configurada para
comunicacao com o protocolo U-Link.

Operador 230 V para portées de correr até 1000 kg com codificador
relativo. Velocidade da folha 12 m/min. Fim de curso Eletromecanico.
Equipado com embraiagem de seguranca mecanica, gestao do
binario atraves da tecnologia D-Track e unidade de engrenagens em
banho de dlec. Unidade de controlo para comunicacao com o
protocolo U-Link e com a funcao a prova de manipulagao. Centralina
pré-configurada para comunicacao com protocolo U-Link e funcao
antivandalismo. Operador com codificador e controlo de binério com
tecnologia D-Track.

LEO B CBB LO2: Painel de controlo incorporado para 1 operador de 230 V para portdes de correr

LEO B CBB LO2 - Cp 1700073 10001 - Ci 2600768 - Integrada -

® Painel de controlo incorporado para 1operador de 230 V para portées de correr

® Aplicacao: unidade de controlo integrada para um operador de 230 V para portdes de correr

® Ficha de alimentacao: 230 V monofasico

® Alimentacao operador: 230 V 750 W

® (Caracterfsticas principais: régua de terminais extraivel com novo padrao a cores, programacao simplificada com cendrios no visor e
receptor bi-canal integrado, anti-esmagamento baseado no sistema D-Track, desaceleracao na abertura e fecho.

® Funcoes principais: fecho automatico, fecho rapido, abertura pedonal.

Central de comando
Ficha de alimentacao

Tensao do motor
Poténcia absorvida

Peso do portdo/porta

max.

Velocidade da folha

Tipo de fim de curso

ICARO SMART AC A2000
LEOB (BB LO2
230V
230V
750 W

2000 kg

9 m/min
Eletromecanico

ICARO SMART AC A2000 SQ ICARO SMART AC A2000 V
- LEOBCBBLO2
-V 230V
230V 230V
750 W 750 W
2000 kg 1000 kg
9 m/min 12 m/min
Eletromecanico Eletromecanico

www.bft-automation.com
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ICARO SMART AC A2000 ICARO SMART AC A2000 SQ ICARO SMART AC A2000 V
Médulo do pinhao 4 4 4
Abrandamento Sim Sim Sim
Blogueio Mecanico Mecanico Mecanico
) Com puxador de alavanca com chave Com puxador de alavanca com chave Com puxador de alavanca com chave
Desbloqueio . . .
personalizada, personalizada, personalizada,

Reacdo ao choque
Frequéncia de
utilizacao

Grau de protecdo
CondicGes ambientais

Central de comando
Ficha de alimentacao
Tensao do motor
Poténcia absorvida
Peso do portdo/porta
max.

Velocidade da folha
Tipo de fim de curso
Médulo do pinhao
Abrandamento
Blogueio

Desblogueio

Reacdo ao choque
Frequéncia de
utilizacao

Grau de protecdo
CondicGes ambientais

Embraiagem mecanica + codificador
muito Intensivo

P24
-20+55°C

ICARO SMART AC A2000 V SQ
-V
230V
750 W

1000 kg

12 m/min
Eletromecanico
4
Sim
Mecanico
Com puxador de alavanca com chave
personalizada,
Embraiagem mecanica + codificador

muito Intensivo

P24
-20+55°C

ACESSORIOS RECOMENDADQS

Cp D221073 - Gi 2600594

CcP
/ Cremalheira de plastico, médulo 4, seccao 22 x 22 mm,
comprimento 1m, fixag@o roscada em ranhuras Capacidade de

carregamento max. 600 kg.
Cp D571053 - Gi 3011069

cvz

?-.'f:‘x Cremalheira de aco, mddulo 4, seccdo 30 x 12 mm, comprimento *..v""”

1m, fixacdo suportes de aparafusar Capacidade de
carregamento max. 1000 kg.

Cp D114053 00002 - Gi 2607538
RADIUS LED ACA R1

Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para

motores com alimentacao de 230 V.

Cp P111782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Par de fotocélulas ajustaveis horizontalmente a 180°. Alcance 20 e
m. Alimentacdo elétrica 12 - 33 Vac/15 - 35 Vdc

Embraiagem mecanica + codificador
muito Intensivo

P24
-20+60°C

ICARO SMART AC A2000 120
LEO B CBB LO2
230V
120V
750 W

2000 kg

9 m/min
Eletromecanico
4
Sim
Mecanico
Com puxador de alavanca com chave
personalizada,
Embraiagem mecanica + codificador

muito Intensivo

P24
-20+55°C

Embraiagem mecanica + codificador
muito Intensivo

P24
-20+55°C

ICARO SMART AC A2000 V 120
LEO B CBB LO2
230V
120V
750 W

1000 kg

12 m/min
Eletromecanico
4
Sim
Mecanico
Com puxador de alavanca com chave
personalizada,
Embraiagem mecanica + codificador

muito Intensivo

P24
-20+55°C

Cp N995320 - CGi 2611083

Cvz-s

max. 800 kg.

wpee= ool heira de aco, moédulo 4, seccao 30 x 8 mm, comprimento 1
m, fixacdo roscada em suportes Capacidade de carregamento

Cp D571054 - Gi 2608387

CFZ

max. 2000 kg.

Cremalheira de aco zincado, mddulo 4, seccao 22 x 22 mm,
comprimento 2 m, fixacdo soldar Capacidade de carregamento

Cp D114054 00002 - Gi 2607540

RADIUS LED ACA RO

Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para

motores alimentados 230 V.
Cp N999156 - €i 2611078

=2 SFI
o

operador).

Base de ancoragem para ARES e ICARO (fornecida com o

www.bft-automation.com
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ACESSORIOS RECOMENDADQS

Cp P125018 - G 2600843 Q Cp P111468 - Gi 2600811

THekeppPRAOT - M = -3 B EBA RS 485 LINK
Caixa metalica de proteccao para operadores de correr, série Placa de expansao para a ligacdo de grupos de centrais com

ARES e ICARO

gestdo dos comandos de série

www.bft-automation.com
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O que e a U-Link?

A tecnologia que lhe da mais poder

A U-Link, Universal Link, € uma plataforma
exclusiva da BFT que pode ser utilizada para
criar ecossistemas de alta tecnologia.

Na d@rea da Automacao de Acesso Domeéstico,
pode ser utilizada para comunicar com todos
os dispositivos de automacao de acesso
domestico de qualquer marca.

Poupa tempo e permite controlar tudo
facilmente e sem preocupacoes.

E intuitiva
Facil de instalar e utilizar

E expansivel
Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

E flexivel / \

Permite criar grupos de produtos interligados /

E pratica \
Funciona com ou sem ligacdo a Internet |

E funcional -
As configuracées podem ser controladas remotamente com aplicacdes dedicadas
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Tudo num Unico ecra: saiba mais sobre esta tecnologia fantastica

Uma plataforma exclusiva a nivel global que
pode ser utilizada para criar ecossistemas de
alta tecnologia, oferecendo uma vasta gama
de solugdes para muitos setores diferentes.

Esta plataforma exclusiva, que € uma carateristica essencial dos produtos BFT, gracas as
placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto
de automac&o de acesso (incluindo produtos que n&o sejam da BFT e versdes antigas)
e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo
passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas,

utilizando uma linguagem que esta a tornar-se universal.

U-Control HOME

A U-Control HOME é a aplicagao que lhe permite abrir o portado da sua casa e controlar
remotamente automacdes BFT com o seu smartphone. A versado para iOS pode ser
utilizada para abrir automaticamente uma automacao quando estiver perto dela.

U-Base 2

r— Um pacote de software para instalacao,

manutencdo e identificacao de quaisquer
falhas nos operadores compativeis com
U-Link, de forma facil e pratica.

SOLUGOES
BFT

PRODUTOS BFT
BASEADOS EM
U-LINK

U-Base 2

U-LINK: PLATAFORMA

DE INTERLIGACAO

4 o
Tomacig D Acess0 URBRY

SETORES DE

APLICACAQ

U-SDK

™~

U-SDK

A U-SDK é uma aplicagao que permite
compatibilizar e integrar facilmente as
automacoes BFT numa rede BMS.

U-Control HOME

Clonix U-Link

Ligue produtos que ndo tenham sido concebidos
para U-Link e produtos que ndo sejam da BFT a
sistemas U-Link.

E possivel ligar operadores BFT que nao tenham
sido concebidos para U-Link ou produtos de
outras marcas a U-Link? Sim, gracas aos
recetores Clonix. Acessorios que nao aceitam
limites.

B-EBA
Uma ligacao direta aos seus operadores.

As placas de expansao B-EBA permitem ligar
dispositivos  externos, como PC, smartphones e
tablets, a um operador BFT e a um recetor Clonix ou
ligar vérios produtos BFT numa rede U-Link. Estes
acessorios integram-se com a tecnologia U-Link e com
os protocolos Bluetoath, Wifi, Z-Wave e TCP/IP, além da
interface série R5485. Um dispositivo que demonstra
exatamente o que a BFT quer dizer com “interligacao”.

www.bft-automation.com




INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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