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Operadores de 230 V para puertas correderas de uso muy intensivo, muy resistentes y de alto rendimiento gracias a la transmisién en bafio de
aceite. Control del par mediante la tecnologia D-Track y codificador para una precisién del movimiento méxima. Central preparada para la
comunicacién con el protocolo U-Link y con funcién antirrobo. Operador con fin de carrera magnético.

La central de mando proporciona un control absoluto de la seguridad gracias al exclusivo sistema de control de par, gracias al cual estos operadores
cumplen con las normas europeas vigentes.

Caracteristicas principales

~ U-LINK Protocolo U-Link: el operador ICARO ULTRA AC A2000 es compatible con el protocolo de comunicacion U-Link, a través del
< U- panel de control LEO B CBB integrado.

Seguimiento de trayectoria dindmico D-Track: sistema inteligente de gestién del par que actualiza de forma constante el
nivel de par de la puerta, para unas maniobras mas seguras independientemente de la climatologia, la temperatura o el nivel
de desgaste del sistema.

Finales de carrera magnéticos: garantizan instalaciones precisas y seguras en cualquier situacién ambiental.

@ Engranajes: unidad de caja de engranajes en bafio de aceite. Los engranajes de los componentes de la transmisién se
sumergen en un bafo de aceite para garantizar su perfecta lubricacion durante todo su ciclo de vida.
Oil Gear

www.bft-automation.com
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Caracteristicas principales

Tecnopolimeros: la combinacién de engranajes metalicos v de tecnopolimeros plasticos garantiza un engrane perfecto entre
las superficies, lo que reduce la friccién y mejora la fiabilidad en usos exigentes.

el desbloqueo mediante palanca con llave personalizada: la palanca facilita el desbloqueo del motor v la llave personalizada
e irrepetible garantiza la mayor seguridad.

Tornillos en parte delantera: los tornillos de fijacion situados en la parte delantera de la carcasa facilitan la instalacion v el
mantenimiento, incluso en espacios reducidos.

www.bft-automation.com
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ICARO ULTRA ACA

Cadigo G Nombre Descripcién
Operador 230 V para cancelas correderas con un peso de hasta
2000 kg con cadificador relativo. Velocidad de hoja 9 m/min .
Interruptor de limite Magnético. Equipado con embrague de

seguridad mecanico, control de par mediante tecnologfa D-Track v
P925238 00002 2600854 ICARO ULTRA AC A2000 unidad de engranajes en bano de aceite. Unidad de control

U-Link
compatible con el protocolo de comunicacion U-link y protegida con "
sistema antiforzamiento. Fin de carrera magneético. Central con
pantalla preparada para la comunicacion con el protocolo U-Link
Operador 120 V para puertas correderas con un peso de hasta 2000
kg con codificador relativo. Velocidad de la puerta S m/min. Presenta
friccion mecanica de seguridad, gestion del par mediante la

P925238 00001 2611621 ICARO ULTRA AC A2000 120 V tecnologia D-Track v reductor en bano de aceite, Final de carrera U-Link
Magnético. Central con pantalla preparada para la comunicacion con
el protocolo U-Link.
Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 1000
kg con codificador relativo. Velocidad de hoja 12 m/min . Interruptor
de limite Magneético. Equipado con embrague de seguridad mecanico,
control de par mediante tecnologfa D-Track y unidad de engranajes
P925257 00001 2611636 ICARO ULTRA AC A2000 V 120 V en bario de aceite. Unidad de control compatible con el protocolo de | Tink
comunicacion U-link v protegida con sistema antiforzamiento. Fin de
carrera magnetico. Central con pantalla preparada para la
comunicacion con el protocolo U-Link.
ICARO ULTRA AC A2000 ICARO ULTRA AC A2000 120 V ICARO ULTRA AC A2000 V120 V
Central de mando LEO B CBB LO2 LEO B CBB LO2 LEO B CBB LO2
Alimentacion de la
tarjeta 230V 120V 120V
Voltaje del motor 230V 120V 120V
Potencia de entrada 750 W 750 W 750 W
Peso méximo de la
cancela 2000 kg 2000 kg 1000 kg
Velocidad de
eocicadde s 9 m/min 9 m/min 12 m/min
persiana
Tipo de final de " " -
R Magnético Magnético Magnético
Médulo pifién 4 4 4
Desaceleracion Si Si Si
Bloqueo Mecanico Mecanico Mecanico
Desbloqueo Mediante palanca con llave personalizada Mediante palanca con llave personalizada Mediante palanca con llave personalizada
Reaccién al impacto Friccion mecanica + codificador Friccion mecanica + codificador Friccion mecanica + codificador
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo
Grado de proteccion IP55 IP55 IP55
Condiciones -20+55°C -20+55°C -20+55°C

ambientales

www.bft-automation.com
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Cp D114093 00002 - Ci 2607538
RADIUS LED ACAR1

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores con
alimentacion de 230 V.

@ Cp D114093 00001 - Gi 2607537
RADIUS LED AC AR1120

Luz parpadeante con antena incorporada para los motores con
alimentacion de 120 V.

Cp D221073 - Gi 2600594
CcP

Cremallera de plastico, médulo 4, seccién 22 x 22 mm, longitud 1
m, fijacion con tornillo en ranura Capacidad de carga maxima de
600 kg.

Cp D571054 - Gi 2608387
CFZ

Cremallera de acerco cincado, médulo 4, seccién 22 x 22 mm,
longitud 2 m, fijacién con soldar Capacidad de carga maxima de
2000 kg.

Cp N999156 - Gi 2611078

SFI

Base de anclaje para ARES e ICARO (suministrada con el
operador)

Cp P111468 - €i 2600811
B EBA RS 485 LINK

Tarjeta de expansion para la conexién de grupos de centrales con
gestion de los mandos seriales
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Cp D114054 00002 - Ci 2607540
RADIUS LED ACARO

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con
alimentacion de 230 V.

Cp PN1782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente.
Alcance 20 m. Alimentacién: 12 - 33 Vca / 15 - 35 Vcec.

Cp N995320 - Gi 2611083

Cvz-s

Cremallera de Acero, médulo 4, seccién 30 x 8 mm, longitud 1m,
fijacién con con tornillo sobre soporte Capacidad de carga
maxima de 800 kg.

Cp D571053 - €i 9011069
cvz

Cremallera de Acero, médulo 4, seccidn 30 x 12 mm, longitud 1
m, fijacién con Tornillo en los soportes Capacidad de carga
maxima de 1000 kg.

Cp P125018 - G 2600843

THEKE B PRA 01

Caja metdlica de proteccién para operadores de correderas serie
ARES v ICARO

www.bft-automation.com
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EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nueva soluciéon de conectividad que aumenta el potencial
- de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
- tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION
Y GESTION

DEL MOTOR CON
LA APLICACION

Aplicacién TaHoma EasyAXS
PARA QUE LOS CLIENTES

- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA

INTELIGENTE
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EASY TO CONNECT
! MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

..................... > 10/15 metros

oy 20/25 metros

| ..................... > m |
v
INSTALACION SIEMPRE AUN MAS
PLUG&PLAY CONECTADOS CONECTADOS
EASYTO SET UP B EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS

INSTALADORES CLIENTES
é i
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U-LINK SE RENUEVA

Es funcional
2ardmetros controlables
irmware actualizables
 forma remota mediante
aplicaciones especificas

> Es practico

ciona con o sin

PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

U-Link, la plataforma tecnolégica exclusiva de BFT,
evoluciona para poder interactuar mejor con los
ecosistemas tecnolégicos de dltima generacién. Amplia
su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
de las automatizaciones de los accesos de casa para
transformarse en un instrumento realmente (til para
el instalador. También es un protocolo de comunicacién
mas veloz y con un aumento de la seguridad en la
comunicacion de la informacion.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con
sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.
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SE CURITY

UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT

mediante una combinacion de teclas.

vw.bft-automation.com




INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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