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Operadores potentes e robustos com alimentacéo trifasica de 400 V, concebidos especificamente para portdes grandes e pesados.

A estrutura pesada do motorredutor, a caixa em aco zincado e pintado, a central de comando a bordo fazem dele a soluc&o ideal para todas as
situac6es industriais onde fiabilidade e poténcia sdo fundamentais.

0 sistema de fim de curso de electromecéanicos com puxador de alavanca permite uma regulacdo simples dos mesmos e
| i, | uma total precisdo de paragem.

0 potente travao elétrico permite bloquear a folha apds as operacdes de fecho, garantindo um fecho perfeito mesmo em
instalacdes inclinadas.

www.bft-automation.com
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Cadigo G Nome Descricao

Automatismo 230 V para portées de correr até 3500 kg de peso.
Velocidade da folha 10,5 m/min. U-Link e fim de curso @

P925207 00002 2601301 Eletromecanico. Alimentacao 230 V trifasica Base de fixacao incluida.

SP3500 TRI 230

U-Link
Central com visor e protocolo de comunicagao U-Link "
Operador 400 V para portdes de correr com peso ate 3500 kg.
Velocidade do portao 10 m/min. U-link e interruptor de limite
Eletromecanico. Alimentacao trifasica 400 V. Base de ancoragem
P325207 00001 2600514 SP3500 TRI 400 incluida. Operador com travao mecanico Interruptor de fim de curso Tk

eletromecanico. Centralina com ecra, pré-configurada para
comunicacao com o protocolo U-Link

Automatismo 400 V para portoes de correr até 3500 kg de peso. Velocidade
da folha 10 m/min. U-Link e fim de curso Eletromecanico. Alimentacao 400 V
trifasica Base de fixacao incluida. Interruptor de fim de curso eletromecanico.
Centralina com ecra, pré-configurada para comunicacao com o protocolo
U-Link

P925244 00003 2611623 SP3500 SF TRI 400

SIRIO CBB 400V: Unidade de controlo para um operador tinico de 400 V para portdes de correr

SIRIO CBB 400V - Cp 1100412 - Ci 2600697 - Integrada -

® (aracteristicas principais: blocos de terminais amoviveis com cédigo de cores padrao, programacao e diagndstico com display e
protocolo de comunicacao U-link.

® Funcoes principais: fecho automatico, abertura e fecho separados.

® Recetor de rddio ndo incluido

® Aplicacao: unidade de controlo integrada para um operador Unico de 400 V para portdes de correr

@ Ficha de alimentacao: 400 V trifésico

SP3500 TRI 230

SP3500 TRI 400

SP3500 SF TRI 400

Central de comando SIRIO CBB SIRIO CBB SIRIO CBB
Ficha de alimentacao 230V 400V 400V
Tensao do motor 230V 400V 400V
Poténcia absorvida 550 W 550 W 550 W
if:f do portao/porta 3500 kg 3500 kg 3500 kg
Velocidade da folha 10,5 m/min 10 m/min 10 m/min
Tipo de fim de curso Eletromecanico Eletromecanico Eletromecanico
Médulo do pinhao 6 6 6
Abrandamento nao nao n&o
Blogueio Mecanico Mecanico Mecanico
Desblogueio Chave hexagonal Chave hexagonal Chave hexagonal

Reacdo ao choque
Frequéncia de
utilizacao

Encosto sensivel

muito Intensivo

Encosto sensivel

muito Intensivo

Encosto sensivel

muito Intensivo

Grau de protecao P54 P54 P54
CondicGes ambientais -15+50°C -15+50°C -15+50°C
ACESSORIOS RECOMENDADOS

Cp P111468 - Gi 2600811 ] Cp D114093 00002 - €i 2607538

<> B EBA RS 485 LINK ’[ RADIUS LED ACAR1

Placa de expansao para a ligacdo de grupos de centrais com
gestdo dos comandos de série

Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para
motores com alimentacao de 230 V.

www.bft-automation.com
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Cp D114094 00002 - Ci 2607540
RADIUS LED AC A RO

Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para
motores alimentados 230 V.

Cp D571491 - Gi 2600074
CFZ6

Cremalheira de aco zincado, mdédulo 6, seccao 30 x 30 mm,
comprimento 2 m, fixacdo soldar Capacidade de carregamento
max. 4000 kg.

Cp P125016 - Gi 2611425
SP3500 SAFETY

Microinterruptor de seguranca para SP3500

Cp D111664 - €1 2600153
CLONIX 2 2048

Receptor bicanal de engate 433 MHz rolling code. Memdria com
2048 posicoes Alimentagao de 24 Vdc Vac.

B2

*. Empowered by

U LINK

Cp P11782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Par de fotocélulas ajustdveis horizontalmente a 180°. Alcance 20
m. Alimentacao elétrica 12 - 33 Vac/15 - 35 Vdc

Cp P1250715 - G 2600842
SFSP

Base de ancoragem regulavel para SP3500, fornecida a parte.

Cp D111662 - G 2600152
CLONIX 2

Recetor de dois canais com codigo de rolagem 433 MHz da ficha.
128 memodria da posicao. 24 Vac alimentacao.

www.bft-automation.com
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O que e a U-Link?

A tecnologia que lhe da mais poder

A U-Link, Universal Link, € uma plataforma
exclusiva da BFT que pode ser utilizada para
criar ecossistemas de alta tecnologia.

Na d@rea da Automacao de Acesso Domeéstico,
pode ser utilizada para comunicar com todos
os dispositivos de automacao de acesso
domestico de qualquer marca.

Poupa tempo e permite controlar tudo
facilmente e sem preocupacoes.

E intuitiva
Facil de instalar e utilizar

E expansivel
Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

E flexivel / \

Permite criar grupos de produtos interligados /

E pratica \
Funciona com ou sem ligacdo a Internet |

E funcional -
As configuracées podem ser controladas remotamente com aplicacdes dedicadas
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Tudo num Unico ecra: saiba mais sobre esta tecnologia fantastica

Uma plataforma exclusiva a nivel global que
pode ser utilizada para criar ecossistemas de
alta tecnologia, oferecendo uma vasta gama
de solugdes para muitos setores diferentes.

Esta plataforma exclusiva, que € uma carateristica essencial dos produtos BFT, gracas as
placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto
de automac&o de acesso (incluindo produtos que n&o sejam da BFT e versdes antigas)
e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo
passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas,

utilizando uma linguagem que esta a tornar-se universal.

U-Control HOME

A U-Control HOME é a aplicagao que lhe permite abrir o portado da sua casa e controlar
remotamente automacdes BFT com o seu smartphone. A versado para iOS pode ser
utilizada para abrir automaticamente uma automacao quando estiver perto dela.

U-Base 2

r— Um pacote de software para instalacao,

manutencdo e identificacao de quaisquer
falhas nos operadores compativeis com
U-Link, de forma facil e pratica.

SOLUGOES
BFT

PRODUTOS BFT
BASEADOS EM
U-LINK

U-Base 2

U-LINK: PLATAFORMA

DE INTERLIGACAO

4 o
Tomacig D Acess0 URBRY

SETORES DE

APLICACAQ

U-SDK

™~

U-SDK

A U-SDK é uma aplicagao que permite
compatibilizar e integrar facilmente as
automacoes BFT numa rede BMS.

U-Control HOME

Clonix U-Link

Ligue produtos que ndo tenham sido concebidos
para U-Link e produtos que ndo sejam da BFT a
sistemas U-Link.

E possivel ligar operadores BFT que nao tenham
sido concebidos para U-Link ou produtos de
outras marcas a U-Link? Sim, gracas aos
recetores Clonix. Acessorios que nao aceitam
limites.

B-EBA
Uma ligacao direta aos seus operadores.

As placas de expansao B-EBA permitem ligar
dispositivos  externos, como PC, smartphones e
tablets, a um operador BFT e a um recetor Clonix ou
ligar vérios produtos BFT numa rede U-Link. Estes
acessorios integram-se com a tecnologia U-Link e com
os protocolos Bluetoath, Wifi, Z-Wave e TCP/IP, além da
interface série R5485. Um dispositivo que demonstra
exatamente o que a BFT quer dizer com “interligacao”.

www.bft-automation.com




INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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