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Sie verschwinden komplett und erméglichen eine ,saubere* Asthetik der Tore, obwohl sie ein grundlegendes Element fiir die Antriebsleistungen sind.
Die Produktpalette Hide umfasst ein Komplettangebot an Zubehdr fiir die vollstandige Installation des Tors, wie obere und untere Scharniere.
Antriebe fur den privaten Bereich, 24 V, fiir Tore bis 150 kg Gewicht, die komplett in die Saulen der Tore und Fliigel integriert werden.

Die zylindrische Form mit einem Aufendurchmesser von maximal 80 mm erlaubt eine schnelle Installation in den
Torpfosten. Die Vorverkabelung vereinfacht und beschleunigt den elektrischen Anschluss an die Steuereinheit.

Hide SW hélt selbst strengen Wind- und Wetterbedingungen stand und erlaubt den Betrieb auch von massiven Toren bis 3 m?
bei Windstarken his 120 km/h (Klasse 2, EN13241).

Die Steuereinheit LIBRA CB HIDE optimiert die Funktionen des Antriebs, indem sie Laufzeiten, Drehmomente und
Verzdgerungszeiten der Motoren separat verwaltet und mithilfe der integrierten ,D-Track"-Funktion den jeweiligen
Gegebenheiten anpasst.

www.bft-automation.com
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HIDE SW

Code Ci
P930124

00001 2601025
P930124

oooo2 2612751

Name Beschreibung

Irreversibler, versenkbarer elektromechanischer Antrieb 24 V fur Drehtore bis

HIDE SW 150 kg Gewicht und 2 m Lange. Endschalter mit Absolut-Encoder

Vollstandig verdeckt eingebauter, elektromechanischer Antrieb 24 V fur
HIDE SW SLAVE Drehtore bis 150 kg Gewicht und 2 m Lange. Endschalter mit
Absolut-Encoder

LIBRA CB HIDE: Steuerung mit Display fiir einen oder zwei Antriebe der Serie HIDE SW
Cp D113742 00002 - Ci 2600914 - LIBRA CB HIDE - Empfohlen

Steuerung mit Display fur einen oder zwei Antriebe der Serie HIDE SW

Anwendung: Steuerung fur einen oder zwei Antriebe HIDE SW

Kartenversorgung: 230V einphasig

Antriebsversorgung: 24 V DC, 200 W max. je Antrieb

Wesentliche Funktionen: automatisches Wiederverschlie3en, Schnellschlieung, Teiloffnung, Totmann-Betriebsart,
Verriegelungsimpulse, Offnen und SchlieRen getrennt

Wesentliche Eigenschaften: abziehbare Klemmenleisten, Programmierung mit Display und integriertem Zwei-Kanal-Empfanger,
Quetschschutz, elektronisch gesteuerte Verlangsamung beim Offnen und SchlieRen und elektronisch gesteuertes Selbstlernsystern,
D-TRACK-System zur Drehmomenttiberwachung

HIDE SW HIDE SW SLAVE

Steuerzentrale LIBRA CB HIDE CB HIDE
I‘igg:}lversorgung 530V v
Motor-Spannung 24V 24V
Leistungsaufnahme 40 W 40 W
ng. Breit? des >m >m
Tir-/Torflugels
Max. Gewicht des
Tur-/Torfligels =l =l
Max. Winkel no- no-
Betriebszeit 12s 12s
Endschaltertyp Absolut-Encoder Absolut-Encoder
Verlangsamung Ja Ja
Verriegelung Elektromechanisch Elektromechanisch
Freigabe Stahlseil Stahlseil
Uberlastbegrenzung D-Track D-Track
Betriebsfrequenz intensiv intensiv
Schutzklasse P45 P45
Umweltbedingungen -20+60°C -20+60°C

Cp N999526 - CGi 2601410 Cp NS99524 - Ci 2601026

k;i HIDE HINGE SUP 3} HIDE HINGE INF
-

Obere Gelenkscharniere fiir die Installation der Antriebsserie HIDE

Untere feste Scharniere fur die Installation der Antriebsserie HIDE
SW

www.bft-automation.com
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EMPFOHLENER ZUBEHOR

] Cp D114093 00003 - €i 2607539 Cp P11782 - Gi 2601411
RADIUS LED BT AR1 COMPACTA A20-180
Blinkleuchte ohne integrierte Antenne fiir Motoren mit 24 V Fotozellen (Paar) bis 180° schwenkbar Reichweite 20 Meter 12-33
Stromversorgung. VAC/15-35 VDC Stromversorgung.
Cp P125005 - Gi 2600078
BT BAT

Notfallbatterie-Set fur HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
der Produkte und Services von BFT erhoht wird, die
- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG

UND STEUERUNG
L DES MOTORS
MIT DER APP
App TaHoma EasyAXS

- ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM

- ZUHAUSE
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EASY TO CONNECT
: WLAN-MODUL : WLAN-MODUL : MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 Meter

vy 20/25 Meter

| ..................... > m |
) 4
PLUG&PLAY- - IMMER - NOCH MEHR
INSTALLATION l VERBUNDEN % VERBUNDEN
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN

@
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U-LINK - NOCH
MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN
| “'alierbar U-Link, die exklusive Technologieplattform von BFT,

wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen

ISt |ntU|t|V Instrument flr den Installateur. Es beinhaltet aufserdem
 Einfach zu installieren und

ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
~ zu benutzen

erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen

Ist funktional
ntrolle von Parametern
Update von Firmware
 der Ferne liber spezielle
'Wendungen

alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.

> Ist praktisch

ktioniert mit oder ohne

» Gruppen
schlossener Produkte



1ok HIDE SW L

ACCESS AUTOMATION

Electromechanical automation systems for swing gates

EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

- , ,,,,,,,,,,,,, > ISt SiCher U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-

Dank einer mit schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank

des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung

Kryptoschlissel
geschiitzten maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
Dateniibertragung BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.
Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
@ : der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
= einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
E . """"""" > |St einfaCh dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
: Die Erganzung der den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
N Fernbedienung am Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.
Empfanger erfolgt ganz

einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

QE] ------------- > Ist universell

Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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