PHOBOS AC A



1emh PHOBOS AC A 0

Electromechanical automation systems for swing gates
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Phobos BT A25 850 725 290
Phobos BT A40 960 108 400
Phobos ACA25 850 725 350
Phobos AC A40 960 108 460

Laaja sahkomekaanisten méantien sarja asuinrakennusten kayttdon soveltuen enintdén 5 metrin pituisille ja 500 kg:n painoaisille porttioville.
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PHOBOS AC A

Koodi Ci Nimi Kuvaus

P935098 @ Sahkomekaaninen suuntaa vaihtamaton toimilaite 230 V enintaan 400 kg kgin
00002 R PHOBOS AC A25 painaisille ja 2,5 m metrin pituisille porttioville. Waorking time limit switch
P935098 @ Sahkomekaaninen suuntaa vaihtamaton toimilaite 120 V enintaan 400 kg kgin
oooo1 2611758 PHOBOS AC A25120 V painaisille j@ 2,5 m metrin pituisille porttioville. Warking time limit switch
P935097 @ Sahkomekaaninen suuntaa vaihtamaton toimilaite 230 V enintaan 500 kg kgin
00002 2600541 PHOBOS AC A50 painoisille j@ 5 m metrin pituisille porttioville. Working time limit switch
P935097 @ Sahkomekaaninen suuntaa vaihtamaton toimilaite 120 V enintaan 500 kg kgin
00001 dalzey PHOBOS AC A50 120V painaisille j@ 5 m metrin pituisille porttioville. Working time limit switch
R935304 @ Taydellinen tarvikesarja 230 V enintaan 400 kg kgin painoisille j@ 2.5 m metrin
oooo3 2600887 PHOBOS ACKIT A25 FRA pituisille porttioville. Working time Llimit switch

R935305 @ Taydellinen tarvikesarja 230 V enintaan 500 kg kg:n painaisille ja 5 m metrin
oooo3 2600888 PHOBOS AC KIT A50 FRA pituisille porttioville. Working time Llimit switch

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Naytsllinen yleiskéyttéinen ohjaustaulu yhdelle tai kahdelle toimilaitteelle (230 V - 600+600 W) (X}

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Suositeltava

® Naytsllinen yleiskayttsinen ohjaustaulu yhdelle tai kahdelle toimilaitteelle (230 V - 600+600 W)
o ® Application: universal control panel for one or two operators
® Taulun virtalahde: 230 V, yksivaiheinen
® Operators power supply: 230V single-phase
® Tarkeimmat ominaisuudet: irrotettava kytkentakotelo, ohjelmointi ja vianmaaritys naytolta, integroitu nelikanavainen vastaanotin,
: sahkélukon litantd pikakiinnitykselld tai magneetilla, elektroninen momentinrajoitin, avauksen ja suljennan elektroninen hidastus,
erilliset rajakytkintulot jokaiselle moottorille, mahdollisuus likennevalo-chjaukseen ja hydraulisten koneistojen esilammitykseen,
viikkoajastin, mahdollisuus tietyn radio-ohjauksen peruuttamiseen, neljan radiokanavan ohjelmointi, ajastetun lahdon keston ohjelmointi,
sdddettdva esteen tunnistusherkkyys.
® Main functions: automatic re-closing, separate motor working times, stays locked when closed, water hammer, 2/3/4 step logic, partial
opening, fast closing, separate opening and closing
® Compatibility: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N
PHOBOS AC A25 PHOBOS AC A25 120 V PHOBOS AC A50 PHOBOS AC A50 120V
Ohjausyksikkd RIGEL 6, ALENA SW2 ALENA SW2 RIGEL 6, ALENA SW2 ALENA SW2
Piirikortin virransyotto 230V 230V 230V 230V
Moottorin jannite 230V 120V 230V 120V
Ottoteho 210 W 210 W 210 W 210 W
Oven-./pprtlnpuollskon 25m 25m 5m 5m
maksimileveys
Oven-/portinpucliskon 400 kg 400 kg 500 kg 500 kg
maksimipaino
Varren kayttopituus 350 mm 350 mm 460 mm 460 mm
Maksimikulma 120° 120° 129° 129°
Rajakytkimen tyyppi Kayttoaika Kayttoaika Kayttoaika Kayttoaika
Hidastus Kylla Kylla Kylla Kylla
Lukitus Mekaaninen Mekaaninen Mekaaninen Mekaaninen
Avaus Yksiléllinen avain Yksiléllinen avain Yksiléllinen avain Yksiléllinen avain
Reagointi iskuun Elektroninen kytkin Elektroninen kytkin Elektroninen kytkin Elektroninen kytkin
Kayttotaajuus Melko intensiivinen Melko intensiivinen Melko intensiivinen Melko intensiivinen
Suojausluokka IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Ymparistoolosuhteet -20+55°C -20+55°C -20+55°C -20+55°C

www.bft-automation.com



A

PHOBOS AC A

HOME

ACCESS AUTOMATION

Electromechanical automation systems for swing gates

Cp D113811 00004 - G 2607514

x ALENA SW2
'F Ohjaustaulu, dipkytkin ja potentiometrit yhdelle tai kahdelle
‘ ¢ toimilaitteelle (230 V / 400W+400W,) kaanttportteja ja
teollisuudelle tarkoitettuja taitto-ovia varten

SUOSITELTAVAT LISAVARUSTEET

... CEpN73342700001- € 2610951
o ng ARB PHOBOS 25

Adjustable front mounting bracket, Phobos A 25
Cp N735002 - G 2601324
SFRB

' Adjustable wall bracket, short, for linear swing-gate motors
(excluding P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - G 2601273
SFR B - COMPLETE

Adjustable wall bracket, short, for linear swing-gate motors
(excluding P4.5-P7), with flat bracket

Cp D730178 - €1 26000590

PLE

T Kiinnityslaatta pidikkeiden kiinnittamiseksi muurattuihin pylvaisiin
LUX-, ORO- ja PHOBOS -toimilaitteita varten.

Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180

alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyotto.

@ Cp P123032 00001 - €i 2613516
EBP AC A 230V 50/60HZ

230V vertical electric lock.

Cp D113811 00003 - € 2607513
ALENA SW2 120V

ALENA SW2 120V control panel

Cp N733428 00001 - Gi 2610952
ARB PHOBOS 40

Adjustable front mounting bracket, Phobos A 40
Cp N735003 - € 2601367
SFR-L B

Adjustable wall bracket, long, for linear swing-gate motors
(excluding P4.5-P7)

Cp N735003 00001 - G 2601352
SFR-L B - COMPLETE

Adjustable wall bracket, long, for linear swing-gate motors
(excluding P4.5-P7), with flat bracket

Cp D114093 00002 - €i 2607538
RADIUS LED ACAR1

Vilkkuvalo ilman kiintega antennia 230 V:n virransystolld
toimiville moottoreille.

Cp N99S8613 - G 2613836
AMIP

PHOBOS built-in mechanical stops.

@ Cp P123032 00002 - € 2613517
EBP AC A 120V 50/60Hz

120V vertical electric lock.
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Mika U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita jarjestelmia
tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n
korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi
luoda huipputeknisia ekosysteemeja.

Home Access Automation
-kayttosovelluksissa sen avulla voidaan
kommunikoida minka tahansa tuotemerkin
kaikkien kodin kulkuun liittyvien
automaatiojarjestelmien kanssa.

ja hallita kaikkia jarjestelmia helposti ja
huolettomasti.

Se on intuitiivinen
Helppo asentaa ja helppo kayttaa

Sita voi laajentaa
Voit lisata niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava /
Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmia /

Se on kaytanndllinen \ :
Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman | ; \I

Se on toiminnallinen -
Sen asetuksia voi hallita etana siihen
tarkoitetuilla sovelluksilla
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Kaikki yhdessa ruudussa:

tutustu tarkemmin téhan hammadstyttavaan teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla voi
luoda huipputeknisié ekosysteemejé ja joka
tarjoaa laajan ratkaisuvalikoiman useille eri

sektoreille.
kieltd, josta on tulossa universaali.

U-Control HOME

maatiojdriestelman sen ldhella oltaessa.

Tama patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien
ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen
kulun automaatiojarjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet
ja vanhat versiot) ja sité voi kayttaa useilla eri sektoreilla. Téma tarkoittaa, ettd misté

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotiporttisi ja hallita BFT:n automaatiojar-
jestelmid etana omalla alypuhelimellasi. i0S-versiolla voi avata automaattisesti auto-

U-Base 2
Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-lait-
teen kanssa yhteensopivien operaattorei- ‘

daan suorittaa helposti ja kdtevasti.

U-SDK
U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n auto-
maatiojarjestelmat voidaan tehda yhteen-
sopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon
kanssa.

U-Control HOME

Clonix U-Link
Yhdista ei-alkuperainen U-Link ja muita kuin BFT:n
tuotteita U-Link-jarjestelmiin.

Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisavarusteet,
jotka eivat hyvaksy rajoituksia.

U-LINK: YHTEENLIITANTA

RATKAISUT B B LAITTEISTO
BFT

BFT-
TUOTTEET
U-LINKIIN

“RBAN Access auToMATON

SOVELLUKSEN
SEKTORIT

U-SDK

™~

B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-laajennuskortit ~ mahdollistavat  ulkoisten
laitteiden, ~ kuten  tietokoneiden,  alypuhelimien

ja tablettien yhdistémisen BFT-operaattorin ja
Clonix-vastaanottimeen tai useiden BFT-tuotteiden
yhdistamisen U-Link-verkkoon. Nama  lisdvarusteet
voi integroida U-Link-teknologian ja Bluetoothin,
Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien seka RS485-
sarjaliitannan kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitd, mita
BFT tarkoittaa yhteenlitettavyydella.

www.bft-automation.com




INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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