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Dzieki konstrukcji wykonanej z odlewanych oston aluminiowych i materiatéw wysokiej jakosci, takich jak przektadnia ze sruba slimakowa i korona z
brazu, zakres pracy sitownika Athos zapewnia maksymalng wytrzymatos¢, niezawodnos¢ i odpornose przez dtugi czas.

Szybki w montazu sitownik Athos zapewnia maksymalny komfort dzieki szybkiemu otwieraniu i zamykaniu w potaczeniu z wyjatkowo cicha praca.
Sitownik bez zmiany kierunku do budynkéw mieszkalnych; przeprowadzenie manewru awaryjnego jest zawsze tatwe dzieki mozliwosci odblokowania
za pomoca trojkatnego klucza.

Kompaktowa konstrukcja: Athos zostat zaprojektowany z mydla o oszczednosci miejsca i umozliwia maksymalng
elastycznose instalacji nawet we wnekach.

o\ Maksymalna wygoda: silnik mozna otworzy¢ w zaledwie 14 sekund przy 90° (mod. A25) lub 16 sekund (mod A40).

tatwa instalacja: przednie i tylne wsporniki sg wyréwnane wzgledem siebie, dzieki czemu instalacija jest tatwa i szybka.

Wytrzymatos¢ i solidnos¢: dzieki solidnej konstrukcji i wysokiej jakosci materiatom, takim jak odlewane cisnieniowo
aluminiowe korpusy i przektadnia koronowa z brazu, Athos gwarantuje maksymalng wytrzymatos¢, niezawodnosc i dtuzsza
zywotnosc.

www.bft-automation.com
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Kod Gi Nazwa Opis

P935108 Sitownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku,230 V do bram
00002 e it s B skrzydtowych o wadze do 700 kg i dtugosci do 2,5 m. Silnik prawy.
P935109 Sitownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku,230 V do bram
00002 2611766 ATHOS AC A25 AL skrzydtowych o wadze do 700 kg i dtugosci do 25 m. Silnik lewy.
P935115 Sitownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku,230 V do bram
00002 2611768 ATHOS AC A40 AR skrzydtowych o wadze do 400 kg i dtugosci do 4 m. Silnik prawy.
P935116 Sitownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku,230 V do bram
00002 2611769 ATHOS AC A40 AL skrzydtowych o wadze do 400 kg i dtugosci do 4 m. Silnik lewy.
R935339 Kompletny zestaw 230 V do bram skrzydtowych o wadze do 700 kg i
00002 2611966 ATHOS ACKIT A25 EU dtugosci do 25 m.

R935344 Kompletny zestaw 230 V do bram skrzydtowych o wadze do 400 kg i
00002 2611972 ATHOS ACKIT A40 EU

dtugosci do 4 m.

ALENA SW2: Tablica sterowania z przetacznikiem dip i potencjometrami do jednego lub dwdch sitownikéw 230V/400W+400W, do bram
skrzydtowych i przemystowych bram sktadanych

Cp D113811 00004 - Ci 2607514 - ALENA SW2 - Zalecane

® Zastosowanie: panel sterujacy dla maksymalnie dwéch operatoréw bramy uchylnej
Q ® Zasilanie ptyty: 230 V jednofazowe
® Zasilanie sitownikéw: 230 V jednofazowe 400 W maks. na kazdy sitownik
® Gtéwne cechy: programowanie przycisku dostrajajacego i przetacznika DIP, wymienna listwa zaciskowa ze standardowa kolorystyka,
zintegrowany odbiornik radiowy, zdalne otwieranie w celu umozliwienia przejscia pieszym. tagodne otwieranie i zamykanie (tylko z
: silnikiem elektromechanicznym), zarzadzanie oporowymi krawedziami bezpieczenstwa 8K2/stycznikiem, zarzadzanie zweryfikowanymi
urzadzeniami bezpieczenstwa, zarzadzanie zamkami elektronicznymi, sterowanie elektryczne momentem obrotowym silnika (tytko w
przypadku silnika elektromechanicznego), skok cisnienia podczas otwierania.
® Gtowne funkcje: wtgczona blokada przy zamknieciu, logika kroku 3/4, czesciowe otwieranie, szybkie zamykanie i automatyczna
diagnostyka
® Kompatybilnosc: ALTAIR i ARIES
ATHOS AC A25 AR ATHOS AC A25 AL ATHOS AC A40 AR ATHOS AC A40 AL
Centrala sterujgca ALENA SW2 ALENA SW2 ALENA SW2 ALENA SW2
Zasilanie ptyty 230V 230V 230V 230V
Napiecie silnika 230V 230V 230V 230V
Moc pobierana 280 W 280 W 280 W 280 W
Maks. szerokosc
skrzydta drzwi/bramy 221 A0 S i
Maks. masa skrzydta
drzwi/bramy 700 kg 700 kg 400kg 400 kg
Skok uzyteczny ttoka 300 mm 300 mm 400 mm 400 mm
Kat maksymalny no-° 1no-° 1no-° 1no-°
Czas manewru 145 145 165 165
Rodzaj wytacznika
kraficowego Czas pracy Czas pracy Czas pracy Czas pracy
Spowolnienie TAK TAK TAK TAK
Blokada mechaniczna mechaniczna mechaniczna mechaniczna
Odblokowywanie Klucz trojkatny Klucz trojkatny Klucz trojkatny Klucz trojkatny
Reakcja na uderzenie Sprzegto elektroniczne Sprzegto elektroniczne Sprzegto elektroniczne Sprzegto elektroniczne
Czestotliwosc o - e 2
uzytkowania Pétintensywna Pétintensywna Pétintensywna Pétintensywna
Stopien ochrony P54 P54 P54 P54
orodowisko pracy -20+55°C -20+55°C -20+55°C -20+55°C

(maks.)
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Cp N999724 - CGi 2611153
PLE ATHOS

Ptyta kotwigca umozliwiajaca montaz uchwytéw do murowanych

stupéw dla sitownikéw LUX, ORO, PHOBOS N.

Cp N190104 - Gi 2600775
BIRC

Gumowa krawedziowa listwa o wys. 30 mm Cena za metr,
dostawa: wielokrotnosci metra.

Cp D111013 - Gi 2607261
ME

Ptyta sterowania elektrozamkiem 12 VAC do automatyki 230V
Cp D114093 00002 - Gi 2607538

@ RADIUS LED ACAR1

Migajaca lampa bez zamontowanej anteny dla silnikéw z
zasilaniem 230 V.

Cp P123001 00001 - €i 2600836
EBP

Elektrozamek 220-230 V 50/60 Hz z zerowym oporem
zatrzymania

Cp P1MO53 - Gi 2600803
CM2000

Mechaniczna krawedziowa listwa bezpieczeristwa, dtugose 2 m

o )

Cp D610180 - €i 2600598
CLs

Klucz tréjkatny do odblokowywania (=52 mm
Cp P111401 00001 - G 2600207
VENTIMIGLIA NS

Urzadzenie na podczerwien do listew krawedziowych BIR C lub
BAR C (zgodne z norma EN 12978)

Cp D121018 - €i 2600301
ECB VERTICALE

Elektrozamek pionowy, 12/24 V

Cp P111782 - G 2601411
COMPACTA A20-180

Para fotokomarek regulowanych w poziomie w zakresie 180°.
Zasieg 20 m. Zasilanie 12 - 33 VAC /15 - 35 VDC

Cp P111052 - Ci 2600802
CM1700

Mechaniczna krawedziowa listwa bezpieczeristwa, dtugos¢ 1,7 m

www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna / \

Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw /

Praktyczna \
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego |

Funkcjonalna -y |
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowac zdalnie poprzez dedykewane aplikacje




A

ATHOS AC A

il

HOME

ACCESS AUTOMATION

Electromechanical automation systems for swing gates

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

Wyjatkowa na skale swiatowa platforma, kto-
ra moze zostac¢ wykorzystana do opracowa-
nia zaawansowanych technologicznie ekosys-
temow, oferujacych szeroka game rozwigzan
dla wielu réznych sektorow.

U-Control HOME

Ta autorska platforma, stanowigca kluczowa funkcje produktéw BFT, wyposazona
w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,
niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji,
przeprowadzania konserwacji i identy-
fikaciji wszelkich usterek w operatorach
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
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U-SDK

U-SDK to aplikacja utatwiajaca kompaty-
bilnose i integracje automatyzacji BFT z
siecig BMS.

N
AC e\
A 0057ep  PREES™E

U-Control HOME

Clonix U-Link

Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.

Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.

B-EBA
Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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