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GIUNO BT A20 715 270 1116
GIUNO BT A50 932 392 1381

Komplettes Angebot an Niedrigspannungs-Hydraulikkolben fiir sehr intensive Anwendungen, geeignet fiir alle Anwendungsarten: Einfamilien-,

Mehrfamilienhaus, Industriegeb&ude.
Kompakt und robust, es kénnen Torflugel bis 5 m Breite und bis zu einem Gewicht von 800 kg angetrieben werden.
Mit dem exklusiven D-Track-System wird der Schutz vor Quetschungen gewahrleistet.

Steuereinheit mit Display fiir einfache Programmierung von Szenarien.
U-Link: vollstandige Interkonnektivitat mit anderen Gerédten tber Bluetooth, RS-485, TCP/IP.

Dank des exklusiven Sperrsystems kann die Selbsthemmung der Antriebe individuell beim Offnen, Schlieen oder in beide
Richtungen eingestellt werden.
Hierzu muss lediglich ein Schlissel gedreht werden.

Neues Magnet-Endschaltersystem, das in Kombination mit der D-Track-Technologie hdchste Lauf- und Positionsprazision
gewahrleistet. Doppelsensorsystem fir die exakte Festlegung der Verlangsamung zum Laufende. Hohe
Widerstandsfahigkeit gegen Staub, Wasser und Eisbildung.

www.bft-automation.com
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GIUNO ULTRA BT A

Code G Name Beschreibung

Hydraulischer Antrieb mit 24 V fur Torflugel bis 2 m. 300 kg Gewicht und
Einsatz sehr intensiv. Laufzeit 14 s. Einstellbare Anschlage Magnetendschalter

Hydraulischer Antrieb mit 24 V fur Torflugel bis 5 m. 800 kg Gewicht und
Einsatz sehr intensiv. Laufzeit 20 s. Einstellbare Anschlage
Magnetendschalter

P935105 00001 2600869 GIUNO ULTRA BT A20

P935106 00001 2600551 GIUNO ULTRA BT A50

THALIA P: Steuerung fiir einen oder zwei Antriebe 24 V fiir elektromechanisch oder hydraulisch betatigte Drehtore mit

Elektroschlosshetrieb, fiir besonders komplexe Anlagen

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Empfohlen
; ® Kartenversorgung: 230V einphasig

® Antriebsversorgung: 24 V DC, 240 W max. je Antrieb

® \Wesentliche Eigenschaften: abziehbare Klemmenleisten mit neuem Farbstandard, vereinfachte Szenarienprogrammierung mit Display
und integriertem Zwei-Kanal-Empfanger, auf D-Track-System basierender Quetschschutz, Verlangsamung beim Offnen und Schlielzen
und elektronisch gesteuertes Selbstlernsystem

® \Wesentliche Funktionen: automatisches Schliezen, SchnellschlieBung, Teilsffnung, Totmann-Betriebsart, direkter Anschluss mit
Versorgung fur elektrische Sperre und Elektromagnet, direkter Anschluss der Sicherheitsleiste 8K2.

® Anwendung: Steuerung mit Display fuir Toder 2 24-V-Antriebe

® Kompatibilitat: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRAR, LIBRA MA R

GIUNO ULTRA BT A20 GIUNO ULTRA BT A50
Steuerzentrale THALIAP THALIAP
gfar‘t’i:”eversorgung 230V 230V
Motor-Spannung 24V 24V
Leistungsaufnahme 90 W 90 W
M:ch. Breitg des >m 5m
Tur-/Torflugels
Max. Gewicht des
Tir-/Torflugels Sl 0L
Nutzhub Kolbenstange 270 mm 352 mm
Max. Winkel no- no-
Betriebszeit l4s 20s
Endschaltertyp Magnetisch Magnetisch
Verlangsamung Ja Ja
Verriegelung Nach Bedarf beim Offnen/Schlieen Nach Bedarf beim Offnen/Schlieen
Freigabe Dreikantschluissel Dreikantschluissel
Uberlastbegrenzung D-Track D-Track
Betriebsfrequenz sehr intensiv sehr intensiv
Schutzklasse IP55 IP55
Umweltbedingungen -20+60°C -20+60°C

THALIA

-, Cp D113745 00002 - Ci 2600477

- | i
A H Steuerung mit Display fur einen oder zwei Antriebe, 24 V., fir
' elektromechanische Fliigeltore

www.bft-automation.com
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EMPFOHLENER ZUBEHOR

Cp N733426 - € 2600790 Cp N733474 - G 2600509
) % ARB LUX ) % ARB LUX G
Vordere und hintere einstellbare Halterung fur Antrieb LUX Vordere und hintere einstellbare Halterung fur Antrieb LUX G

Cp N733474 00001 - Gi 2610956
ARB GIUNO

Cp N735002 - Ci 2601324
SFR B

Verstellbare Wandhalterung, kurz, fur lineare Drehtormotoren
(auRer P4.5-P7)

Verstellbarer Befestigungsbugel, vorne

Cp N735003 - €i 2601367 Cp N735002 00001 - €1 2601273

SFR-LB § SFR B - COMPLETE

Verstellbare Wandhalterung, lang, fur lineare Drehtormotoren ‘.\ Verstellbare Wandhalterung, kurz, fur lineare Drehtormotoren
(auRer P4.5-P7) (auRer P4.5-P7), mit flachem Halter

Cp N735003 00001 - Gi 2601352 ] Cp D610180 - €i 26005598

SFR-L B - COMPLETE CLs

Verstellbare Wandhalterung, lang, fur lineare Drehtormotoren
(auRer P4.5-P7), mit flachem Halter

Cp N999443 - G 2600983 Cp P125020 - Gi 2600844

Dreieckiger Entriegelungsschlussel IF52 mm

s PL LX BT -a BBT BAT
= Ankerplatte zum Anschweifsen der gemauerten Saulenanschlisse L
ftir Antriebe LUX BT und GIUNO BT A Satz Pufferbatterien fur THALIA, THALIA P, ZARA und PHEBE

Cp P111782 - Ci 2601411 Cp D114093 00003 - €i 2607539
COMPACTA A20-180 RADIUS LED BT AR1
Fotozellen (Paar) bis 180° schwenkbar Reichweite 20 Meter 12-33 Blinkleuchte ohne integrierte Antenne fiir Motoren mit 24 V
VAC/15-35 VDC Stromversorgung. Stromversorgung.
Cp P123032 00003 - € 2613518 Cp D114168 00003 - Gi 2607544

RADIUS LED BT ARTW

Blinkleuchte mit integrierter Antenne fur Motoren mit 24 V
Stromversorgung. Mit weis-blinkender Blinkleuchte

EBP BT A 24V

Vertikales Elektroschloss, 24 V.

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
- der Produkte und Services von BFT erhéht wird, die
- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~ Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG
UND STEUERUNG
L DES MOTORS
MIT DER APP

App TaHoma EasyAXS
ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM
- ZUHAUSE
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EASY TO CONNECT
: WLAN-MODUL : WLAN-MODUL : MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 Meter

vy 20/25 Meter

| ..................... > m |
) 4
PLUG&PLAY- - IMMER - NOCH MEHR
INSTALLATION l VERBUNDEN % VERBUNDEN
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN

@
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U-LINK - NOCH
MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN

& "-alierbar U-Link.. die. ex.klusive Technologieplattform v0|.'1 BFT,

: wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen

ISt |ntU|t|V Instrument flr den Installateur. Es beinhaltet aufserdem
 Einfach zu installieren und

ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
~ zu benutzen

erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen

Ist funktional
ntrolle von Parametern
Update von Firmware
 der Ferne liber spezielle
'Wendungen

alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.

> Ist praktisch

ktioniert mit oder ohne

» Gruppen
schlossener Produkte
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EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

Ist sicher
Dank einer mit
Kryptoschlissel
geschutzten
Datenubertragung

Ist einfach

Die Erganzung der
Fernbedienung am
Empfanger erfolgt ganz
einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

Ist universell
Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-
schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank
des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung
maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.

Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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