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Sitowniki hydrauliczne odpowiednie do uzytku rezydencjalnego i do matych zespotéw mieszkalnych, niezwykle solidne i kompaktowe.
Znajduje zastosowanie do bram ze skrzydtami o szerokosci do 2,5 metra i wadze do 200 kg.
Dostepne zaréwno w wersji odwracalnej, jak i nieodwracalnej, gwarantuja najwyzsza doktadnosc regulacii sity dzieki zaworom obejsciowym.

=g Niezawodnos¢ i moc instalacji hydraulicznej w wyjatkowo kompaktowych gabarytach.

- Mosiezny zawdr odblokowujgcy umozliwia reczne otwieranie skrzydta w razie braku energii elektrycznej w wersji ORO lub
utatwia reczne wykonywanie manewréw w wersji ORO E.

www.bft-automation.com
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Kod Ci

P935059 00001 2600862 ORO

Nazwa Opis

Sitownik hydrauliczny bez mechanizmnu zmiany kierunku do skrzydet o wadze
do 1.8 m 1180 kg, do zastosowari Pétintensywna. Czas przesuwu 20 s.
Kompaktowe wymiary

Sitownik hydrauliczny z mechanizmem zmiany kierunku do skrzydet o wadze

P935058 00001 261733 OROE do 25 mi 200 kg, do zastosowari Potintensywna. Czas przesuwu 27 s.
Kompaktowe wymiary
Zestaw do skrzydet o wadze do 1.8 m i 180 kg z sitownikami hydraulicznymi
R935222 00002 2611902 ORO KIT bez mechanizmu zmiany kierunku do zastosowan Potintensywna. Czas

R935210 0001 2611898

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Uniwersalna tablica sterowania z wyswietlaczem do jednego lub dwdch sitownikéw 230 V - 600+600

\

przesuwu 20 s. Kompaktowe wymiary

Zestaw do skrzydet o wadze do 1.8 m i 180 kg z sitownikami hydraulicznymi
bez mechanizmu zmiany kierunku do zastosowan Potintensywna. Czas
przesuwu 20 s, Kompaktowe wymiary

ORO KIT FRA

Cp D113833 00002 - Ci 26005889 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Zalecane

Centrala sterujgca
Zasilanie ptyty
Napiecie silnika

Moc pobierana

Maks. szerokos¢
skrzydta drzwi/bramy
Maks. masa skrzydta
drzwi/bramy

Skok uzyteczny ttoka
Kat maksymalny
Czas manewru
Rodzaj wytacznika
kraricowego
Spowolnienie
Blokada
Odblokowywanie
Reakcja na uderzenie
Czestotliwosc
uzytkowania

Stopieri ochrony
Srodowisko pracy
(maks.)

Uniwersalna tablica sterowania z wyswietlaczem do jednego lub dwdch sitownikéw 230 V - 600+600 W

Zastosowanie: uniwersalny panel sterujgcy maksymalnie dwaéch sitownikéw

Zasilanie ptyty: 230 V jednofazowe

Zasilanie sitownikéw: 230 V jednofazowe 600+600 W

Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata,
connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura,
ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilita di gestione semaforica e preriscaldo operatori idraulici, timer settimanale,
possibilita di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita
temporizzata, sensibilta all'ostacolo regolabile.

Gtéwne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielne czasy pracy dla silnikéw, ciagta blokada po zamknieciu, uderzenie
hydrauliczne, logika kroku 2/3/4, czesciowe otwieranie, szybkie zamykanie, oddzielne zamykanie i otwieranie

Kompatybilnos¢: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N
ORO OROE
RIGEL 6 RIGEL 6
230V 230V
230V 230V
240 W 240W
1.8 m 25m
180 kg 200 kg
250 mm 250 mm
n2- n2-
20s 27s
czas pracy czas pracy
nie nie
Hydrauliczne zamykanie Elektrozamek
Klucz trojkatny Ze zmiang kierunku/pozyciji
Sprzegto hydrauliczne Sprzegto hydrauliczne
Pétintensywna Pétintensywna
IP55 IP55
-10+60°C -l0+60°C

www.bft-automation.com
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Cp D114052 00002 - G 2601365
ALCORACA

: [ - Jednostka sterujgca z odbiornikiem poktadowym - bez
wyswietlacza - Standardowa listwa zaciskowa

ZALECANE AKCESORIA

Cp N733424 00001 - €i 2610950
'lii ARB ORO - LUX

Regulowany przedni uchwyt mocujacy dla ORO i LUX

Cp N735003 - Gi 2601367
SFR-LB

Regulowany uchwyt scienny, dtugi, do silnikéw liniowych bram
przesuwnych (z wytaczeniem P4.5-P7)

Cp N735003 00001 - G 2601352

SFR-L B - COMPLETE
Regulowany uchwyt scienny, dtugi, do silnikdw liniowych bram
przesuwnych (z wytaczeniem P4.5-P7), z ptaskim uchwytem
Cp N9S9131- i 2611075
NAT
Adapter do sitownikéw hydraulicznych 230V do umieszczenia
spiralnejostony kablowej

[ Cp D610180 - Gi 2600598
CLS

Klucz tréjkatny do odblokowywania (=52 mm

Cp D114093 00002 - €i 2607538
RADIUS LED ACAR1

Migajaca lampa bez zamontowanej anteny dla silnikow z
zasilaniem 230 V.

b

Cp N735002 - Gi 2601324
SFRB

Regulowany uchwyt scienny, krotki, do silnikéw liniowych bram
przesuwnych (z wytaczeniem P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - € 2601273
SFR B - COMPLETE

Regulowany uchwyt scienny, krétki, do silnikéw liniowych bram
przesuwnych (z wytaczeniem P4.5-P7), z ptaskim uchwytem

Cp D/30178 - €i 2600090
PLE

Ptyta kotwigca umozliwiajgca montaz uchwytow tylnych do
murowanych stupdw dla sitownikéw LUX, ORO, PHOBOS.

Cp D111013 - €1 2607261
ME

Ptyta sterowania elektrozamkiem 12 VAC do automatyki 230V

Cp P111782 - G 2601411
COMPACTA A20-180

Para fotokomarek regulowanych w poziomie w zakresie 180°.
Zasieg 20 m. Zasilanie 12 - 33 VAC /15 - 35 VDC

www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna / \

Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw /

Praktyczna \
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego |

Funkcjonalna -y |
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowac zdalnie poprzez dedykewane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

Wyjatkowa na skale swiatowa platforma, kto-
ra moze zostac¢ wykorzystana do opracowa-
nia zaawansowanych technologicznie ekosys-
temow, oferujacych szeroka game rozwigzan
dla wielu réznych sektorow.

U-Control HOME

Ta autorska platforma, stanowigca kluczowa funkcje produktéw BFT, wyposazona
w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,
niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji,
przeprowadzania konserwacji i identy-
fikaciji wszelkich usterek w operatorach
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH e
BFT p -
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U-SDK

U-SDK to aplikacja utatwiajaca kompaty-
bilnose i integracje automatyzacji BFT z
siecig BMS.
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U-Control HOME

Clonix U-Link

Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.

Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.

B-EBA
Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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