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Hydraulic automation systems for swing gates
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LUX/LUXB/LUX2B 715 270 1025
LUXFC2B 850 280 1320
LUXR2B SN2 710 250 1050
LUXMB/ LUXL 715 270 1025
LUXG 850 390 1300

Petna gama ttokéw hydraulicznych przeznaczonych do bardzo intensywnego uzytkowania we wszystkich kontekstach, rezydencjalnym,

przemystowym oraz w zespotach mieszkalnych.
Kompaktowe i solidne, stosowane do bram ze skrzydtami o szerokosci do 5 metréw i wadze do 800 kg.
Dostepne zaréwno w wersji odwracalnej, jak i nieodwracalnej, gwarantuja najwyzsza precyzje w regulacji momentu obrotowego dzieki zaworom

obejsciowym.

E— Wytrzymata, wykonana z anodyzowanego aluminium konstrukcja.

Zawory obejécia w wersjach 230 V umozliwiajg precyzyjna regulacje momentu obrotowego podczas otwierania i zamykania
w oddzielny i niezalezny sposcb.

Zwalnianie w fazie zamykania (wersja R) gwarantuje cichy i ptynny ruch nawet w przypadku skrzydet o najwiekszych
gabarytach. Sruba regulujaca umozliwia ponadto dostosowanie intensywnosci zwalniania do wymogéw dowolnej sytuacii.

www.bft-automation.com
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LUX

Kod

P935009 00001

P935025 00001

P935009 00025

P935044 00001

P935044 00002

P935010 00001

P935027 00001

P935011 00001

P935011 00028

P935011 00013

P935046 00001

P935046 00002

P935039 00001

P935046 00004

Ci

2611693

261712

2613250

2612761

2611719

2600937

261713

2600017

2611696

2611694

261722

261723

2600861

2611724

Nazwa

LUX

LUX SA

LUX WINTER

LUXR

LUX RSN2

LUXB

LUX BA

LUX 2B

LUX 2B WINTER

LUX 2B UL/CSA 120V

LUX R2B

LUX R 2B SN2

LUXFC 2B

LUX R 2B 2SN UL/CSA

Opis

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 mi
wadze 300 kg, Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Elektrozamek Ze zmiang
kierunku/pozycji

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 mi
wadze 300 kg, Skok uzyteczny 270 mm., czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Elektrozamek Ze zmiang
kierunku/pozycji

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 mi
wadze 300 kg, Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Elektrozamek Bardzo niskie
temperatury

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2.2 mii
wadze 300 kg. Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Elektrozamek Ze zmiana
kierunku/pozycji

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2.2 m i
wadze 300 kg. Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Elektrozamek Ze zmiana
kierunku/pozycii

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 mi
wadze 300 kg. Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Hydrauliczne zamykanie

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 m i
wadze 300 kg. Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Elektrozamek Ze zmiang
kierunku/pozycii

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 mi
wadze 300 kg. Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Hydrauliczne otwieranie/zamykanie

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 m i
wadze 300 kg. Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Hydrauliczne otwieranie/zamykanie
Bardzo niskie temperatury

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 mi
wadze 300 kg. Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Hydrauliczne otwieranie/zamykanie
Blokada zamykania/otwierania

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 mi
wadze 300 kg. Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Elektrozamek Ze zmiang
kierunku/pozycji

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 mi
wadze 300 kg, Skok uzyteczny 250 mm, czas przesuwu 16+rall, s i
maksymalny kat otwierania 101 °. System blokowania: Hydrauliczne
otwieranie/zamykanie

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 mi
wadze 300 kg. Skok uzyteczny 280 mm, czas przesuwu 17 s | maksymalny
kat otwierania 117 °. System blokowania: Hydrauliczne otwieranie/zamykanie

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 mi
wadze 300 kg. Skok uzyteczny 250 mm, czas przesuwu 16+rall, s |
maksymalny kat otwierania 101 °. System blokowania: Hydrauliczne
otwieranie/zamykanie Blokada zamykania/otwierania

www.bft-automation.com
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Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 2 mi
wadze 300 kg, Skok uzyteczny 280 mm, czas przesuwu 17 s | maksymalny
kat otwierania 117 °. System blokowania: Hydrauliczne otwieranie/zamykanie
Blokada zamykania/otwierania

P935039 00002 2611716 LUX FC 2B UL/CSA

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 23 m i
wadze 300 kg, Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 23 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Hydrauliczne zamykanie Blokada
zamykania

P935035 00001 26M714 LUX MB

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 3.5 mi
wadze 300 kg, Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 17 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Elektrozamek Ze zmiang
kierunku/pozycji

P935014 00001 2611702 LUX GV

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 4 m i
wadze 500 kg. Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwud 33 s i maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Elektrozamek Ze zmiana
kierunku/pozycji

P935012 00001 2600555 LUXL

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 4 m i
wadze 500 kg. Skok uzyteczny 270 mm, czas przesuwu 33 s | maksymalny
kat otwierania 123 °. System blokowania: Elektrozamek Ze zmiana
kierunku/pozycii

P935049 00001 2611729 LUX LR

Sitownik hydrauliczny 230 V do drzwi zawiasowych o wymiarze do 5 mi
wadze 800 kg. Skok uzyteczny 390 mm, czas przesuwu 48 s | maksymalny
kat otwierania 130 °. System blokowania: Elektrozamek Ze zmiang
kierunku/pozycji

P935013 00001 2611699 LUX G

Sitownik hydrauliczny 230 V do skrzydet zawiasowych o dtugosci do 5 m i
masie do 800 kg. Skok uzyteczny 390 mm, czas cyklu 48 s i maksymalny

P935013 00022 2611701 LUX G WINTER kat otwarcia 130 °. System blokujacy: Elektrozamek Ze zmiana
kierunku/pozycji. Przeznaczony do pracy w bardzo niskich temperaturach.
Bardzo niskie temperatury

Zestaw do skrzydet o wadze do 2.3 m, 300 kg. Sitowniki hydrauliczne o skoku
roboczym 270 mm, kacie maks. 123 °, z blokowaniem Hydrauliczne
zamykanie | odblokowywaniem Klucz trojkatny. Czas przesuwu 23 s. Pobor
mocy 250 W. Blokada zamykania

R935217 00002 26119500 LUX MB KIT

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Uniwersalna tablica sterowania z wyswietlaczem do jednego lub dwdch sitownikéw 230 V - 600+600
w

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Zalecane

® Uniwersalna tablica sterowania z wyswietlaczem do jednego lub dwdch sitownikéw 230 V - 600+600 W
@ ® Zastosowanie: uniwersalny panel sterujacy maksymalnie dwaéch sitownikéw
® Zasilanie ptyty: 230 V jednofazowe
® Zasilanie sitownikéw: 230 V jednofazowe 600+600 W
® (aratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata,

: connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura,
ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilita di gestione semaforica e preriscaldo operatori idraulici, timer settimanale,
possibilita di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita
temporizzata, sensibilta all'ostacolo regolabile.

® Gtowne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielne czasy pracy dla silnikdw, ciagta blokada po zamknieciu, uderzenie
hydrauliczne, logika kroku 2/3/4, czesciowe otwieranie, szybkie zamykanie, oddzielne zamykanie i otwieranie
® Kompatybilnose: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N
LUX LUX SA LUX WINTER LUXR LUX RSN2
Centrala sterujgca RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Napiecie silnika 230V 230V 230V 230V 230V
Moc pobierana 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W

www.bft-automation.com
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LUX LUX SA LUX WINTER LUXR LUX RSN2
Maks. szerokos¢
skrzydta drzwi/bramy 2 2 2 22 A
Maks. masa skrzydta
drzwi/bramy 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg
Skok uzyteczny ttoka 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm
Kat maksymalny 123° 123° 123° 123° 123°
Czas manewru 17s 17s 17s 17s 17s
Rodzaj wytacznika
kraricowego czas pracy czas pracy czas pracy czas pracy czas pracy
Spowolnienie nie nie nie nie nie
Blokada Elektrozamek Elektrozamek Elektrozamek Elektrozamek Elektrozamek
Odblok . Ze zmiang Ze zmiang Ze zmiang Ze zmiang Ze zmiang

oxowywanie kierunku/pozyciji kierunku/pozyciji kierunku/pozyciji kierunku/pozyciji kierunku/pozyciji

Reakcja na uderzenie  Sprzegto hydrauliczne  Sprzegto hydrauliczne  Sprzegto hydrauliczne  Sprzegto hydrauliczne  Sprzegto hydrauliczne

Czestotliwosc

uzytkowania bardzo intensywne

Stopieri ochrony IP57
Srodowisko pracy 10+ 60°C
(maks.)

LUXB
Centrala sterujgca RIGEL 6
Napiecie silnika 230V
Moc pobierana 250 W
Maks. szerokos¢ 5
skrzydta drzwi/bramy m
Maks. masa skrzydta
drzwi/bramy S
Skok uzyteczny ttoka 270 mm
Kat maksymalny 123°
Czas manewru 17s
Rodzaj wytacznika
kraricowego c2as pracy
Spowolnienie nie
Blokada Hydrauliczne zamykanie
Odblokowywanie Klucz trojkatny
Reakcja na uderzenie  Sprzegto hydrauliczne

Czestotliwosc

uzytkowania bardzo intensywne

Stopien ochrony P57
Srodowisko pracy .
(maks) -I0+60°C
LUX R2B
Centrala sterujaca RIGEL 6
Napiecie silnika 230V
Moc pobierana 250 W
Maks. szerokosc 5
skrzydta drzwi/bramy m
Maks. masa skrzydta
drzwi/bramy =l
Skok uzyteczny ttoka 270 mm
Kat maksymalny 123°

bardzo intensywne
P57
-10+60°C

LUX BA
RIGEL 6
230V
250 W

2m

300 kg

270 mm
123°
17s

czas pracy
nie
Elektrozamek

Ze zmiang
kierunku/pozycii
Sprzegto hydrauliczne

bardzo intensywne
IP57
-10+ 60 °C
LUX R 2B SN2
RIGEL 6

230V
250 W

2m

300 kg

250 mm
01°

bardzo intensywne
P57
30+ C

LUX 2B
RIGEL 6
230V
250 W

2m

300 kg

270 mm
123°
17s

Czas pracy
nie
Hydrauliczne
otwieranie/zamykanie

Klucz trojkatny
Sprzegto hydrauliczne
bardzo intensywne
IP57
-10+60°C

LUX FC 2B
RIGEL 6
230V
280W

2m

300 kg

280 mm
n7ze

bardzo intensywne bardzo intensywne

P57 P57
-10+60°C -10+60°C
LUX 2B WINTER LUX 2B UL/CSA 120V
RIGEL 6 RIGEL 6
230V 230V
250 W 250 W
2m 2m
300 kg 300 kg
270 mm 270 mm
123° 123°
17s 17s
czas pracy czas pracy
nie nie
Hydrauliczne Hydrauliczne
otwieranie/zamykanie  otwieranie/zamykanie
Klucz trojkatny Klucz trojkatny
Sprzegto hydrauliczne  Sprzegto hydrauliczne

bardzo intensywne bardzo intensywne

IP57 P57
-20+60°C -10+60°C
LUX R 2B 25N UL/CSA LUX FC 2B UL/CSA
RIGEL 6 RIGEL 6
230V 230V
250 W 280 W
2m 2m
300 kg 300 kg
250 mm 280 mm
101° n7e

www.bft-automation.com
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LUX R2B LUX R 2B SN2 LUX FC 2B LUX R 2B 25N UL/CSA LUX FC 2B UL/CSA
Czas manewru 17s 16+rall, s 17s 16+rall, s 17s
Rodzaj wytacznika
kraricowego czas pracy czas pracy czas pracy Cczas pracy czas pracy
Spowolnienie nie TAK nie TAK nie
Hydrauliczne Hydrauliczne Hydrauliczne Hydrauliczne

Bl Bl otwieranie/zamykanie  otwieranie/zamykanie  otwieranie/zamykanie  otwieranie/zamykanie

. Ze zmiang - - » .
Odblokowywanie kierunku/pozycii Klucz trojkatny Klucz trojkatny Klucz trojkatny Klucz trojkatny
Reakcja na uderzenie  Sprzegto hydrauliczne  Sprzegto hydrauliczne ~ Sprzegto hydrauliczne  Sprzegto hydrauliczne  Sprzegto hydrauliczne

Czestotliwosc

uzytkowania bardzo intensywne

Stopieri ochrony IP57
Srodowisko pracy 10+ 60°C
(maks.)

LUX MB
Centrala sterujgca RIGEL 6
Napiecie silnika 230V
Moc pobierana 250 W
Maks. szerokos¢ 53
skrzydta drzwi/bramy =m
Maks. masa skrzydta
drzwi/bramy S
Skok uzyteczny ttoka 270 mm
Kat maksymalny 123°
Czas manewru 23s
Rodzaj wytacznika
kraricowego c2as pracy
Spowolnienie nie
Blokada Hydrauliczne zamykanie
Odblokowywanie Klucz tréjkatny
Reakcja na uderzenie  Sprzegto hydrauliczne

Czestotliwos¢
uzytkowania
Stopieri ochrony
Srodowisko pracy
(maks.)

bardzo intensywne
IP57
-10+60 °C

Centrala sterujgca
Napiecie silnika

Moc pobierana

Maks. szerokos¢
skrzydta drzwi/bramy
Maks. masa skrzydta
drzwi/bramy

Skok uzyteczny ttoka
Kat maksymalny

Czas manewru

Rodzaj wytacznika
kraricowego
Spowolnienie
Blokada

bardzo intensywne
P57
-10+60°C

LUX GV
RIGEL 6
230V
250 W

3,5m

300 kg

270 mm
123°
17s

czas pracy
nie
Elektrozamek
Ze zmiang
kierunku/pozyciji
Sprzegto hydrauliczne

bardzo intensywne
IP57
-10+60°C

bardzo intensywne
P57
-10+60°C

LUX L
RIGEL 6
230V
250 W

4m

500 kg

270 mm
123°
33s

czas pracy
nie
Elektrozamek
Ze zmiang
kierunku/pozyciji
Sprzegto hydrauliczne

bardzo intensywne
IP57
-10+60°C
LUX G WINTER
RIGEL 6

230V
250 W

5m

800 kg

390 mm
130°
48 s

czas pracy
nie
Elektrozamek

bardzo intensywne bardzo intensywne

IP57 IP57
-10+60°C -10+60°C
LUX LR LUX G
RIGEL 6 RIGEL 6
230V 230V
250 W 250 W
4m 5m
500 kg 800 kg
270 mm 390 mm
123° 130°
33s 48 s
czas pracy czas pracy
nie nie
Elektrozamek Elektrozamek
Ze zmiang Ze zmiang
kierunku/pozyciji kierunku/pozyciji
Sprzegto hydrauliczne  Sprzegto hydrauliczne

bardzo intensywne bardzo intensywne

P57 IP57

-10+60°C -10+60°C

www.bft-automation.com
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Odblokowywanie
Reakcja na uderzenie
Czestotliwosc
uzytkowania

Stopien ochrony

Srodowisko pracy
(maks.)

Cp D114052 00002 - Ci 2601365
ALCORACA

Jednostka sterujgca z odbiornikiem poktadowym - bez
wyswietlacza - Standardowa listwa zaciskowa

ZALECANE AKCESORIA

Cp N733426 - Gi 2600750
ARB LUX

Regulowana obejma przednia i tylna do sitownika LUX

@ Cp N733424 00001 - Ci 2610950
ARB ORO - LUX

Regulowany przedni uchwyt mocujacy dla ORO i LUX

Cp N735003 - Gi 2601367
SFR-LB

przesuwnych (z wytaczeniem P4.5-P7)

@ Cp N735003 00001 - € 2601392
SFR-L B - COMPLETE

Cp N999131 - Gi 2611075
NAT

spiralnejostony kablowej
e Cp D610180 - €i 2600598
CLs

Klucz tréjkatny do odblokowywania =52 mm

Cp D114054 00002 - Gi 2607540
RADIUS LED ACA RO

Lampa migajaca bez wbudowanej anteny dla silnikéw z
zasilaczem 230 V.

Regulowany uchwyt scienny, dtugi, do silnikéw liniowych bram

Regulowany uchwyt scienny, dtugi, do silnikéw liniowych bram o
przesuwnych (z wytaczeniem P4.5-P7), z ptaskim uchwytem

Adapter do sitownikéw hydraulicznych 230V do umieszczenia

LUX G WINTER
Ze zmiang kierunku/pozycji
Sprzegto hydrauliczne

bardzo intensywne

P57

-20+60°C

&.\§

Cp N733474 - €i 2600509
ARB LUX G

Regulowana obejma przednia i tylna do sitownika LUX G
@ Cp N735002 - Ci 2601324
SFRB

Regulowany uchwyt scienny, krétki, do silnikéw liniowych bram
przesuwnych (z wytaczeniem P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - Gi 2601273
SFR B - COMPLETE

Regulowany uchwyt scienny, krétki, do silnikéw liniowych bram
przesuwnych (z wytaczeniem P4.5-P7), z ptaskim uchwytem

Cp D730178 - G 2600030
PLE

Ptyta kotwigca umozliwiajaca montaz uchwytéw tylnych do
murowanych stupéw dla sitownikéw LUX, ORO, PHOBOS.

Cp D111013 - Gi 2607261
ME

Ptyta sterowania elektrozamkiem 12 VAC do automatyki 230V
Cp P111782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Para fotokomarek regulowanych w poziomie w zakresie 180°.
Zasieg 20 m. Zasilanie 12 - 33 VAC /15 - 35 VDC

Cp D114093 00002 - Ci 2607538
RADIUS LED ACAR1

Migajaca lampa bez zamontowanej anteny dla silnikow z
zasilaniem 230 V.

www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna / \

Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw /

Praktyczna \
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego |

Funkcjonalna -y |
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowac zdalnie poprzez dedykewane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

W\/iatkowa na skale Swiatowa p[atforma’ ktd- Ta kautor;kgBilatf%rbma, EthOWiaBaLkL}gczowa dfunkcilfj pro(iuktkéwd BFT, W\/pkostaZona
. ” _ w Kkarty B- i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
ra moze zostac wykorzystana do opracowa produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,

nia Z?awanSOwan\/Ch tEChnOLogicznie Ekc')S\/Sj niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
temaow, OfEI’U@C\/Ch Szeroka game rozwigzan to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
dla wielu réZnych sektorow. systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2 U-SDK
s Pakiet oprogramowania do instalacji, IE’_"| U-SDK to aplikacja utatwiajgca kompaty-
|
przeprowadzania konserwacji i identy- e bilnose i integracje automatyzacji BFT z
fikaciji wszelkich usterek w operatorach SEf siecig BMS.
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.
Clonix U-Link
Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.
U-Control HOME Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
............... U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.
U-SDK

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH
. " |

BFT

B-EBA

e e "'.. St
PRODUKTY P N i PRICS : Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

BFT BAZUJACE e S
NA TECHNOLO- gy, o o
Gll U-LINK < §

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

AC e\
YA 0057Epy ¢ pRZESTE

SEKTORY ZA-
STOSOWAN U-SDK

™~

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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