"Bre

HOME

Be ahead ACCESS ALITOMATIDN

LUX




i LUX tnl o b

ACCESS, AUTOMATION ACCESS. AUTOMATION ACCESS AUTOMATION

Hydraulic automation systems for swing gates
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LUX/LUXB/LUX2B 715 270 1025
LUXFC2B 850 280 1320
LUXR2B SN2 710 250 1050
LUXMB/ LUXL 715 270 1025
LUXG 850 390 1300

Komplettes Angebot an Niedrigspannungs-Hydraulikkolben fiir sehr intensive Anwendungen, geeignet fiir alle Anwendungsarten: Einfamilien-,

Mehrfamilienhaus, Industriegeb&ude.
Kompakt und robust, es kénnen Torflugel bis 5 m Breite und bis zu einem Gewicht von 800 kg angetrieben werden.
Erhaltlich sowohl reversibel als auch irreversibel, maximale Einstellgenauigkeit des Drehmoments wird tiber Bypass-Ventile garantiert.

—— Robustes und witterungsbestandiges Vollaluminiumgehause mit eloxierter Oberflache.

Die Bypass-Ventile der 230-V-Versionen erlauben eine préazise, separate und unabhangige Einstellung des Drehmoments
beim Offnen und Schlieen.

Die SchlieRverzégerung (R-Versionen) garantiert auch bei groRBen Torfliigeln leise und ruhige Bewegungen. Uber die
Stellschraube kann die Intensitdt der Verzogerung dem jeweiligen Bedarf angepasst werden.

www.bft-automation.com
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Code

P935009 00001
P935025 00001
P935044 00001
P935044 00002
P935010 00001
P935027 00001

P935011 00001

P935011 00028

P935011 00013

P935046 00001

P935046 00002

P935039 00001

P935046 00004

P935039 00002

P935035 00001

P935014 00001

Ci

2611693

261712

2612761

2611719

2600937

26M713

2600017

2611696

2611694

2611722

261723

2600861

261724

261716

26M714

2611702

Name

LUX

LUX SA

LUXR

LUX RSN2

LUXB

LUX BA

LUX 2B

LUX 2B WINTER

LUX 2B UL/CSA 120V

LUX R2B

LUX R 2B SN2

LUX FC 2B

LUX R 2B 2SN UL/CSA

LUX FC 2B UL/CSA

LUX MB

LUX GV

Beschreibung

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Elektrische Sperre Reversierbar

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Elektrische Sperre Reversierbar

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2.2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Elektrische Sperre Reversierbar

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2.2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Elektrische Sperre Reversierbar

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Hydraulische Schliebewegung

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Elektrische Sperre Reversierbar

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Off nungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Hydraulisch fur Offnungs-/Schliefbewegung

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Hydraulisch fur Offnungs-/SchlieSbewegung
Extrem niedrige Temperaturen

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Off nungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Hydraulisch fur Offnungs-/Schliefbewegung
Anschlag fur Schliels-/Offnungsbewegung

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Elektrische Sperre Reversierbar

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 250 mm, Laufzeit von 16+rall, s und maximaler
Offnungswinkel von 101 °, Verriegelungssystem: Hydraulisch fur
Offnungs-/Schliesbewegung

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 280 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Offnungswinkel
von 117 °. Verriegelungssystem: Hydraulisch fur Offnungs-/SchlieRbewegung

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 250 mm, Laufzeit von 16+rall, s und maximaler
Offnungswinkel von 101 °, Verriegelungssystem: Hydraulisch fur
Offnungs-/Schlielsbewegung Anschlag fur Schliel-/Offnungsbewegung

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 2 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 280 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Offnungswinkel
von 117 °. Verriegelungssystem: Hydraulisch fur Offnungs-/SchlieRbewegung
Anschlag fur Schlies-/Offnungsbewegung

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 23 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 23 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Hydraulische SchlieRbewegung Anschlag fur
SchlieZbewegung

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 3.5 m und Gewicht von 300
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 17 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Elektrische Sperre Reversierbar

www.bft-automation.com



A

LUX

al

HOME

ACCESS AUTOMATION

BUILDING

ACCESS. AUTOMATION

URBAN

ACCESS AUTOMATION

Hydraulic automation systems for swing gates

LUX

Code Ci
P935012 00001 2600555
P935049 00001 2611729
P935013 00001 2611699

P935013 00022 2611701

R935217 00002 2611900

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universalsteuerung mit Display fiir einen oder zwei Antriebe mit 230 V - 650+650 W

Name

LUX L

LUXLR

LUX G

LUX G WINTER

LUX MB KIT

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Empfohlen

Beschreibung

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 4 m und Gewicht von 500
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 33 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Elektrische Sperre Reversierbar

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 4 m und Gewicht von 500
kg. Nutzhub von 270 mm, Laufzeit von 33 s und maximaler Offnungswinkel
von 123 °. Verriegelungssystem: Elektrische Sperre Reversierbar

Hydraulischer Antrieb mit 230 V fur Torflugel bis 5 m und Gewicht von 800
kg. Nutzhub von 390 mm, Laufzeit von 48 s und maximaler Offnungswinkel
von 130 °. Verriegelungssystem: Elektrische Sperre Reversierbar

Hydraulischer Antrieb 230 V fur Schwenktorflugel bis zu 5 m und 8OO kg
Gewicht. Nutzhub 390 mm, Bewegungszeit 48 s und maximaler
Offnungswinkel 130 °. Verriegelungssystem: Elektrische Sperre Reversierbar,
Extrem niedrige Temperaturen. Extrem niedrige Temperaturen

Kit fur Drehtor bis 2.3 m, 300 kg Gewicht. Hydraulische Antriebe mit Nutzhub
270 mm, max. Winkel 123 °, Verriegelung Hydraulische Schliebewegung und
Entriegelung Dreikantschlussel. Laufzeit 23 s. Leistungsaufnahme 250 W.
Anschlag fur Schlielsbewegung

Universalsteuerung mit Display fur einen oder zwei Antriebe mit 230 V - 650+650 W
Anwendung: Universalsteuerung fur einen oder zwei Antriebe

Kartenversorgung: 230V einphasig
Antriebsversorgung: 230 V einphasig, 600+600 W
Wesentliche Eigenschaften: abziehbare Klemmenleisten, Programmierung und Diagnose mit Display, integrierter Vier-Kanal-Empfanger,
elektrische Sperre, elektronischer Drehmomentbegrenzer, elektronisch gesteuerte Verlangsamung beim Offnen und SchlieRen,

Endschalter-Eingénge getrennt fur jeden Motor, Moglichkeit der Ampellichtsteuerung und Vorheizung der Hydraulikantriebe,
Wochen-Zeitschaltuhr, Moglichkeit zum Loschen einer bestimmten Fernbedienung, Anpassung der 4 Funkkandle, individuelle
Einstellung der Dauer des personalisierten Ausgangs, Empfindlichkeit der Hinderniserfassung regulierbar.

® \Wesentliche Funktionen: automatisches Wiederverschlie3en, Arbeitszeiten der Motoren getrennt, Halten der Verriegelung bei
SchlieRBung, Druckstol3, 2/3/4-Schritt-Logik, Teiloffnung, SchnellschlieBung, Offnen und SchlieRen getrennt

® Kompatibilitat: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

Steuerzentrale
Motor-Spannung
Leistungsaufnahme
Max. Breite des
Tur-/Torflugels
Max. Gewicht des
Tir-/Torflugels
Nutzhub Kolbenstange
Max. Winkel
Betriebszeit
Endschaltertyp
Verlangsamung
Verriegelung
Freigabe
Uberlastbegrenzung
Betriebsfrequenz
Schutzklasse
Umweltbedingungen

LUX

RIGEL 6
230V
250 W

2m

300 kg

270 mm
123°
17s
Betriebszeit
Nein
Elektrische Sperre
Reversierbar
Hydraulikkupplung
sehr intensiv
IP57
-10+60°C

LUX SA LUXR LUX RSN2
RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
230V 230V 230V
250 W 250 W 250 W
2m 2,2m 2,2m
300 kg 300 kg 300 kg
270 mm 270 mm 270 mm
123° 123° 123°
17s 17s 17s
Betriebszeit Betriebszeit Betriebszeit
Nein Nein Nein
Elektrische Sperre Elektrische Sperre Elektrische Sperre
Reversierbar Reversierbar Reversierbar
Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung
sehr intensiv sehr intensiv sehr intensiv
IP57 IP57 IP57
-10+60°C -10+60°C -10+60°C

www.bft-automation.com
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LUXB LUX BA LUX 2B LUX 2B WINTER

Steuerzentrale RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Motor-Spannung 230V 230V 230V 230V
Leistungsaufnahme 250 W 250 W 250 W 250 W
Max. Breite des
Tur-/Torfligels 2m 2m 2m 2m
#Aj:/%ming:s 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg
Nutzhub Kolbenstange 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm
Max. Winkel 123° 123° 123° 123°
Betriebszeit 17s 17s 17s 17s
Endschaltertyp Betriebszeit Betriebszeit Betriebszeit Betriebszeit
Verlangsamung Nein Nein Nein Nein
Verriegelung Hydraulische SchlieRbewegung Elektrische Sperre 8 ffnung\é?;gstlﬁggt)f:\;egung Offnun:\é(—j/"gsfl]ﬁggl:f;;/egung
Freigabe Dreikantschliissel Reversierbar Dreikantschliissel Dreikantschlussel
Uberlastbegrenzung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung
Betriebsfrequenz sehr intensiv sehr intensiv sehr intensiv sehr intensiv
Schutzklasse P57 P57 P57 P57
Umweltbedingungen -I0+60°C -10+60°C -l0+60°C -20+60°C

LUX 2B UL/CSA 120V LUX R2B LUX R 2B SN2 LUX FC2B
Steuerzentrale RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Motor-Spannung 230V 230V 230V 230V
Leistungsaufnahme 250 W 250 W 250 W 280 W
Max. Breite des
Tur-/Torflugels 2m 2m 2m 2m
#Ajr/%migef:s 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg
Nutzhub Kolbenstange 270 mm 270 mm 250 mm 280 mm
Max. Winkel 123° 123° 101° nze
Betriebszeit 17s 17s 16+rall, s 17s
Endschaltertyp Betriebszeit Betriebszeit Betriebszeit Betriebszeit
Verlangsamung Nein Nein Ja Nein
Verriegelung B Hydrauli*_f,ch fur Elektrische Sperre B Hydrauli*_f,ch fur B Hydraulisl.ch fiir

Offnungs-/SchlieRbewegung Offnungs-/SchlieBbewegung  Offnungs-/SchlieRbewegung

Freigabe Dreikantschliissel Reversierbar Dreikantschliissel Dreikantschlussel
Uberlastbegrenzung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung
Betriebsfrequenz sehr intensiv sehr intensiv sehr intensiv sehr intensiv
Schutzklasse P57 P57 P57 P57
Umweltbedingungen -10+60°C -10+60°C -l0+60°C -10+60°C

LUX R 2B 25N UL/CSA LUX FC 2B UL/CSA LUX MB LUX GV
Steuerzentrale RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Motor-Spannung 230V 230V 230V 230V
Leistungsaufnahme 250 W 280 W 250 W 250 W
Max. Breite des
Tur-/Torfligels Zl i 2 =hol
yjfﬁsmingfs 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg
Nutzhub Kolbenstange 250 mm 280 mm 270 mm 270 mm
Max. Winkel 101° nze 123° 123°
Betriebszeit 16+rall, s 17s 23s 17s
Endschaltertyp Betriebszeit Betriebszeit Betriebszeit Betriebszeit

www.bft-automation.com
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LUX R 2B 25N UL/CSA LUX FC 2B UL/CSA LUX MB LUX GV
Verlangsamung Ja Nein Nein Nein
Verriegelung Offnung\éfl,rggt,ﬁ;g;;\:,egung Offnun:\é?;sagfllllsi'gg;:\:/egung Hydraulische Schlielsbewegung Elektrische Sperre
Freigabe Dreikantschliissel Dreikantschlussel Dreikantschliissel Reversierbar
Uberlastbegrenzung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung
Betriebsfrequenz sehr intensiv sehr intensiv sehr intensiv sehr intensiv
Schutzklasse IP57 IP57 IP57 IP57
Umweltbedingungen -I0+60°C -10+60°C -I0+60°C -10+60°C

LUX L LUXLR LUX G LUX G WINTER

Steuerzentrale RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Motor-Spannung 230V 230V 230V 230V
Leistungsaufnahme 250 W 250 W 250 W 250 W
Max. Breite des
Tur-/Torflugels 4m 4m 5m 5m
gf:lgsmingfs 500 kg 500 kg 800 kg 800 kg
Nutzhub Kolbenstange 270 mm 270 mm 350 mm 390 mm
Max. Winkel 123° 123° 130° 130°
Betriebszeit 33s 33s 48s 48s
Endschaltertyp Betriebszeit Betriebszeit Betriebszeit Betriebszeit
Verlangsamung Nein Nein Nein Nein
Verriegelung Elektrische Sperre Elektrische Sperre Elektrische Sperre Elektrische Sperre
Freigabe Reversierbar Reversierbar Reversierbar Reversierbar
Uberlastbegrenzung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung Hydraulikkupplung
Betriebsfrequenz sehr intensiv sehr intensiv sehr intensiv sehr intensiv
Schutzklasse IP57 IP57 IP57 IP57
Umweltbedingungen -10+60°C -10+60°C -I0+60°C -20+60°C

Cp D114052 00002 - € 2601365

[. ALCOR AC A
o g ¢ Steuerung mit integriertem Empfanger - kein Display -

Standard-Klemmenleiste

EMPFOHLENER ZUBEHOR

Cp N733426 - €1 2600790

&1% ARB LUX

Vordere und hintere einstellbare Halterung fur Antrieb LUX

Cp N733424 00001 - €i 2610950

5 ‘iii ARB ORO - LUX

bba

Verstellbarer Befestigungsbtigel, vorne, fiir ORO und LUX

Cp N735003 - € 2601367

. SFR-L B
! Y Verstellbare Wandhalterung, lang, fur lineare Drehtormotoren
* (auRer P4.5-P7)

~ Cp D113680 00002 - G 2600108

V/500 W einphasig

Cp N733474 - €@ 26009509

' ARB LUX G
e

Cp N735002 - € 2601324
SFRB

(auRer P4.5-P7)

Cp N735002 00001 - € 2601273
S SFR B - COMPLETE

ALPHA SD
. ' Universalsteuerung mit Potentiometer fir einen Antrieb 230

Vordere und hintere einstellbare Halterung fur Antrieb LUX G

Verstellbare Wandhalterung, kurz, fur lineare Drehtormotoren

\\ ~ Verstellbare Wandhalterung, kurz, fur lineare Drehtormotoren
(auRer P4.5-P7), mit flachem Halter

www.bft-automation.com
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EMPFOHLENER ZUBEHOR

L

W
[
]
]
J

Cp N735003 00001 -G 2601392
SFR-L B - COMPLETE

Verstellbare Wandhalterung, lang, fur lineare Drehtormotoren
(auRer P4.5-P7), mit flachem Halter

Cp D111013 - Gi 2607261
ME

Steuerung fur elektrische Sperre 12 V AC fur Antriebe mit 230 V

Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180

Fotozellen (Paar) bis 180° schwenkbar Reichweite 20 Meter 12-33
VAC/15-35 VDC Stromversorgung.

Cp D114093 00002 - Gi 2607538
RADIUS LED ACA R1

Blinkleuchte ohne integrierte Antenne fiir Motoren mit 230 V
Stromversorgung.

Cp P123032 00002 - € 2613517
EBP AC A 120V 50/60Hz

Vertikales Elektroschloss, 120 V.

vy
\

Cp D730178 - G 2600090
PLE

Ankerplatte zum Befestigen der hinteren Beschlage an
gemauerten Pfeilern fiir Antriebe LUX, ORO und PHOBOS.

Cp D610180 - Ci 2600598
CLS

Dreieckiger Entriegelungsschlissel =52 mm

Cp D114094 00002 - €i 2607540
RADIUS LED ACA RO

Blinkleuchte ohne integrierte Antenne ftir Motoren mit 230 V
Stromversorgung.

@ Cp P123032 00001 - Gi 2613516

EBP AC A 230V 50/60HZ
Vertikales Elektroschloss, 230 V.

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
der Produkte und Services von BFT erhoht wird, die
- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG

UND STEUERUNG
L DES MOTORS
MIT DER APP
App TaHoma EasyAXS

- ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM

- ZUHAUSE
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EASY TO CONNECT
: WLAN-MODUL : WLAN-MODUL : MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 Meter

vy 20/25 Meter

| ..................... > m |
) 4
PLUG&PLAY- - IMMER - NOCH MEHR
INSTALLATION l VERBUNDEN % VERBUNDEN
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN
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........

U-LINK - NOCH
MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN

& "-alierbar U-Link.. die. ex.klusive Technologieplattform v0|.'1 BFT,

: wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen

ISt |ntU|t|V Instrument flr den Installateur. Es beinhaltet aufserdem
 Einfach zu installieren und

ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
~ zu benutzen

erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen

Ist funktional
ntrolle von Parametern
Update von Firmware
 der Ferne liber spezielle
'Wendungen

alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.

> Ist praktisch

ktioniert mit oder ohne

» Gruppen
schlossener Produkte
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EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

- , ,,,,,,,,,,,,, > ISt SiCher U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-

Dank einer mit schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank

des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung

Kryptoschlissel
geschiitzten maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
Dateniibertragung BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.
Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
@ : der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
= einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
E . """"""" > |St einfaCh dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
: Die Erganzung der den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
N Fernbedienung am Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.
Empfanger erfolgt ganz

einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

QE] ------------- > Ist universell

Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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