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Hydraulické pohony vhodné pro primyslové pouziti i pro bytové domy a jsou mimoradné odolné a spolehlivé. Slouzi k pohonu otognych bran az 7
metr Sirokych a 500 kg tézkych.

Neobycejne vykonny hydraulicky systém a zpomaleni ve fazi zavirdni jsou zérukou plynulého a tichého pohybu kridel.

Presnost regulace sily pohonu a tahu je zajisten systémem obtokovych ventilu.
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Zadni skldpéci konzoly a rameno s kloubem umozriuji snadnou instalaci a spolehlivost v kazdé situaci.

Mosazné odblokovaci kolecko, chranéné osobnim klicem, umozriuje snadné rucni otevreni vrat v pripadé vypadku napajent.

Zpomaleni ve fazi zavirani zajistuje tichy, plynuly pohyb i u vétsich vrat. Sefizovaci Sroub navic umozriuje prizplsobit intenzitu
zpomaleni potrebam kazdé situace.

www.bft-automation.com
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Samosvorny Hydraulicky pohon pro otocneé brany do 4,5 m. 500 kg
hmotnosti. Pracovni €as 28+zpomal, s. Uzitecny zdvih 390 mm, max. thel 123
°. Zpomaleni pri zavirani

P93506100001 2600016 P45

Samosvorny Hydraulicky pohon pro otocné brany do 4,5 m. 500 kg
hmotnosti. Pracovni ¢as 28+zpomal, s. UZitecny zdvih 390 mm, max. uhel 123
°. Nizke teploty

PS3506100004 2611740 P4,5 WINTER

Samosvorny Hydraulicky pohon pro otocné brany do 4,5 m. 500 kg
hmotnosti. Pracovni ¢as 28+zpomal, s. Uzitecny zdvih 390 mm, max. uhel 123
°. Zpomaleni pri zavirani

PS3506100003 261739 P4.5 UL/CSA

Samosvorny Hydraulicky pohon pro otocné brany do 7 m. 500 kg hmotnosti.
Pracovni ¢as 42+zpomal, s. Uzitecny zdvih 330 mm, max. Uhel 123 °.
Zpomaleni pri zavirani

PS35060 00001 2600516 P7

Samosvorny Hydraulicky pohon pro otocné brany do 7 m. 500 kg hmotnosti.
Pracovni ¢as 42+zpomal, s. Uzitecny zdvih 330 mm, max. Uhel 123 °. Nizké
teploty

PS35060 00004 2611736 P7 WINTER

Samosvorny Hydraulicky pohon pro oto¢né brany do 7 m. 500 kg hmotnosti.
Pracovni ¢as 42+zpomal, s. Uzite¢ny zdvih 350 mm, max. thel 123 °.
Zpomalent pri zaviranf

PS35060 00003 261735 P7 UL/CSA

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Univerzalni ovladaci panel s displejem pro jeden nebo dva pohony 230V - 600+600W

Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Doporuceno

Univerzalni ovladaci panel s displejem pro jeden nebo dva pohony 230V - 600+600W

Pouzitf: univerzalni ovladaci panel pro jeden nebo dva pohony

Napdjeni karty: 230 V, jednofazove

Napdjeni pohond: 230 V, jednofézove, 600+600 W

Parametry: odnimatelné svorkovnice, programovani a diagnostika s displejem, vestaveny ctyrkanalovy prijfimac, pripojka elektrického

zamku na zapadku nebo magnetického zamku, elektronicky omezovat tociveho momentu, elektronické zpomaleni pri otevirani a

zavirani, samostatné vstupy koncovych spinatd pro kazdy motor, moznost Fizeni semaforem a prredehrev hydraulickych pohond,

tydenni €asovat, moznost zruseni konkrétniho dalkoveého oviadani, prizplisobeni 4 radiovych kanald, prizplisobeni doby ¢asovaného

vystupu, nastavitelna citlivost na prrekazku.

® Hlavni funkce: automatické opétovné zavieni, samostatné provozni doby motoru, zistane uzamcéeny, kdyz je zavieny, vodni raz, 2/3/4
krokovd logika, ¢astecné otevienf, rychlé zavieni, samostatné otevieni a zavirenf

® Kompatibilita: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

P45 P4,5 WINTER P4.5 UL/CSA
Ridici jednotka RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Napajeni karty 230V 230V 230V
Napéti motoru 230V 230V 120V
Prikon 250 W 250 W 250 W
Max. Sitka kridla
dveri/brany Sl Sl Sl
Max. hmotnost kridla
dveFi/brény 500 kg 500 kg 500 kg
Pracovni zdvih tyce 390 mm 390 mm 390 mm
Maximalni thel 123° 123° 123°

Cas manévru

28+zpomal, s

28+zpomal, s

28+zpomal, s

Typ dorazu Doba ¢innosti Doba ¢innosti Doba ¢innosti
Zpomalenf Pri zavirani Pri zavirani Pri zavirani
Zablokovani Elektricky zamek Elektricky zamek Elektricky zamek
Odblokovani Samosvorny Samosvorny Samosvorny
Reakce na naraz Hydraulicka spojka Hydraulicka spojka Hydraulicka spojka
Frekvence pouZitf velmi intenzivni velmi intenzivni velmi intenzivni
Stupen ochrany IP55 IP55 IP55

www.bft-automation.com
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P45
Okolni podminky A0+60°C
(max.)

P7
Ridici jednotka RIGEL 6
Napajeni karty 230V
Napéti motoru 230V
Prikon 250 W
Max. sitka kridla 7
dveri/brany m
Max. hmotnost kridla
dveri/brany Sl
Pracovni zdvih tyce 390 mm
Maximalni thel 123°

Cas manévru

42+zpomal, s

Typ dorazu Doba ¢innosti
Zpomalenf Pri zavirani
Zablokovani Elektricky zamek
Odblokovani Samosvorny
Reakce na naraz Hydraulicka spojka
Frekvence pouziti velmi intenzivni
Stupen ochrany IP55

Okolni podminky A0+60°C

P4,5 WINTER P4.5 UL/CSA
-30+60°C -10+ 60 °C
P7 WINTER P7 UL/CSA
RIGEL 6 RIGEL 6
230V 230V
230V 120V
250 W 250 W
7m 7m
500 kg 500 kg
390 mm 390 mm
123° 123°

42+zpomal, s
Doba ¢innosti

42+zpomal, s
Doba ¢innosti

PFi zavirani Pri zavirani
Elektricky zamek Elektricky zamek
Samosvorny Samosvorny
Hydraulicka spojka Hydraulicka spojka
velmi intenzivni velmi intenzivni
P55 P55
-30+60°C -10+60°C

(max.)

Cp D114052 00002 - € 2601365

[' ALCOR AC A
s S Ridici jednotka s palubnim prijimatem - bez displeje - Standardnf
fadova svarkovnice

DOPORUCENE PRISLUSENSTVI

> Cp D610180 - Gi 2600598
CLS

Trojhranny uvolnovaci klic, D=52 mm

Cp P111782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

Par fotobunék nastavitelnych 180° vodorovng. Dosah 20 m.
Napdjeni 12-33 V stridavy proud / 15-35 V stejnosmeérny proud

| Cp D114053 00002 - G 2607538
’[ RADIUS LED ACA R1

Majgk bez zabudované antény pro motory napajené 230 V.

Cp P123032 00002 - G 2613517
EBP AC A 120V 50/60Hz

Vertikalnf elektricky zamek, 120 V.

_ Cp D113680 00002 - €i 2600108

[‘i ALPHA SD
. ' Univerzalni ovladaci panel s potenciometry pro jednofazovy

pohon 230V/500W

Cp D111013 - Gi 2607261
g ME
Ridici modul elektrického zamku 24 VAC pro 230V automatizace
1 Cp D114054 00002 - €i 2607540
’[ RADIUS LED AC A RO

Maijak bez zabudované antény pro motory napdjené 230 V.

Cp P123032 00001 - €i 2613516
EBP AC A 230V 50/60HZ

Vertikdalni elektricky zamek, 230 V.

www.bft-automation.com
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Co je to U-Link?

Technologie, ktera vam da vetsi silu

U-Link, Universal Link, je exkluzivni platforma
spole¢nosti BFT, ktera se mliZze pouZzit pro
vytvoreni technologicky vyspélych ekosystéemu
V Home Access Automation se mUze pouzit pr:
komunikaci se vsemi zarizenimi automatizace
vstup do domu jakekoliv znacky.

Tim Setrf vas tas a umozriuje ovladat vse sna
a bez jakychkoli obav.

Je intuitivni
Snadno se instaluje a pouziva

Je flexibilni

Umozriuje vam vytvorit skupiny vzajemné propojenych produktl

o . 4
Je rozsiritelny
Mdzete pridat tolik zarfzeni, kolik chcete

Je funkenf \
Jeho nastavené hodnoty se daji ovladat na dalku pomoci }
prislusnych aplikaci

Je prakticky el
Pracuije s internetovym pripojenim nebo bez ngj
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V&e na jedné obrazovce: zjistéte vice o této Uzasne technologii

Svétove exkluzivni platforma, kterd se da Tato znackova platforma, kterd je klicovym znakem produktl firmy BFT, je diky
pouzit pro vytvoFenftechnologicky V\/Spél\]Ch kartam B—ESA a prijimaci Cvln?mg U—Ll?k vhodna pro |ak\/kovul protokpt netjcv) produktwpro

K tome bizeiici Zirok zkalu Fegeni automat|}ao vstupu (vgetne jinych nez BFT produktt a starsich verzi) a mdze se pouzivat
exosys emu!ona, Ize|ici 5”-00 Ou SKkatu resen v Fadeé rlznych sektord. To znamena, Ze z kazdeého zarizeni se stane chytré zarizeni a
pro mnoho ruzn\/ch sektord. mUze se pomoci jazyka, ktery bude univerzalni, propojit s jinymi systémy.

U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, ktera vam umozni otevrit vasi domovni branu a dalkove
ovladat automatizaci BFT pomoci vaseho vlastniho chytrého telefonu. Verze i0S se da
pouZzit pro automatické otevieni automatizace, pokud jste v jejf blizkosti.

U-Base 2 U-SDK

T Softwarovy balik pro instalaci, provade- U-SDK je aplikace, ktera zajisti automa-
ni udrzby a identifikaci jakychkoliv chyb _ tizaci BFT kompatibilitu a snadné zainte-
operator( kompatibilnich s U-Link, a to EE] grovani do sité BMS.
snadno a pohodlne.

Clonix U-Link
Pripojte neplivodni produkty U-Link a produkty
jinych firem nez BFT do systém0 U-Link.

U-Control HOME

Je mozné pripojit neptvodni U-link operatory BFT
nebo produkty jinych firem k U-Link? Ano, a to
diky prijfimactim Clonix. Prislusenstvi, které nezna
hranic.

PROPOJENI U-LINK

B PLATFORMA

“. @ ©

...... B-EBA
R """"""""""""""" *fg&\@ . PFimé spojeni s vasimi operatory.

POSTAVENE
NA U-LINK

Rozsirujici karty B-EBA umozni pripojit externf zarfzenf
jako jsou osobni pocitace, chytré telefony a tablety
k operdtoru BFT a prijimaci Clonix nebo pripojit vice
produktt BFT do sité U-Link. Tato prislusenstvi se
propoji s technologii U-Link a Bluetooth, Z-Wave a
protokoly TCP/IP. @ takeé se sériovym rozhranim RS485.
Zarizeni, které presné demonstruje, co firma BFT minf
vzajemnou konektivitou.

Me P
Tsk4 AUTOMATIZACE PRO B

SEKTORY
POUZITI U-SDK

™~

www.bft-automation.com
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