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Operador electromecanico de uso residencial para automatizar puertas de garaje basculantes.

La central de mando incorporada permite gestionar el segundo operador en el caso de instalaciones en puertas de grandes dimensiones o con puerta
peatonal.

Ademas, la tecnologia con microprocesador permite controlar el par de los motores con la méxima precisién y en completa seguridad.

Caracteristicas principales

Manilla de desbloqueo protegida con una tapa de seguridad y activable desde el exterior mediante un cable de acero.

| Finales de carrera en el motor con regulacién rapida y sencilla.

Central de mando incorporada con sistema de autoaprendizaje del par, programacién en pantalla y receptor de radio
integrado.

www.bft-automation.com
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PHEBE

Cadigo G Nombre Descripcién
Operador para puertas de garaje basculantes con superficie maxima 7 m? v
P915135 00102 2600488 PHEBE N SQ @ empleo Semintensivo. Tiempo de maniobra 17-20 s, IP20 Final de carrera en

el borde del motor

PHEBE N SQ
Central de mando HYDRA N
Tension nominal 24V
Potencia de entrada 40W
Tiempo de maniobra 17-20 s
Superficie de la puerta 7m?
Tipo de final d
1o de finat de Electromecanico
carrera
Desaceleracion Si
Bloqueo Mecanico
Desbloqueo pomo
Reaccién al impacto Limitador de par electrénico
Frecuencia de uso Semintensivo
Grado de proteccién P20
Condiciones .
ambientales Bre0C
Cp D113730 00002 - Gi 2607477 Cp N733299 - € 2601361
HYDRA N CPEL : CTBP
) = = Paquete de tubos de transmisién de 1800 mm v bases de fijacién
Tarjeta de mando HYDRA N en cuadro CPEL para completar PHEBE N KIT
Cp D412377 - €i 2601362 Cp N733288 - Gi 2600101
. ECP g BLP
- Base corta por soldar, para operadores de la serie PHEBE (L 578 & Base larga por soldar, para operadores de la serie PHEBE (L 1600
mm) mm)
Cp N733120 - Gi 2601012 Cp N733129 - Ci 2601359
CTA . CTA2

2 tubos de transmisién cuadrados, seccién 20x20 mm, longitud 2 tubos de transmisién cuadrados, seccién 20x20 mm, longitud

1800 mm, para operadores de la serie PHEBE N 200 mm, para operadores de la serie PHEBE N
Cp N733712 - €I 2601363 Cp N733719 - G 2601364
. “4;;,:9. CBA \ CBAS
2 ) Brazos telescopicos rectos para instalar operadores de la serie “*s, Brazos telescdpicos rectos para instalar operadores de la serie

PHEBE en puertas basculantes PHEBE en puertas basculantes, longitud 1000 mm
Cp N733113 - €i 2600481 Cp N733114 - €i 2600480
/ CBASL » . CBAC
Brazos telescdpicos rectos para instalar operadores de la serie TT==% Brazos telescdpicos curvos para instalar operadores de la serie

PHEBE en puertas basculantes, longitud 1500 mm PHEBE en puertas basculantes

www.bft-automation.com
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp N733221-Gi 2610922 Cp PN5005 - Gi 2600817
% CBAC-G SM1

Brazos telescdpicos curvos para la instalacion de operadores de
la serie PHEBE BT A sobre una cancela basculante

n Cp P115001 - Ci 2611374
( SM2
Mecanismo de desbloqueo manual externo para puerta de garaje

basculante (2 operadores)
Cp P125007 - G 2611424

C’) N BT BAT1

Kit baterfas de emergencia para HYDRA N CPEL, solo para tarjeta
exterior, no compatible con tarjeta instalada en el motor

Mecanismo de desbloqueo manual externo para puerta de garaje
basculante (1 operador)

Cp P125005 - G 2600078
BT BAT

Kit de baterfas de emergencia para HYDRA N, ARGO, VENERE BT A
DIS

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ La nueva solucién de conectividad que aumenta el potencial
de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION

Y GESTION
L DEL MOTOR CON
LA APLICACION
Aplicacién TaHoma EasyAXS

- PARA QUE LOS CLIENTES
- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA

~ INTELIGENTE
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EASY TO CONNECT
MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

10/15 metros

oy 20/25 metros

| ..................... > m |
v
INSTALACION SIEMPRE ~9 AUN MAS
PLUG&PLAY CONECTADOS % CONECTADOS
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES
4
()
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U-LINK SE RENUEVA

-aduable
e afiadir un nimero
do de dispositivos

Es intuitivo

- Facil de instalary de utilizar

g_émetros controlables
rmware actualizables
e forma remota mediante
plicaciones especificas

PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

U-Link, la plataforma tecnolégica exclusiva de BFT,
evoluciona para poder interactuar mejor con los
ecosistemas tecnolégicos de dltima generacion. Amplia
su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
de las automatizaciones de los accesos de casa para
transformarse en un instrumento realmente (til para
el instalador. También es un protocolo de comunicacién
mas veloz y con un aumento de la seguridad en la
comunicacién de la informacién.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con
sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.
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UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT
mediante una combinacién de teclas.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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