


REEL EASY

Roller shutters automation systems

Linija Reel sastoji se od cjelovite ponude motora sa Zitanim cijevima, s elektromehanickim grani¢nim prekidacima.

Verzija KIT sadrzava sav pribor za pravilnu instalaciju kao i uredaje koji su vec¢ rasporedeni unutar posebnog teleskopskog
valjka koji se moZe savrseno prilagoditi dimenzijama stolarije jednim pokretom

Nova ploca za kompaktnu Ziénu centralizaciju Shedir: moguce ju je jednostavno ugraditi i u sanduk za rolete zahvaljujuci
krajnje malom gabaritu kojom je moguce upravljati sa do dva motora ili skupinom motora na pojedinacan ili centraliziran
nacin.

www.bft-automation.com
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Sifra Naziv

P910052

00001 REEL EASY B10 230V W45
P910052

00002 REEL EASY B20 230V W45
P910052

00003 REEL EASY B30 230V W45
P910052

00004 REEL EASY B50 230V W45

REEL EASY B10 230V W45
Napajanje motora 230V
Potrosnja snage 125 W
Vaniski promijer 60 mm
Broj okretaja
gral}iénika | =
Vreta ke Mehanick
Blokada Mehanicki
Broj otvaranja Stambeni
Stupanj zastite P44
Vanijski uvjeti -10+40°C

Opis
Qziceni operater za Zaluzine. Max. tezina Zaluzine 18 kg, Maksimalni okretni moment 10 Nm i
apsorbirana snaga jednaka 125 W. Brzina okretanja osovine 16 Rpm

Qziceni operater za zaluzine. Max. tezina Zaluzine 35 kg. Maksimalni okretni moment 20 Nm i
apsorbirana snaga jednaka 180 W. Brzina okretanja osovine 16 Rpm

QZiceni operater za zaluzine. Max. tezina Zaluzine 55 kg. Maksimalni okretni moment 30 Nm i
apsorbirana snaga jednaka 235 W. Brzina okretanja osovine 16 Rpm

Qziceni operater za zaluzine. Max. tezina Zaluzine 88 kg. Maksimalni okretni moment 50 Nm i
apsorbirana snaga jednaka 285 W. Brzina okretanja osovine 12 Rpm

REEL EASY B20 230V W45 REEL EASY B30 230V W45 REEL EASY B50 230V W45
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PREPORUCENA DODATNA OPREMA

P111515 - SHEDIR B CBC 02 LO1

P121028 - MIME PAD

Ploca za centraliziranje linearnog uredaja za upravljanje do 2

motora ili sklopa motora pojedinacno ili na centralizirani nacin

D113831- MIME TX

Minijaturni odasiljac, dva kanala, 433 MHz
P11M83 - CREP

Senzor prekidata dan/no¢

P130015 - SM504

Nosat s lezajem za oktagonalnu cijev na navrtanje

P130004 - CAL 60/30
Osmerokutna obloga za RUL 60.

P1300712 - RUL 60/3

Osmerokutna cijev za namotavanje rolete @60 mm x 3 m.

Zidni daljinski upravljat 4 kanala s rolling code kodiranjem
P11376 - SCS 1

Sucelje za serijsko spajanje.

P111182 - ANEM

Senzor anemometra na enkoder za vjetar

NSSS5325 - SM5014

Zidni nosat za uredaje s kvadratnim zatikom na okidanje i
rascjepkom za izravno spajanije (od 10 Nm do 50 Nm).

P130002 - CAL 60/100
Podesiva teleskopska osmerokutna obloga za RUL 60.
P130001 - BLOCCANTI 40

Blokada protiv provale za roletu s lamelama 40 mm visine.
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PREPORUCENA DODATNA OPREMA

P130013 - BLOCCANTI 50

Blokada protiv provale za roletu s lamelama 50 mm visine.

D111947 - MITTO B RCBO4 R1 CLEAR ICE

Odasiljac, 4 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1
23 A. Boja bijela clear ice. Plo¢a s gumbima moze se prilagoditi
vlastitim dizajnom/logotipom.

D111S04 - MITTO B RCBO2 R1

Daljinski upravljac s 2 kanala. Nosivos 50/100 m. Napajanje 12 V
sa 1snopom tipa 23 A

D113824 - MIME AC

Unutrasniji dvokanalni radioprijemnik 433 MHz 3 neovisna izlaza
Napajanje 230 V AC Memorija s 31 polozaja Nacin rada:
monostabilan, bistabilan, vremensko upravljanje, kontrola
motora

D111S06 - MITTO B RCBO4 R1

Daljinski upravljac s 4 kanala. Nosivos 50/100 m. Napajanje 12 V
sa 1snopom tipa 23 A
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