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Petna gama automatyki do drzwi przesuwnych ze skrzydtami o wadze maksymalnej 150 kg.

Centrala sterujgca z programowaniem na wyswietlaczu i technologig mikroprocesorowa umozliwia automatyczna regulacje wszystkich funkci
gtéwnych.

Bieznia amortyzujaca i kota o specjalnym ksztatcie zapewniajg catkowicie cichy ruch. Protokét tacznosci U-Link

& Blokada elektryczna z ogranicznikiem skrzydet w kazdej pozyciji zatrzymywania.

Profil do szybkiego montazu WMP.

Centrala sterowania z wyswietlaczem do programowania i systemem automatycznego ustawiania parametréow ruchu i
momentu obrotowego. Whudowany dwukanatowy odbiornik radiowy.

www.bft-automation.com
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VISTA SL

Kod G Nazwa Opis

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 1,
skrzydto o maksymalnej wadze
150 kg. szerokosc przejscia 750
mm | szerokost poprzecznicy 1600
mm.

P960502 00006 2605423 VISTA SL-107 @ P111411 00002
U-Link

Sitownik do przesuwnych

bram/drzwi dla pieszych do 1,

skrzydto o maksymalnej wadze @
150 kg. szerokosc przejscia 850 U-Link
mm | szerokos¢ poprzecznicy 1800

mm.

P960503 00006 2605426 VISTA SL-108 @ P111412 00002

Sitownik do przesuwnych

bram/drzwi dla pieszych do 1,

skrzydto o maksymalnej wadze @
150 kg. szerokosc przejscia 950 U-Link
mm | szerokost poprzecznicy

2000 mm

Sitownik do przesuwnych

bram/drzwi dla pieszych do 1,

skrzydto o maksymalnej wadze @
150 kg. szerokosc przejscia 1050 U-Link
mm i szerokosc poprzecznicy

2200 mm.

Sitownik do przesuwnych

bram/drzwi dla pieszych do 1,

skrzydto o maksymalnej wadze @
150 kg. szerokosc przejscia 1150 U-Link
mm | szerokos¢ poprzecznicy

2400 mm.

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 1,
skrzydto o maksymalnej wadze
150 kg. szerokosc przejscia 1250
mm | szerokos¢ poprzecznicy
2600 mm.

Sitownik do przesuwnych

bram/drzwi dla pieszych do 1,

skrzydto o maksymalnej wadze @
150 kg. szerokosc przejscia 1350
mm | szerokost poprzecznicy
2800 mm.

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 1,
skrzydto o maksymalnej wadze
150 kg. szerokosc przejscia 1450
mm | szerokost poprzecznicy
3000 mm.

Sitownik do przesuwnych

bram/drzwi dla pieszych do 1,

skrzydto o maksymalnej wadze @
150 kg. szerokosc przejscia 1550 U-Link
mm | szerokos¢ poprzecznicy

3200 mm.

PS60504 00006 2600484 VISTA SL-109 @ P111414 00002

PS60505 00006 2605429 VISTA SL-110 @ P111473 00002

PS60506 00006 2605431 VISTA SL-111 @ P111416 00002

P960507 00006 2605433 VISTA SL-112 @ P111417 00002 .
U-Lin

P960508 00006 2605435 VISTA SL-113 @ P111418 00002
U-Link

P960509 00006 2605437 VISTA SL-114 @ P111419 00002
U-Link

PS60510 00006 2605439 VISTA SL-115 @ P111420 00002

g www.bft-automation.com
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VISTA SL

Kod

P960511 00006

P9S60512 00006

P960513 00006

PS60514 00006

PS60515 00006

P960516 00006

PS60517 00002

P9S60518 00002

PS60519 00002

2605441

2605443

2605445

2605446

2605447

2613135

2605449

2605450

2605451

Nazwa

VISTA SL-116

VISTA SL-117

VISTA SL-119

VISTA SL-121

VISTA SL-123

VISTA SL-125

VISTA SL-208

VISTA SL-209

VISTA SL-210

P111421 00002

P111422 00002

P111423 00002

P111424 00002

P111425 00002

P111426 00002

P111413 00002

P111414 00002

P111473 00002

Empowered by
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Opis

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 1,
skrzydto o maksymalnej wadze
150 kg. szerokosc przejscia 1650
mm | szerokosc¢ poprzecznicy
3400 mm.

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 1,
skrzydto o maksymalnej wadze
150 kg. szerokosc przejscia 1750
mm | szerokost poprzecznicy
3600 mm.

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 1,
skrzydto o maksymalnej wadze
150 kg. szerokosc przejscia 1950
mm | szerokost poprzecznicy
4000 mm.

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 1,
skrzydto o maksymalnej wadze
150 kg. szerokosc przejscia 2150
mm i szerokosc poprzecznicy
4400 mm.

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 1,
skrzydto o maksymalnej wadze
150 kg. szerokosc przejscia 2350
mm | szerokos¢ poprzecznicy
4800 mm.

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 1,
skrzydto o maksymalnej wadze
150 kg. szerokosc przejscia 2550
mm | szerokos¢ poprzecznicy
5200 mm.

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg, szerokosc przejscia
800 mm i szerokosc poprzecznicy
1900 mm. Sitownik do ciezkich
bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
900 mm i szerokosc poprzecznicy
2000 mm. Sitownik do ciezkich
bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
1000 mm i szerokos¢ poprzecznicy
2200 mm. Sitownik do ciezkich
bram skrzydtowych

www.bft-automation.com
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VISTA SL

Kod

P960520 00002

P960521 00002

P960522 00002

P960501 00002

P960523 00002

P960524 00002

P960525 00002

P960526 00002

2605452

2605453

2605454

2605422

2605455

2605456

2605457

2605458

Nazwa

VISTA SL-211

VISTA SL-212

VISTA SL-213

VISTA SL-214

VISTA SL-215

VISTA SL-216

VISTA SL-217

VISTA SL-219

P111416 00002

P111417 00002

P111418 00002

P111419 00002

P111420 00002

P111421 00002

P111422 00002

P111423 00002

*. Empowered by
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Opis

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
1100 mm i szerokos¢ poprzecznicy
2400 mm. Sitownik do ciezkich
bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
1200 mm i szerokosc poprzecznicy
2600 mm. Sitownik do ciezkich
bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
1300 mm i szerokosc poprzecznicy
2800 mm. Sitownik do ciezkich
bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
1400 mm i szerokosc poprzecznicy
3000 mm. Sitownik do ciezkich
bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
1500 mm i szerokost poprzecznicy
3200 mm. Sitownik do ciezkich
bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokost przejscia
1600 mm i szerokost poprzecznicy
3400 mm. Sitownik do ciezkich
bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
1700 mm | szerokosc poprzecznicy
3600 mm. Stownik do ciezkich
bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
1900 mm i szerokosct poprzecznicy
4000 mm. Sttownik do ciezkich
bram skrzydtowych

www.bft-automation.com
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VISTA SL

Kod G Nazwa

P960527 00002 2605460 VISTA SL-221
P960528 00002 2605462 VISTA SL-223
P960529 00002 2605464 VISTA SL-225
P960530 00002 2605466 VISTA SL-227
P96053100002 2605467 VISTA SL-229

Centrala sterujaca
Napiecie silnika
Znamionowe zuzycie
mocy

Typ skrzydta

Liczba drzwi

Waga bramy
Obstuga reczna
Typ silnika

Rodzaj wytacznika
kraricowego

Przejazd uzyteczny
(maks.)

@ P111424 00002
@ P111425 00002
@ P111426 00002
@ P111427 00002
@ P111428 00002
VISTA SL-1
ARIA EVO
24V
230 W
przesuwne
1
150 kg

Ze zmiang kierunku/pozycij
Dunker motor

Enkoder + ogranicznik automatyczny podczas otwierania

750 mm

Empowered by

< U-LINK

Opis

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
2100 mm i szerokost poprzecznicy
4400 mm. Sitownik do ciezkich
bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
2300 mm i szerokost
poprzecznicy 4800 mm. Sitownik
do ciezkich bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
2500 mm i szerokos¢
poprzecznicy 5200 mm. Sitownik
do ciezkich bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
2700 mm i szerokosc
poprzecznicy 5600 mm. Sitownik
do ciezkich bram skrzydtowych

Sitownik do przesuwnych
bram/drzwi dla pieszych do 2,
skrzydto o maksymalnej wadze
120+120 kg. szerokosc przejscia
2900 mm i szerokosc
poprzecznicy 6000 mm. Sitownik
do ciezkich bram skrzydtowych

VISTA SL-2
ARIA EVO
24V

230 W

przesuwne
2
120+120 kg

Ze zmiang kierunku/pozyciji

Dunker motor

800 mm

www.bft-automation.com
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Enkoder + ogranicznik automatyczny podczas otwierania
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VISTA SL-1 VISTA SL-2
Predkos¢ otwierania do 100 do 200
Predkos¢ zamykania do 100 do 200
Predkosc zblizania 5:10 5:10

(maks.)

Blokada
Odblokowywanie
Reakcja na uderzenie
Cykl uzytkowy
Stopier ochrony

Srodowisko pracy
(maks.)

VISTA SEL
SLCTL

PRV AA SL

mechaniczna

Dzwignia odblokowujaca
Elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego

Ciagty
IPX0

50°C

Cp D113722 - G 2600305
Przetgcznik wyboru funkcji do drzwi dla pieszych serii VISTA SL,

Cp P111681- Gi 2611330

Profil ztgcza skrzydta do Vista SL.

Cp P111653 - Ci 2611314

VIO-DT2

Czujnik aktywacji dwukierunkowy i bezp., podwdjna technologia,

monitorowany

Cp P111655 - €I 2611316

IXIO-DT1

Czujnik aktywacji jednokierunkowy i bezp., podwdjna technologia,
monitorowany, programowalny, z pilotem

ZALECANE AKCESORIA

Cp P111445 - Gi 2605122

SBV

VISTA SL

Poprzecznica wspornikowa z aluminium anodyzowanego do

Cp P11M56 - Gi 2605044

PPR

Suwak prowadnicy drzwi do drzwi automatycznych z oscieznica
aluminiowa

Cp P111720 00002 - Ci 2611347
SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE

Zestaw systemu awaryjnego do 1skrzydta ruchomego

Cp P111722 00002 - Gi 2611349
SASA 2AM SIST SFOND_.2 ANTE MOB

Zestaw systemu awaryjnego do 2 skrzydet ruchomych

mechaniczna
Dzwignia odblokowujaca
Elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego

Ciagty
IPXO
50°C
Cp P111768 - €I 2607186
BBV BATT MODULO VISTA SL

Zestaw baterii awaryjnych do VISTA SL
Cp N733408 - Gi 2605036
ERV

Blokada elektryczna do VISTA SL, SL C, TL (zalecane uzycie w
potaczeniu z BBV)

Cp P111654 - Ci 2611315
VIO-DT1

Czujnik aktywacji jednokierunkowy i bezp., podwadjna technologia,
monitorowany

Cp P111680 - i 2611329
WMP SL SLC

Zawiera 2 profile wspornikowe poprzecznicy o dtugosci 1 m kazdy
Cp P11M58 - Gi 2605045
PGl

Profil prowadnicy drzwi dolny do drzwi automatycznych z
oscieznicg aluminiowa

Cp P111721 00002 - Gi 2611348
SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX

Zestaw systemu awaryjnego do 1skrzydta statego i 1 skrzydta
ruchomego

Cp P11723 00002 - Gi 2611350
SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX

Zestaw systemu awaryjnego do 2 skrzydet statych i 2 skrzydet
ruchomych

www.bft-automation.com
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ZALECANE AKCESORIA

=pi

Cp P111724 00002 - CGi 2611351
SASA BRACKETS FOR LEAF BREAKAGE DETECTION PHOTOC.

Zestaw obejm do montazu fotokomaérek FPAT do wykrywania
awarii skrzydet

Cp P111726 00002 - G 2613113
SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTA FX/MOB, 5M

Profil ochronny do skrzydta statego/ruchomego Dtugosc L =5 m

Cp P111610 00002 - CGi 2613083
PRV 40.120 MONTANTE ABBATTIMENTO L=5.1

Stupek redukcyjny do przegubu skrzydta statego. Dtugosc L = 5,1
m

Cp N733590 - G 2613263
PRV 40.A54 CERNIERE PER SASA SX

Suwak lewy do przegubu na skrzydle statym

Cp P111751 - Ci 2600816
OA-AXIS Il

Aktywny czujnik podczerwieni do aktywacii i zabezpieczenia

Cp P1M755 - Ci 2611358
OA-PRESENCE TN

Aktywny czujnik podczerwieni do zabezpieczenia

Cp P111656 - Gi 2611317
VIO-ST

Czujnik bezp., na podczerwien, monitorowany

Cp PIME76 - Ci 2611326
MAGIC SWITCH

Dotykowy przycisk uruchamiajacy

Cp P111678 - Gi 2611328
SPAC

Para zamkow (2) do krysztatowego skrzydta

Cp P111685 - G 2605163
KIT FPA2

Zestaw fotokomarki, para FPA ze wspornikami do Vista

LR

Bl 11\

«

*. Empowered by
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Cp P11725 00002 - € 2611352
SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTA FX/MOB 2.5M

Profil ochronny do skrzydta statego/ruchomego Dtugose L = 2,5
m

Cp P111607 00002 - Gi 2613082
PRV 40.080 CORNICE ABBATTIMENTO L=6.82

Ramka redukcyjna do przegubu skrzydta statego. Dtugose L
=6,82m

Cp N733589 - Ci 2613262
PRV 40.A53 CERNIERE PER SASA DX

Suwak prawy do przegubu na skrzydle statym
Cp P111753 - G 2611356
OA-AXIS T

Aktywny czujnik podczerwieni do aktywacii i zabezpieczenia za
pomoca safety test

Cp PN1754 - Gi 2611357
0A-203C

Aktywny czujnik podczerwieni do aktywaciji i rozpoznawania
obecnosci

Cp P111759 - Gi 2611361
0T3

Przycisk kolankowy w kolorze srebrnym

Cp P1MB62 - Gi 2611321

VIO-M

Czujnik aktywacji jednokierunkowy, kompaktowy

Cp P111677 - Gi 2611327
PUSH PLATE

Przycisk uruchamiajacy

Cp P111687 - Gi 2613100
KIT FPA MA-I12

Zestaw fotokomdrki, podwajna para FPA MA 12 ze wspornikami
do Vista

Cp P111683 - €I 2605162
KIT FPA1

Zestaw fotokomdrki, para FPA ze wspornikami do Vista

www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna
Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw

Praktyczna \1
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego g

Funkcjonalna -y
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowa¢ zdalnie poprzez dedykowane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

W\/iatkowa na skale Swiatowa p[atforma’ ktd- Ta kautor;kgBilatf%rbma, EthOWiaBaLkL}gczowa dfunkcilfj pro(iuktkéwd BFT, W\/pkostaZona
. ” _ w Kkarty B- i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
ra moze zostac wykorzystana do opracowa produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,

nia Z?awanSOwan\/Ch tEChnOLogicznie Ekc')S\/Sj niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
temaow, OfEI’U@C\/Ch Szeroka game rozwigzan to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
dla wielu réZnych sektorow. systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2 U-SDK
s Pakiet oprogramowania do instalacji, IE’_"| U-SDK to aplikacja utatwiajgca kompaty-
|
przeprowadzania konserwacji i identy- e bilnose i integracje automatyzacji BFT z
fikaciji wszelkich usterek w operatorach SEf siecig BMS.
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.
Clonix U-Link
Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.
U-Control HOME Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
............... U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.
U-SDK

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH e
BFT p -

B-EBA

e e "'.. St
PRODUKTY P N i P : Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

BFT BAZUJACE el
NA TECHNOLO- e -
Gl U-LINK

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

N
AC e\
A 0057ep  PREES™E

SEKTORY ZA-
STOSOWAN U-SDK

™~

www.bft-automation.com
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products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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