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Gama completa de automatismos para puertas peatonales correderas con hojas con un peso maximo de 150 kg.

La central de mando con programacion mediante pantalla y tecnologia con microprocesador permite regular automaticamente todas las principales
funciones.

El riel acolchado vy las ruedas con forma garantizan un movimiento absolutamente silencioso. Protocolo de interconexién U-Link

Caracteristicas principales

& Bloqueo eléctrico con detencién de las hojas en cualquier posicién.

Perfil de montaje rapido WMP.

Central de mando con pantalla de programacién vy sistema de autoconfiguracién de los parédmetros de movimiento vy par.
Receptor de radio bicanal incorporado.

www.bft-automation.com
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VISTA SL

Cadigo

P9S60502 00006

P960503 00006

PS60504 00006

P960505 00006

P960506 00006

P960507 00006

PS60508 00006

PS60509 00006

P9S60510 00006

P960511 00006

P960512 00006

P960513 00006

P960514 00006

P960515 00006

Ci

2605423

2605426

2600484

2605429

2605431

2605433

2605435

2605437

2605439

2605441

2605443

2605445

2605446

2605447

Nombre

VISTA SL-107

VISTA SL-108

VISTA SL-109

VISTA SL-110

VISTA SL-11

VISTA SL-112

VISTA SL-113

VISTA SL-114

VISTA SL-115

VISTA SL-116

VISTA SL-117

VISTA SL-119

VISTA SL-121

VISTA SL-123

Carter anodizado

P111411 00002

P111412 00002

P111414 00002

P111473 00002

P111416 00002

P111417 00002

P111418 00002

P111419 00002

P111420 00002

P111421 00002

P111422 00002

P111423 00002

P111424 00002

P111425 00002

Empowered by

< U-LINK

Descripcion

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maximo de la
hoja 150 kg, paso util 750 mm,
ancho del travesaro 1600 mm.

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maxima de la
hoja 150 kg, paso util 850 mm,
ancho del travesano 1800 mm.

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maxima de la
hoja 150 kg, paso util S50 mm,
ancho del travesano 2000 mm.

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maxima de la
hoja 150 kg, paso util 1060 mm,
ancho del travesano 2200 mm

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maxima de la
hoja 150 kg, paso util 1150 mm,
ancho del travesano 2400 mm

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maximo de la
hoja 150 kg, paso util 1250 mm,
ancho del travesano 2600 mm.

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maxima de la
hoja 150 kg, paso util 1350 mm,
ancho del travesano 2800 mm.

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maximo de la
hoja 150 kg, paso util 1450 mm,
ancho del travesano 3000 mm.

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maxima de la
hoja 150 kg, paso util 1550 mm.,
ancho del travesano 3200 mm.

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maxima de la
hoja 150 kg, paso util 1650 mm,
ancho del travesano 3400 mm.

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maxima de la
hoja 150 kg, paso util 1750 mm,
ancho del travesano 3600 mm.

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maxima de la
hoja 150 kg, paso util 1950 mm,
ancho del travesano 4000 mm.

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maximo de la
hoja 150 kg, paso util 2150 mm,
ancho del travesano 4400 mm.

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maximo de la
hoja 150 kg, paso util 2350 mm,
ancho del travesano 4800 mm.

www.bft-automation.com
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VISTA SL

Cadigo

P960516 00006

P960517 00002

P960518 00002

P960519 00002

P960520 00002

P960521 00002

P960522 00002

P9S60501 00002

P960523 00002

Ci

2613135

2605449

2605450

2605451

2605452

2605453

2605454

2605422

2605455

Nombre

VISTA SL-125

VISTA SL-208

VISTA SL-209

VISTA SL-210

VISTA SL-211

VISTA SL-212

VISTA SL-213

VISTA SL-214

VISTA SL-215

Carter anodizado

P111426 00002

P111413 00002

P111414 00002

P111473 00002

P111416 00002

P111417 00002

P111418 00002

P111419 00002

P111420 00002

*. Empowered by
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Descripcion

Operador para puertas peatonales
correderas de 1, peso maximo de la
hoja 150 kg, paso util 2550 mm,
ancho del travesano 5200 mm.

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso utl 800
mm y ancho del travesarno con
1900 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso utll S00
mm y ancho del travesano con
2000 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso util 1000
mm y ancho del travesario con
2200 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso util 1100
mm y ancho del travesario con
2400 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso util 1200
mm y ancho del travesarno con
2600 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso til 1300
mm y ancho del travesarno con
2800 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso til 1400
mm y ancho del travesano con
3000 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso util 1500
mm y ancho del travesario con
3200 mm. Para puertas de peso
elevado

www.bft-automation.com
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VISTA SL

Cadigo

P960524 00002

P960525 00002

P960526 00002

P960527 00002

P960528 00002

P960529 00002

P960530 00002

P960531 00002

2605456

2605457

2605458

2605460

2605462

2605464

2605466

2605467

Nombre

VISTA SL-216

VISTA SL-217

VISTA SL-219

VISTA SL-221

VISTA SL-223

VISTA SL-225

VISTA SL-227

VISTA SL-229

Carter anodizado

P111421 00002

P111422 00002

P111423 00002

P111424 00002

P111425 00002

P111426 00002

P111427 00002

P111428 00002

*. Empowered by
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Descripcion

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso util 1600
mm y ancho del travesaro con
3400 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso util 17700
mm y ancho del travesaro con
3600 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso Util 1500
mm y ancho del travesarno con
4000 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso util 2100
mm y ancho del travesarno con
4400 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso util 2300
mm y ancho del travesario con
4800 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso utll
2500 mm vy ancho del travesano
con 5200 mm. Para puertas de
peso elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso utll 2700
mm vy ancho del travesario con
5600 mm. Para puertas de peso
elevado

Operador para cancelas peatonales
correderas de 2, peso maximo de
la hoja 120 + 120 kg, paso util
2900 mm v ancho del travesano
con 6000 mm. Para puertas de
peso elevado

www.bft-automation.com
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Central de mando
Voltaje del motor
Absorcién de potencia
nominal

Tipo de hoja

Numero de cancelas
Peso de la puerta
Maniobra manual
Tipo de motor

Tipo de final de
carrera

Pasaije util (max.)
Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Velocidad de
acercamiento (max.)
Bloqueo

Desbloqueo

Reaccién al impacto
Ciclo de empleo
Grado de proteccién

Condiciones
ambientales

VISTA SL-1
ARIA EVO
24V

230 W

Corredera
1
150 kg
Reversible
Dunker motor

Encoder + tope mecanico en fase de apertura

750 mm
hasta 100
hasta 100

5+10

Mecanico
Palanca de desbloqueo
Limitador de par electrénico
Continuo
IPX0

50°C

ACCESORIOS INDISPENSABLES

Cp D113722 - Gi 2600305

VISTA SEL

TL

Cp P111653 - Gi 2611314

VIO-DT2

Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL, SL Cy

| ¢ ¢

Sensor de activacién bidireccional v seguridad, doble tecnologfa,

monitorizado

Cp P111655 - €I 2611316

IXIO-DT1

& s CpP111681- G 2611330
PRV AA SL
Perfil de fijacion de puerta para Vista SL.
f——d
f——d

Empowered by
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VISTA SL-2
ARIA EVO
24V

230 W

Corredera
2
120 + 120 kg
Reversible
Dunker motor

Encoder + tope mecanico en fase de apertura

800 mm
hasta 200
hasta 200

5+10

Mecanico
Palanca de desbloqueo
Limitador de par electrénico

Continuo
IPXO
50°C
Cp P11768 - €1 2607186
BBV BATT MODULO VISTA SL

Kit de baterfas de emergencia para VISTA SL
Cp N733408 - G 2605036
ERV

Bloqueo eléctrico para VISTA SL, SL C v TL (se aconseja su uso en
combinacién con BBVY)

Cp P11654 - Gi 2611315
VIO-DT1

Sensor de activacién monodireccional v seguridad, doble
tecnologfa, monitorizado

Sensor de activacién monodireccional y seguridad, doble
tecnologfa, monitorizado, programable con mando a distancia.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp P1M445 - G 2605122 Cp P111680 - Gi 2611325

i SBV e WMP SL SLC
. . - ) Contiene 2 perfiles soporte de travesafio de 1 m de largo cada
Travesano de soporte de aluminio anodizado para VISTA SL UG

www.bft-automation.com
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ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp P111156 - Ci 2605044
PPR

Patin gufapuertas para puertas automadticas con bastidor de
aluminio

Cp P111720 00002 - G 2611347
SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE

Kit sistema antipdnico de empuije para 1 hoja mavil

Cp P111722 00002 - Gi 2611349
SASA 2AM SIST SFOND_.2 ANTE MOB

Kit sistema antipanico de empuje para 2 hojas mdviles

Cp P111724 00002 - Gi 2611351
SASA BRACKETS FOR LEAF BREAKAGE DETECTION PHOTOC.

Kit soportes de fotocélulas FPAT para deteccidn del forzado de
las puertas

Cp P111726 00002 - G 2613113
SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTA FX/MOB, 5M

Perfil de proteccién para hoja fija/movil. Longitud L=5m

Cp P111610 00002 - €Gi 2613083
PRV 40.120 MONTANTE ABBATTIMENTO L=5.1

Larguero de desacoplamiento para articulacién hoja fija. Longitud
L=5Tm

Cp N733590 - Gi 2613263
PRV 40.A54 CERNIERE PER SASA SX

Bisagra izquierda para articulacion hoja fija

Cp P1M751- Gi 2600816
OA-AXIS Il

Sensor de infrarrojos activos para activacion vy seguridad

Cp P1M755 - Gi 2611358
OA-PRESENCE TN

Sensor de infrarrojos activos para seguridad

Cp P111656 - Gi 2611317
VIO-ST

Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado

Cp PIME76 - Ci 2611326

—
e
_-—

Empowered by
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Cp P11M58 - Gi 2605045
PGl

Perfil gufapuertas inferior para puertas automadticas con bastidor
de aluminio

Cp P11721 00002 - Gi 2611348
SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX

Kit sistema antipanico de empuie para 1 hoja fija y 1hoja mévil
Cp P111723 00002 - Gi 2611350
SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX

Kit sistema antipanico de empuije para 2 hojas fijas vy 2 hojas
moviles

Cp P111725 00002 - Gi 2611352
SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTA FX/MOB 2.5M

Perfil de proteccién para hoja fija/mavil. Longitud L = 2,5 m

Cp P111607 00002 - Gi 2613082
PRV 40.080 CORNICE ABBATTIMENTO L=6.82

Marco de desacoplamiento para articulacién hoja fija. Longitud L =
6.82m

Cp N733589 - G 2613262
PRV 40.A53 CERNIERE PER SASA DX

Bisagra derecha para articulacién hoja fija

Cp P111753 - Ci 2611356
OA-AXIS T

Sensor de infrarrojos activos para activacion y seguridad con
safety test

Cp P111754 - Ci 2611357
OA-203C

Sensor de infrarrojos activos para activacion vy presencia

Cp P111759 - Ci 2611361
0T3

Pulsador acodado color plata

Cp P11662 - Gi 2611321
VIO-M

Sensor de activacién monodireccional compacto

Cp P111677 - Gi 2611327

MAGIC SWITCH PUSH PLATE

Tecla de membrana de activacion Tecla de activacion

S

s CpPIMGE78 - Ci 2611328 Cp P111687 - Gi 2613100
1 SPAC KIT FPA MA-I2

}-*}

Par de cerraduras (2) para puerta de cristal Kit fotocélula doble par FPA MA 12 con soportes para Vista

g www.bft-automation.com
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ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp P111685 - Gi 2605163 Cp P111683 - Gi 2605162
“‘w KIT FPA2 ’ \\. KIT FPA1
®
Kit fotocélula doble par FPA con soportes para Vista Kit fotocélula par FPA con soportes para Vista

www.bft-automation.com
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EasyAXS U

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nueva soluciéon de conectividad que aumenta el potencial
- de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
- tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION
Y GESTION

DEL MOTOR CON
LA APLICACION

Aplicacién TaHoma EasyAXS
PARA QUE LOS CLIENTES

- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA

INTELIGENTE
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EASY TO CONNECT
MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

10/15 metros

oy 20/25 metros

| ..................... > m |
v
INSTALACION SIEMPRE AUN MAS
PLUG&PLAY CONECTADOS CONECTADOS
EASY TO SET UP B EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES
‘ i
: @
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U-LINK SE RENUEVA
PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

sraduable
ermite anadir un nimero
_imli?ét}b de dispositivos

. Es intuitivo

- Facil de instalar y de utilizar

Es funcional
yrametros controlables
rmware actualizables
orma remota mediante
licaciones especificas

> Es practico

C|0na conosin

p _rmlté_crear grupos de

LlCtOS II’ItEl’COI’lECtadOS

U-Link, la plataforma tecnolégica exclusiva de BFT,
evoluciona para poder interactuar mejor con los
ecosistemas tecnolégicos de dltima generacién. Amplia
su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
de las automatizaciones de los accesos de casa para
transformarse en un instrumento realmente (til para
el instalador. También es un protocolo de comunicacién
mas veloz y con un aumento de la seguridad en la
comunicacion de la informacion.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con
sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.
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SE CURITY
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UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT

mediante una combinacién de teclas.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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