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Automatyka do teleskopowych bram przesuwnych VISTA TL zostata opracowana z mysla o automatyzaciji drzwi przesuwnych znajdujacych sie w
wejsciach w wyjatkowo matych pomieszczeniach: gdy otwdr jest bardzo maty, automatyka teleskopowa pomaga poszerzy¢ go nawet o 30%.
Stuzy do automatyzaciji bram o wadze do 120 kg.

VISTA TL wystepuje w wersji zestawu montazowego do zastosowania z kompletem profili i tasma oraz w wersji AUTOMATYKI Zt 0ZONEJ, do
zamoOwienia w wymaganym rozmiarze.

www.bft-automation.com
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VISTATL

Kod

P960580 00002

P960581 00002

P960582 00002

P960583 00002

P960584 00002

P960585 00002

P960586 00002

2613140

2605488

2605489

2605490

2605491

2605492

2605493

Nazwa

VISTA TL2-207

VISTA TL2-208

VISTA TL2-209

VISTA TL2-210

VISTA TL2-212

VISTA TL2-214

VISTA TL2-216

P111569 00002

P111570 00002

P111571 00002

P111572 00002

P111573 00002

P111574 00002

P111575 00002
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Opis

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg.
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm | szerokosc naswietla 1350
mm. Maksymalny otwor do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami, o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm i szerokosc¢ naswietla 1500
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokost naswietla 1650
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokosc naswietla 1800
mm. Maksymalny otwor do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami, o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm i szerokosc¢ naswietla 2100
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg.
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm | szerokost naswietla 2400
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokos¢ naswietla 2700
mm. Maksymalny otwor do

montazu w matych przestrzeniach.

www.bft-automation.com
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VISTATL

Kod

P960587 00002

P960588 00002

P960589 00002

P960590 00002

P960591 00002

P960592 00002

P960593 00002

2605494

2613141

2605495

2605496

2605497

2613142

2613143

Nazwa

VISTA TL2-218

VISTA TL2-220

VISTA TL2-222

VISTA TL2-224

VISTA TL2-226

VISTA TL2-228

VISTA TL2-230

P111576 00002

P111577 00002

P111578 00002

P111579 00002

P111580 00002

P111581 00002

P111582 00002

*. Empowered by

U LINK

Opis

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg.
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm | szerokosc¢ naswietla 3000
mm. Maksymalny otwor do
montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami, o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm | szerokos¢ naswietla 3300
mm. Maksymalny otwdr do
montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokost naswietla 3600
mm. Maksymalny otwdr do
montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokosc naswietla 3500
mm. Maksymalny otwor do
montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami, o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm i szerokosc naswietla 4200
mm. Maksymalny otwdr do
montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg.
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm | szerokost naswietla 4500
mm. Maksymalny otwdr do
montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokos¢ naswietla 4800
mm. Maksymalny otwor do
montazu w matych przestrzeniach.

www.bft-automation.com
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VISTATL

Kod

P960594 00002

P960595 00002

P960596 00002

P960597 00002

P960598 00002

P960599 00002

P960600 00002

2605498

2605499

2605501

2613144

2613145

2613146

2605502

Nazwa

VISTA TL2-232

VISTA TL4-416

VISTA TL4-418

VISTA TL4-420

VISTA TL4-422

VISTA TL4-424

VISTA TL4-426

P111583 00002

P111584 00002

P111585 00002

P111586 00002

P111587 00002

P111588 00002

P111589 00002
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Opis

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 2 drzwiami o
maksymalnej wadze 2 x 100 kg.
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm | szerokosc naswietla 5100
mm. Maksymalny otwor do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm i szerokosc¢ naswietla 2600
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokost naswietla 2900
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokosc naswietla 3200
mm. Maksymalny otwor do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm | szerokos¢ naswietla 3500
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg.
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm | szerokos¢ naswietla 3800
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokost naswietla 4100
mm. Maksymalny otwor do

montazu w matych przestrzeniach.

www.bft-automation.com
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VISTATL

Kod

P960601 00002

P960602 00002

P960603 00002

P960604 00002

P960605 00002

P960606 00002

P960607 00002

2613147

2605503

2613148

2613149

2613150

2613151

2605504

Nazwa

VISTA TL4-428

VISTA TL4-430

VISTA TL4-432

VISTA TL4-434

VISTA TL4-436

VISTA TL4-438

VISTA TL4-440

P111590 00002

P111591 00002

P111592 00002

P111593 00002

P111594 00002

P111595 00002

P111596 00002
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Opis

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg.
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm i szerokosc naswietla 4400
mm. Maksymalny otwor do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm i szerokosc naswietla 4700
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokosc naswietla 5000
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokosc¢ naswietla 5300
mm. Maksymalny otwor do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm | szerokos¢ naswietla 5600
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg.
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm | szerokos¢ naswietla 5900
mm. Maksymalny otwdr do

montazu w matych przestrzeniach.

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg.
Szerokost przejscia 800 + 3300
mm | szerokos¢ naswietla 6200
mm. Maksymalny otwor do

montazu w matych przestrzeniach.

www.bft-automation.com
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VISTATL

Kod Ci Nazwa

P960608 00002 2613152 VISTA TL4-442 P111597 00002

PS60609 00002 2605505 VISTA TL4-444 P111598 00002
VISTA TL2-2

Typ skrzydta Teleskopowe bramy przesuwne

Liczba paneli bramy 2

Waga skrzydta 2x 100 kg

Maks. wyrmiary 224 %186 x 6 800 mm

automatyki

Przejazd uzyteczny
(maks.)

Predkosc¢
otwierania/zamykania
na skrzydto (maks.)

Predkosc kombinacii
na skrzydto (maks.)
Centrala sterujaca
Napiecie silnika

Typ silnika

Moc nominalna
Czestotliwosc
uzytkowania
Reakcja na uderzenie
Rodzaj wytacznika
kraricowego
Obstuga reczna
Blokada

Odblokowywanie
Temperatura robocza
(maks.)

Stopieri ochrony

800 + 3300 mm

Regulowane do Tm/s

5+10cm/s

ARIA EVO
24V
Dunker
300 W

Ciagty
Elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego
Enkoder + ogranicznik automatyczny podczas otwierania

Ze zmiang kierunku/pozyciji
Elektromechaniczny
Dzwignia odblokowujgca

-20+50°C
IPX0

Empowered by

< U-LINK

Opis

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
dla pieszych z 4 drzwiami, o
maksymalnej wadze 4 x 80 kg.
Szerokosc przejscia 800 + 3300
mm | szerokosc naswietla 6500
mm. Maksymalny otwor do
montazu w matych przestrzeniach

U-Link

Sitownik do teleskopowych
przesuwnych bram z przejsciem
la pleszych z 4 drzwiami, 0
maksymalnej wadze 4 x 80 kg @
Szerokost przejscia 800 + 3300 U-Link
mm i szerokosc¢ naswietla 6800
mm. Maksymalny otwor do
montazu w matych przestrzeniach.

VISTA TL4-4
Teleskopowe bramy przesuwne
4
4x80kg

224 x 186 x 6 800 mm

800 + 3300 mm
Regulowane do Tm/s

5+10cm/s

ARIA EVO
24V
Dunker
300 W

Ciagty
Elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego
Enkoder + ogranicznik automatyczny podczas otwierania

Ze zmiang kierunku/pozyciji
Elektromechaniczny
Dzwignia odblokowujgca

-20+50°C
IPX0

www.bft-automation.com
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Cp D113722 - Gi 2600305 Cp PM717 - Gi 2611345

VISTA SEL w PRV AA TL

Przetacznik wyboru funkcji do drzwi dla pi h serii VISTA SL,
S[ZE E-IFCLZW URIEIENERE Gl S = S =] Profil ztacza skrzydta Vista TL, dtugos¢ 5100 mm

Cp N733408 - G 2605036 Cp PN1503 - Gi 2600476

m\ ERV BBV SLC TL
' Q‘ Blokada elektryczna do VISTA SL, SL C, TL (zalecane uzycie w ; ) A . )
: Urzadzenie przeciwpanikowe na baterie do VISTA SLC, TL
e
e

potaczeniu z BBV)

Cp P111653 - Gi 2611314 Cp P111654 - Gi 2611315
VIO-DT2 VIO-DT1

Czujnik aktywacji dwukierunkowy i bezp., podwdjna technologia, Czujnik aktywacji jednokierunkowy i bezp., podwdjna technologia,
monitorowany monitorowany

Cp P111655 - €I 2611316
IXIO-DT1

Czujnik aktywacji jednokierunkowy i bezp., podwdjna technologia,
monitorowany, programowalny, z pilotem

ZALECANE AKCESORIA
Cp P1MM158 - Gi 2605045 Cp P111618 00001 - G 2611291

\ PGI PRV BR.48

Profil prowadnicy drzwi dolny do drzwi automatycznych z

oécieznica aluminiowa Szczotka wykoniczeniowa, 20 mm, dtugose 2,5 m
Cp P111618 00002 - Gi 2611292 Cp P111688 - Gi 2611332
PRV BR.49 PPA TL FX
Szczotka wykoriczeniowa, 27 mm, dtugose 2,5 m Zacisk mocujacy skrzydto krysztatowe Vista TL
Cp P111689 - Gi 2611333 Cp P11M56 - Gi 2605044
PPA TL GD ‘ @ PPR

) A Suwak prowadnicy drzwi do drzwi automatycznych z oscieznica
Szyny podt. do skrzydta krysztatowego Vista TL aluminiowa
Cp P111661 - Ci 2613098 Cp P111660 - Gi 2613097
SPRVTLT PRVTLT

e 0L

Wsporniki do profilu buf., 5 szt. Profil bufor. Vista tl anodyzowany, dtugose¢ 6,8 m

Cp N733565 - G 2613199
A § stvsevrez <

Wsporniki mocujgce boczne SBV TL

Cp P111678 - Gi 2611328
SPAC

=)

,
xk{

Para zamkow (2) do krysztatowego skrzydta

Cp P111664 00002 - €i 2611325

/-/‘] PPA TL 3200 0

Uchwyty do skrzydet szklanych 3200 mm, anodyzowane

» CpP111663 00002 - Gi 2611323
/-/] PPA TL 1600 O

Uchwyty do skrzydet szklanych 1600 mm, anodyzowane

Cp P111664 00001 - Gi 2611324
PPA TL 3200 N

Uchwyty do skrzydet szklanych 3200 mm, naturalne

Cp P111663 00001 - Gi 2611322
PPA TL 1600 N

Uchwyty do skrzydet szklanych 1600 mm, naturalne

Cp P111640 00001 - Gi 2613091
= SBVTL

Cp N733564 - Ci 2613198
SLV SBV TL1

t 1 \é

e T

Belka podporowa Vista TL, dtugos¢ 6,82 m Wsporniki mocujgce SBV TL do sufitu

www.bft-automation.com
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ZALECANE AKCESORIA

|

Cp P111751 - €i 2600816
OA-AXIS Il

Aktywny czujnik podczerwieni do aktywacii i zabezpieczenia

Cp P111755 - G 2611358
OA-PRESENCE TN

Aktywny czujnik podczerwieni do zabezpieczenia

Cp P111656 - Gi 2611317
VIO-ST

Czujnik bezp., na podczerwier, monitorowany

Cp PIME76 - Ci 2611326
MAGIC SWITCH

Dotykowy przycisk uruchamiajacy

Cp P11677 - G 2611327
PUSH PLATE

Przycisk uruchamiajacy

Trh
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Cp PNM1753 - Gi 2611356
OA-AXIS T

Aktywny czujnik podczerwieni do aktywacii i zabezpieczenia za
pomoca safety test

Cp PN1754 - Gi 2611357
OA-203C

Aktywny czujnik podczerwieni do aktywaciji i rozpoznawania
obecnosci

Cp P11662 - Gi 2611321
VIO-M

Czujnik aktywaciji jednokierunkowy, kompaktowy

Cp P111759 - Gi 2611361
0T3

Przycisk kolankowy w kolorze srebrnym

www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna
Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw

Praktyczna \1
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego g

Funkcjonalna -y
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowa¢ zdalnie poprzez dedykowane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

W\/iatkowa na skale Swiatowa p[atforma’ ktd- Ta kautor;kgBilatf%rbma, EthOWiaBaLkL}gczowa dfunkcilfj pro(iuktkéwd BFT, W\/pkostaZona
. ” _ w Kkarty B- i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
ra moze zostac wykorzystana do opracowa produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,

nia Z?awanSOwan\/Ch tEChnOLogicznie Ekc')S\/Sj niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
temaow, OfEI’U@C\/Ch Szeroka game rozwigzan to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
dla wielu réZnych sektorow. systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2 U-SDK
s Pakiet oprogramowania do instalacji, IE’_"| U-SDK to aplikacja utatwiajgca kompaty-
|
przeprowadzania konserwacji i identy- e bilnose i integracje automatyzacji BFT z
fikaciji wszelkich usterek w operatorach SEf siecig BMS.
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.
Clonix U-Link
Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.
U-Control HOME Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
............... U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.
U-SDK

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH e
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PRODUKTY P N i P : Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.
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Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.
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INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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