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La automatizacion corredera telescépica VISTA TL se ha desarrollado para automatizar las puertas correderas situadas en entradas con espacios
extremadamente reducidos: cuando el paso es muy pequefio, la automatizacion telescépica permite aumentar el paso util hasta un 30 %.
Permite automatizar puertas con un peso méaximo de 120 kg.

VISTA TL esta disponible en la versién con kit de montaje, para combinar con un set de perfiles y con la correa, y en la version AUTOMAZIONE
ASSEMBLATA (AUTOMATIZACION ENSAMBLADA), que se solicita en el tamafio correspondiente.

www.bft-automation.com
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Cadigo

P960580 00002

P960581 00002

P960582 00002

P960583 00002

P960584 00002

P960585 00002

P960586 00002

2613140

2605488

2605489

2605490

2605491

2605492

2605493

Nombre

VISTA TL2-207

VISTA TL2-208

VISTA TL2-209

VISTA TL2-210

VISTA TL2-212

VISTA TL2-214

VISTA TL2-216

Carter anodizado

P111569 00002

P111570 00002

P111571 00002

P111572 00002

P111573 00002

P111574 00002

P111575 00002
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Descripcion

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maxima de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
1350 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maximo de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm y ancho del travesano de
1500 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maximo de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
1650 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maxima de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesario de
1800 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maximo de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
2100 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maximo de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
2400 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maxima de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesario de
2700 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.
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Cadigo

P960587 00002

P960588 00002

P960589 00002

P960590 00002

P960591 00002

P960592 00002

P960593 00002

2605494

2613141

2605495

2605496

2605497

2613142

2613143

Nombre

VISTA TL2-218

VISTA TL2-220

VISTA TL2-222

VISTA TL2-224

VISTA TL2-226

VISTA TL2-228

VISTA TL2-230

Carter anodizado

P111576 00002

P111577 00002

P111578 00002

P111579 00002

P111580 00002

P111581 00002

P111582 00002
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Descripcion

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maxima de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
3000 mm. Paso maximo, til para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maximo de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm y ancho del travesano de
3300 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maximo de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
3600 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maxima de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesario de
3900 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maximo de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
4200 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maximo de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
4500 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maxima de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesario de
4800 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.
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Cadigo

P960594 00002

P960595 00002

P960596 00002

P960597 00002

P960598 00002

P960599 00002

P960600 00002

2605498

2605499

2605501

2613144

2613145

2613146

2605502

Nombre

VISTA TL2-232

VISTA TL4-416

VISTA TL4-418

VISTA TL4-420

VISTA TL4-422

VISTA TL4-424

VISTA TL4-426

Carter anodizado

P111583 00002

P111584 00002

P111585 00002

P111586 00002

P111587 00002

P111588 00002

P111589 00002
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Descripcion

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 2
puertas con un peso maxima de 2
x 100 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
5100 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 + 3300
mm y ancho del travesano de
2600 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
2500 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesario de
3200 mm. Paso maximo, Uutil para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
3500 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
3800 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 = 3300
mm vy ancho del travesario de
4100 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.
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Cadigo

P960601 00002

P960602 00002

P960603 00002

P960604 00002

P960605 00002

P960606 00002

P960607 00002

2613147

2605503

2613148

2613149

2613150

2613151

2605504

Nombre

VISTA TL4-428

VISTA TL4-430

VISTA TL4-432

VISTA TL4-434

VISTA TL4-436

VISTA TL4-438

VISTA TL4-440

Carter anodizado

P111590 00002

P111591 00002

P111592 00002

P111593 00002

P111594 00002

P111595 00002

P111596 00002

*. Empowered by
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Descripcion

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 = 3300
mm vy ancho del travesano de
4400 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 + 3300
mm y ancho del travesano de
4700 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
5000 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesario de
5300 mm. Paso méaximo, Util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
5600 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 + 3300
mm vy ancho del travesano de
5900 mm. Paso maximo, til para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 = 3300
mm vy ancho del travesario de
6200 mm. Paso maximo, util para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas.
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Cadigo Ci

P960608 00002 2613152

PS60609 00002 2605505

Tipo de hoja
Ntimero de puertas
Peso de la hoja
Dimensiones max. de
la automatizacion
Pasaije util (max.)
Velocidad de
apertura/cierre por
puerta (max.)
Velocidad de
aproximacion por
puerta (max.)
Central de mando
Voltaje del motor
Tipo de motor
potencia nominal
Frecuencia de uso
Reaccién al impacto

Tipo de final de
carrera

Maniobra manual

Bloqueo
Desbloqueo
Temperatura de
funcionamiento
(méx.)

Grado de proteccién

Nombre Carter anodizado

VISTA TL4-442 P111597 00002
VISTA TL4-444 P111598 00002
VISTA TL2-2
Corredera telescopica
2
2x 100 kg

224 x 186 x 6,800 mm
800 + 3300 mm

Regulable hasta 1m/s

5+10cm/s

ARIA EVO
24V
Dunker
300 W
Continuo
Limitador de par electrénico

Encoder + tope mecanico en fase de apertura

Reversible
Electromecanico
Palanca de desbloqueo

-20+50°C

IPX0

Empowered by

< U-LINK

Descripcion

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4
puertas con un peso maximo de 4
x 80 kg. Paso util de 800 = 3300
mm vy ancho del travesano de
6500 mm. Paso maximo, til para
instalaciones en espacios de
dimensiones reducidas

U-Link

Operador para puertas peatonales
correderas telescopicas de 4

puertas con un peso maximo de 4

x 80 kg. Paso util de 800 + 3300 @
mm y ancho del travesano de U-Link
6800 mm. Paso maximo, Util para
instalaciones en espacios de

dimensiones reducidas.

VISTA TL4-4

Corredera telescopica
4
4x80kg

224 x 186 x 6,800 mm
800 + 3300 mm

Regulable hasta 1m/s

5+10cm/s

ARIA EVO
24V
Dunker
300 W
Continuo
Limitador de par electrénico

Encoder + tope mecanico en fase de apertura

Reversible
Electromecanico
Palanca de desbloqueo

-20+=50°C

IPX0

www.bft-automation.com
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ACCESORIOS INDISPENSABLES

Cp D113722 - Gi 2600305
VISTA SEL

TL
Cp N733408 - Gi 2605036

combinacién con BBV)

Cp P111653 - Gi 2611314
VIO-DT2

monitorizado

Cp P111655 - €I 2611316
IXIO-DT1

|| &=

Sensor de activacién monodireccional y seguridad, doble
tecnologfa, monitorizado, programable con mando a distancia.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp P1MM158 - Gi 2605045

\ PGl

Perfil gufapuertas inferior para puertas automaticas con bastidor

de aluminio

Cp P111618 00002 - Gi 2611292
PRV BR.49

Escobilla de acabado 27 mm, longitud 2,5 m

Cp P111689 - Gi 2611333
PPA TL GD

Guias de suelo para puertas de cristal Vista TL

Cp P1MG6T - G 26130598
SPRVTLT

Soportes para perfil de cierre, 5 uds.

Cp N733565 - €i 2613159

k § sivsevt2

Soportes de fijacién lateral SBV TL
Cp P111664 00002 - €i 2611325

/-/‘] PPA TL 3200 0

Pinzas para hoja de vidrio, 3200 mm, anodizadas

Cp P111663 00002 - €i 2611323

/-/‘] PPA TL 1600 O

Pinzas para hoja de vidrio, 1600 mm, anodizadas

Cp P111640 00001 - Gi 2613091
= SBVTL

e T

Travesano de soporte Vista TL, longitud 6,82 m

Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL, SL Cy

Sensor de activacién bidireccional v seguridad, doble tecnologfa,

LR

ERV e
Bloqueo eléctrico para VISTA SL, SL Cy TL (se aconseja su uso en '

IR

—at

A

i
W

t A
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Cp PM717 - Gi 2611345
PRV AA TL

Perfil de fijacién de hojas para Vista TL, L=5100 mm

Cp P111503 - G 2600476
BBV SLC TL

Disposiciones de la baterfa de panico para VISTA SLC, TL

Cp P111654 - Gi 2611315
VIO-DT1

Sensor de activacién monodireccional v seguridad, doble
tecnologfa, monitorizado

Cp P111618 00001 - Gi 2611291
PRV BR.48

Escobilla de acabado 20 mm, longitud 2,5 m

Cp P111688 - €1 2611332
PPA TL FX

Fijacién para hoja de cristal Vista TL

Cp P111156 - Ci 2605044
PPR

Patin gufapuertas para puertas automadticas con bastidor de
aluminio

Cp P1MGEO - €i 2613097
PRVTLT

Perfil de cierre Vista TL anodizado, longitud 6,8 m

Cp P111678 - Gi 2611328
SPAC

Par de cerraduras (2) para puerta de cristal

Cp P111664 00001 - Gi 2611324
PPA TL 3200 N

Pinzas para hoja de vidrio, 3200 mm, natural

Cp P111663 00001 - Gi 2611322
PPA TL 1600 N

Pinzas para hoja de vidrio, 1660 mm, natural

Cp N733564 - Ci 2613198
SLV SBV TL1

Soportes de fijacién SBV TL al techo

www.bft-automation.com
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ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp P111751 - €i 2600816
OA-AXIS Il

Cp P111755 - G 2611358
OA-PRESENCE TN

Sensor de infrarrojos activos para seguridad

Cp P111656 - Gi 2611317
VIO-ST

Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado

Cp PIME76 - Ci 2611326
MAGIC SWITCH

Tecla de membrana de activacion

Cp P11677 - G 2611327
PUSH PLATE

Tecla de activacion

Sensor de infrarrojos activos para activacion vy seguridad

Trh
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Cp PNM1753 - Gi 2611356
OA-AXIS T

Sensor de infrarrojos activos para activacion y seguridad con
safety test

Cp PN1754 - Gi 2611357
OA-203C

Sensor de infrarrojos activos para activacion y presencia

Cp P11662 - Gi 2611321
VIO-M

Sensor de activacién monodireccional compacto

Cp P111759 - Gi 2611361
0T3

Pulsador acodado color plata

www.bft-automation.com
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EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nueva soluciéon de conectividad que aumenta el potencial
- de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
- tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION
Y GESTION

DEL MOTOR CON
LA APLICACION

Aplicacién TaHoma EasyAXS
PARA QUE LOS CLIENTES

- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA

INTELIGENTE
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EASY TO CONNECT
MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

10/15 metros

oy 20/25 metros

| ..................... > m |
v
INSTALACION SIEMPRE AUN MAS
PLUG&PLAY CONECTADOS CONECTADOS
EASY TO SET UP B EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES
‘ i
: @
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U-LINK SE RENUEVA
PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

sraduable
ermite anadir un nimero
_imli?ét}b de dispositivos

. Es intuitivo

- Facil de instalar y de utilizar

Es funcional
yrametros controlables
rmware actualizables
orma remota mediante
licaciones especificas

> Es practico

C|0na conosin

p _rmlté_crear grupos de

LlCtOS II’ItEl’COI’lECtadOS

U-Link, la plataforma tecnolégica exclusiva de BFT,
evoluciona para poder interactuar mejor con los
ecosistemas tecnolégicos de dltima generacién. Amplia
su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
de las automatizaciones de los accesos de casa para
transformarse en un instrumento realmente (til para
el instalador. También es un protocolo de comunicacién
mas veloz y con un aumento de la seguridad en la
comunicacion de la informacion.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con
sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.
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UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT

mediante una combinacién de teclas.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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