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Sitowniki 230 V do rolet o wadze maksymalnej do 445 Nm. Przeznaczone do montazu na roletach z kotem pasowym o srednicy 200, 220, 240 i 280
oraz wale o srednicy 42, 48, 60, 76 i 101 mm. Dostepne w wersjach z lub bez elektrohamulca.

g taczniki kraricowe o prostej, intuicyjnej regulaciji
” Adaptery do watow 42, 48 (RMB) lub 76 mm (RMC) dotaczone do opakowania

www.bft-automation.com
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Kod G Nazwa Opis

Sitownik do rolet z kotem pasowym watu sprezynowego o srednicy 200 mm.
Maksymalny moment obrotowy 130 Nm i zuzycie energii 400 W. Ze zmiana
kierunku/pozycji. Adaptery do pojemnikéw sprezyn i wat dotaczone do
opakowania.

P910041 00002 2611493 WIND RMB 130B 200-230

Sitownik do rolet z kotem pasowym watu sprezynowego o srednicy 200 mm.
Maksymalny moment obrotowy 130 Nm | zuzycie energii 400 W.
Odblokowanie za pomoca linki stalowe) i gatki do elektrohamulca. Adaptery
do pojemnikow sprezyn i wat dotaczone do opakowania.

P910042 00002 2611494 WIND RMB 130B 200-230 EF

Sitownik do rolet z kotem pasowym watu sprezynowego o srednicy 200 mm.
Maksymalny moment obrotowy 170 Nm i zuzycie energii 600 W. Ze zmiana
kierunku/pozycji. Adaptery do pojemnikéw sprezyn i wat dotaczone do
opakowania.

P910043 00002 2611496 WIND RMB 170B 200-230

Sitownik do rolet z kotem pasowym watu sprezynowego o srednicy 200 mm.
Maksymalny moment obrotowy 170 Nm i zuzycie energii 600 W.
Odblokowanie za pomoca linki stalowej i gatki do elektrohamulca. Adaptery
do pojemnikéw sprezyn i wat dotaczone do opakowania.

P910044 00002 2611498 WIND RMB 170B 200-230 EF

Sitownik do rolet z kotern pasowym watu sprezynowego o srednicy 200 mm.
Maksymalny moment obrotowy 357 Nm i zuzycie energii 1200 W.
Odblokowanie za pomoca linki stalowe) i gatki do elektrohamulca. Adaptery
do pojemnikdw sprezyn i wat dotaczone do opakowania.

P910046 00002 2611501 WIND RMB 350B 200-230 EF

Sitownik do rolet z kotem pasowym watu sprezynowego o srednicy 240 mm.
Maksymalny moment obrotowy 235 Nm | zuzycie energii 600 W. Ze zmiang
kierunku/pozycjl. Adaptery do pojemnikéw sprezyn i wat dotaczone do
opakowania.

P910038 00002 2611488 WIND RMC 235B 240-230

Sitownik do rolet z kotem pasowym watu sprezynowego o srednicy 240 mm.
Maksymalny moment obrotowy 235 Nm i zuzycie energii 600 W.
Odblokowanie za pomoca linki stalowej i gatki do elektrohamulca. Adaptery
do pojemnikéw sprezyn i wat dotaczone do opakowania.

P910039 00002 261489 WIND RMC 235B 240-230 EF

Sitownik do rolet z kotem pasowym watu sprezynowego o srednicy 240 mm.
Maksymalny moment obrotowy 445 Nm i zuzycie energii 1200 W.
Odblokowanie za pomoca linki stalowej i gatki do elektrohamulca. Adaptery
do pojemnikéw sprezyn i wat dotaczone do opakowania.

P910040 00002 261491 WIND RMC 445B 240-230 EF

Zestaw zawierajacy sitownik do rolet z kotem pasowym watu sprezynowego o
srednicy 200 mm. Maksymalny moment obrotowy 130 Nm i zuzycie energii
400 W. Odblokowanie za pomoca linki stalowej i gatki do elektrohamulca.
Jednostka sterujaca, fotokomorka i lampka ostrzegawcza, bezpieczny montaz
na scianie do recznego zwalniania. Adaptery do pojemnikéw sprezyn i wat
dotgczone do opakowania.

R965004 00001 2611991 WIND RMB KIT 130B 200-230 EF AUTO

Zestaw zawierajacy sitownik do rolet z kotem pasowym watu sprezynowego o
srednicy 200 mm. Maksymalny moment obrotowy 130 Nm i zuzycie energii

R965004 00002 2611992 WIND RMB KIT 130B 200-230 EF UP 400 W. Odblokowanie za pomoca linki stalowej | gatki do elektrohamulca.
Bezpieczny montaz na scianie do recznego zwalniania. Adaptery do
pojemnikow sprezyn i wat dotaczone do opakowania.

LUNA AC B 230V 50/60HZ: Tablica sterujaca do rolet zwijanych. Napiecie 230 V i maksymalna moc 1200 W @

Cp D114183 00002 - Ci 2612342 - LUNA AC B 230V 50/60HZ - Zalecane

® Tablica sterujaca do rolet zwijanych. Napiecie 230 V i maksymalna moc 1200 W
® (Gtowne wtasciwosci: dedykowane wyjscie dla swiatet ostrzegawczych, mozliwos¢ otwierania, uruchamiania, wejscia fotokomarki i

f f 3 krawedzi bezpieczenstwa (przetestowane), antena i odbiornik zintegrowane
" ® Logika i regulacje: regulowany czas pracy, mozliwos¢ wyboru rodzaju krawedzi bezpieczenstwa (styk N.C./rezystancja 8K2),
. ¥ bezprzewodowe rejestrowanie nadajnikéw KLON i REPLAY, obstuga zgodna z logika 2- lub 4- stopniowa, wytaczenie fotokomarki
aktywnej podczas otwierania, dostepny tryb hold-to-run (przytrzymaj, aby uruchomic).

www.bft-automation.com
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Centrala sterujgca
Zasilanie

Moc pobierana
Srednica watu
Srednica pojemnika
sprezyn
Maksymalny moment
obrotowy

Predkos¢ obrotow
Typ wytacznika
kraricowego
Blokada

Reakcja na uderzenie
Stopieri ochrony

Srodowisko pracy
(maks.)

Centrala sterujgca
Zasilanie

Moc pobierana
Srednica watu
Srednica pojemnika
sprezyn
Maksymalny moment
obrotowy

Predkosc obrotow
Typ wytacznika
kraricowego
Blokada

Reakcja na uderzenie
Stopieri ochrony
Srodowisko pracy
(maks.)

WIND RMB 130B 200-230
LUNA ACB
230V
400 W
60 mm

200 mm

130 Nm
10 Rpm
Elektromechaniczny
nie
nie
IP20
-10+40°C
WIND RMB 350B 200-230 EF
LUNAACB
230V

1200 W
60 mm

200 mm

357 Nm
10 Rpm
Elektromechaniczny

Hamulec elektryczny
nie
P20
-10+40°C

ZALECANE AKCESORIA

Cp P111515 - Gi 2611267
= SHEDIR B CBC 02 LO1
(/D

Przewodowa karta centraliz. do zarzadzania maks. 2 silnikami lub
zespotami silnikdw w trybie pojedynczym lub scentralizowanym

BOX

Cp N574039 - Gi 2610798

Szafka scienna do zwalniania ze stalowym przewodem i .‘; - b )

sterowaniem elektrycznym:; zestaw nie zawiera przewodu

WIND RMB 130B 200-230 EF
LUNA ACB
230V
400 W
60 mm

200 mm

130 Nm
10 Rpm
Elektromechaniczny

Hamulec elektryczny
nie
IP20
-10+40°C

WIND RMC 235B 240-230
LUNA ACB
230V
600 W
10T mm

240 mm

235 Nm
8 Rpm
Elektromechaniczny
nie
nie
P20
-10+40°C

WIND RMB 170B 200-230
LUNA ACB
230V
600 W
60 mm

200 mm

170 Nm
10 Rpm
Elektromechaniczny
nie
nie
IP20
-10+40°C

WIND RMC 235B 240-230 EF
LUNA ACB
230V
600 W
101 mm

240 mm

235 Nm
8 Rpm
Elektromechaniczny

Hamulec elektryczny
nie
P20
-10+40°C

Cp P111782 - Gi 2601411
COMPACTA A20-180

WIND RMB 170B 200-230 EF
LUNA ACB
230V
600 W
60 mm

200 mm

170 Nm
10 Rpm
Elektromechaniczny

Hamulec elektryczny
nie
IP20
-10+40°C
WIND RMC 445B 240-230 EF
LUNAACB
230V

1200 W
101 mm

240 mm

445 Nm
8 Rpm
Elektromechaniczny

Hamulec elektryczny
nie
P20
-10+40°C

Para fotokomarek regulowanych w poziomie w zakresie 180°.
Zasieg 20 m. Zasilanie 12 - 33 VAC /15 - 35 VDC

Cp N999510 - Ci 2611119
X EF1

Hamulec elektryczny do Wind Rmc i Rmb 230V

www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna / \

Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw /

Praktyczna \
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego |

Funkcjonalna -y |
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowac zdalnie poprzez dedykewane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

Wyjatkowa na skale swiatowa platforma, kto-
ra moze zostac¢ wykorzystana do opracowa-
nia zaawansowanych technologicznie ekosys-
temow, oferujacych szeroka game rozwigzan
dla wielu réznych sektorow.

U-Control HOME

Ta autorska platforma, stanowigca kluczowa funkcje produktéw BFT, wyposazona
w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,
niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji,
przeprowadzania konserwacji i identy-
fikaciji wszelkich usterek w operatorach
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH e
BFT p -

PRODUKTY

BFT BAZUJACE e S

NA TECHNOLO-
Gl U-LINK

4(,72%
4

SEKTORY ZA-

STOSOWAN U-SDK

™~

U-SDK

U-SDK to aplikacja utatwiajaca kompaty-
bilnose i integracje automatyzacji BFT z
siecig BMS.

N
AC e\
A 0057ep  PREES™E

U-Control HOME

Clonix U-Link

Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.

Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.

B-EBA
Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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