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Sitownik elektromechaniczny zasilany pradem do eksploatacji pétintensywnej, do automatyki segmentowych bram przemystowych do 25 m? (Pegaso

B Cja 625) lub 45 m2.
Maksymalna predkos¢ otwierania 24 obr./min. i maksymalny moment obrotowy 70 Nm (Pegaso B Cja625); maksymalna predkosc otwierania 24

obr./min. i maksymalny moment obrotowy 100 Nm (Pegaso B Cja 645).
Sitownik z enkoderem absolutnym, z mozliwoscig szybkiej regulaciji z podtogi.

: V System zarzadzania tacznikami kraricowymi zatrzymywania i posrednimi oparty na technologii wykorzystujacej enkoder
74 absolutny z regulowang pozycjg zerowa.

Centrala sterujaca do obstugi z obecnoscig cztowieka zamontowana na sitowniku.

System przewodéw gotowych do uzytku z szybkoztagczami.

www.bft-automation.com
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Kod G Nazwa Opis

Automatyczny sitownik elektromechaniczny do segmentowych bram
przemystowych o powierzchni maks. 20 m? i do zastosowan Potintensywna.

P925205 00003 2611574 PEGASO BCJA620L01 Zasilanie 230 V. predkos¢ maks. 33 Rpm. maks. moment obrotowy 50 Nm.
Odblokowywanie z taricuchem. IP54 Wytacznik kraricowy z enkoderem
absolutnym

Automatyczny sitownik elektromechaniczny do segmentowych bram
przemystowych o powierzchni maks. 25 m? i do zastosowan Potintensywna.

P925203 00004 2611565 PEGASO BCJA625L01 Zasilanie 230 V. predkost maks. 24 Rpm. maks. moment obrotowy 70 Nm.
Odblokowywanie z taricuchem. IP54 Wytacznik kraricowy z enkoderem
absolutnym

Automatyczny sitownik elektromechaniczny do segmentowych bram
przemystowych o powierzchni maks. 25 m? i do zastosowan Pétintensywna.

P925204 00004 2611571 PEGASO BCJA625L02 Zasilanie 230 V. predkos¢ maks. 24 Rpm. maks. moment obrotowy 70 Nm.
Odblokowywanie z podwdina lina. IP55 Wytacznik krancowy z enkoderem
absolutnym

Automatyczny sitownik elektromechaniczny do segmentowych bram
przemystowych o powierzchni maks. 45 m? i do zastosowan intensywna.

P925203 00005 2611566 PEGASO BCJAG45WO1 Zasilanie 400 V. predkosc maks. 24 Rpm. maks. moment obrotowy 100 Nm.
Odblokowywanie z taricuchem. P54 Wytacznik kraricowy z enkoderem
absolutnym

Automatyczny sitownik elektromechaniczny do segmentowych bram
przemystowych o powierzchni maks. 45 m? i do zastosowan intensywna

P925204 00005 2600851 PEGASO BCJAG645W02 Zasilanie 400 V. predkosc maks. 24 Rpm. maks. moment obrotowy 100 Nm.
Odblokowywanie z podwdina lina. IP55 Wytacznik kraricowy z enkoderem
absolutnym

LEO B CBB LO1: Ptyta sterujaca U-Link dla jednofazowych sitownikéw Pegaso B Cja

Cp D113767 00002 - Ci 2607497 - LEO B CBB LO1 - Zalecane

® Ptyta sterujgca U-Link dla jednofazowych sitownikéw Pegaso B Cja

® Zastosowanie: panel sterujgcy dla jednego sitownika z serii sitownikéw jednofazowych PEGASO B CJA
® Zasilanie ptyty: 230 V jednofazowe

® Zasilanie sitownika: jednofazowe 230 V

LEO B CBB WOT1: Ptyta sterujaca dla tréjfazowych sitownikéw PEGASO CJA
Cp D113768 00002 - Ci 2600248 - LEO B CBB W01 - Zalecane

® Zastosowanie: Tablica sterowania do 1 sitownika serii Pegaso B Cja, tréjfaz. Zasilanie karty: 400 V tréjfazowe Zasilanie sitownika: 400 V
trojfazowe

® Zastosowanie: jednostka sterujaca dla sitownikéw tréjfazowych PEGASO B CJA

® Zasilanie tablicy: tréjfazowe 400 V

® Zasilanie sitownika: tréjfazowe 400 V

PEGASO BCJA620L01 PEGASO BCJA625L01 PEGASO BCJA625L02 PEGASO BCJA645W01 PEGASO BCJA645W02
Centrala sterujgca LEO B CBB LO1 LEO B(CBB LO1 LEO BCBBLO1 LEO B CBB W01 LEO B CBB W01
Napiecie znamionowe 230V 230V 230V 400V 400V
Moc pobierana 750 W 750 W 750 W 980 W 980 W
E:’a“li'seyff:{r‘]': 20 m? 25 m? 25 m? 45 m? 45 m?
Srednica watu 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
Powierzchnia bramy 20 m? 25 m? 25 m? 45 m? 45 m?
Skok 18 18 18 18 18

www.bft-automation.com
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PEGASO BCJA620L01 PEGASO BCJA625L01 PEGASO BCJA625L02 PEGASO BCJA645WO01 PEGASO BCJA645W02
Rodzaj wytacznika
kraricowego Enkoder bezwzgledny  Enkoder bezwzgledny  Enkoder bezwzgledny  Enkoder bezwzgledny  Enkoder bezwzgledny
Blokada mechaniczna mechaniczna mechaniczna mechaniczna mechaniczna
Odblok ) Odblokowywanie z Odblokowywanie z Odblokowywanie z Odblokowywanie z Odblokowywanie z
oxowywanie taricuchem taricuchem podwaijna ling taricuchem podwaijna ling
C.zestothwc.asc Pétintensywna Pétintensywna Pétintensywna intensywna intensywna
uzytkowania
Stopier ochrony P54 P54 IP55 P54 IP55
srodowisko pracy 410+ 50°C 410+ 50°°C -0+ 50 °C -0+ 50 °C 410+ 50 °C

(maks.)

Cp D121674 - Gi 26005957
PEGASO CABLE ENC 5

Kabel wstepnie oprzewodowany taczacy sitownik z zewnetrzna
centrala sterujaca do zarzadzania enkoderem. Dtugose 5 m

Cp D121679 - Ci 2600856
PEGASO CABLE AUTO 5N

Kabel wstepnie oprzewodowany taczacy PEG INT z zasilaniemn
elektrycznym zewnetrznej centrali sterujacej. Dtugosc 5 m

ZALECANE AKCESORIA

Cp D111662 - G 2600152
CLONIX 2

Dwukanatowy odbiornik z wtyczka 433 MHz z kodem zmiennym.
128 pamiec pozyciji. 24 Vac zasilacz.

Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180

Para fotokomdrek regulowanych w poziomie w zakresie 180°.
Zasieg 20 m. Zasilanie 12 - 33 VAC /15 - 35 VDC

Cp D121632 - € 2607576
PEGASO CABLE TRI

Przewdd zasilania do sitownikéw PEGASO tréjfazowych. Dtugose 1
m

Cp N733338 - Ci 2600566
PIG 12/ULISSE S

B, Koto zebate mate 12 zebdw do redukcji na przemystowych
bramach segmentowych, do watéw 1" (25,4 mm)

Cp N733335 - Gi 2600966

I PIG 18/ULISSE S

b, Koto zebate mate 18 zebdw do redukciji na przemystowych
bramach segmentowych, do watéw 1" (25,4 mm)

Cp N733148 - €i 2600520
COR30

it Koto zebate duze 30 zebéw do redukcji na przemystowych
bramach segmentowych, do watéw 1" (25,4 mm)

Cp N733121- Gi 2610906
SFZ

e

W

Opakowanie dodatkowej obejmy kotwiacej. Do montazu z
instalacjami z przektadnig taricuchowg

Cp D121675 - Ci 2607584
PEGASO CABLE ENC 10

Kabel wstepnie oprzewodowany taczacy sitownik z zewnetrzna
centrala sterujaca do zarzadzania enkoderem. Dtugosc 10 m

Cp D121680 - €i 2607585
PEGASO CABLE AUTO 10N

Kabel wstepnie oprzewodowany taczacy PEG INT z zasilaniem
elektrycznym zewnetrznej centrali sterujacej. Dtugosce 10 m

Q
Q

Cp D111664 - € 2600153
CLONIX 2 2048

Odbiornik dwukanatowy ze ztaczem 433 MHz kod zmienny.
Pamie¢ do 2048 pozyciji Zasilacz 24 VDC VAC.

Cp D121631- Gi 2607575
PEGASO CABLE MONO

Przewdd zasilania do sitownikéw PEGASO jednofazowych.
Dtugosc Tm

Cp NS99468 - i 2611113

PEG CCP

Przedtuzacz do taricucha odblokowywania sitownikéw PEGASO C.
D#REPtUg#REP0SE 4 m

Cp N733336 - i 2610933

I PIG 14/ULISSE S

o, Koto zebate mate 14 zebdw do redukcji na przemystowych
bramach segmentowych, do watéw 1" (25,4 mm)

Cp N733337 - Ci 2600565
I PIG 30/ULISSE S
o, Koto zebate mate 30 zebdw do redukcji na przemystowych
bramach segmentowych, do watéw 1" (25,4 mm)

Cp N733149 - Gi 2610911
COR 40

it Koto zebate duze 40 zebéw do redukcji na przemystowych
bramach segmentowych, do watéw 1" (25,4 mm)

Cp N733449 - €i 2600989
PEGASO ADA

s

Adapter do instalacji na bramach z watem 1"1/4 PEGASO ADA

www.bft-automation.com
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ZALECANE AKCESORIA

Cp P111407 - Gi 2601360

’ FALCON

Przemystowy czujnik obecnosci, instalacja do 7 m.

www.bft-automation.com
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna / \

Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw /

Praktyczna \
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego |

Funkcjonalna -y |
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowac zdalnie poprzez dedykewane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

W\/iatkowa na skale Swiatowa p[atforma’ ktd- Ta kautor;kgBilatf%rbma, EthOWiaBaLkL}gczowa dfunkcilfj pro(iuktkéwd BFT, W\/pkostaZona
. ” _ w Kkarty B- i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
ra moze zostac wykorzystana do opracowa produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,

nia Z?awanSOwan\/Ch tEChnOLogicznie Ekc')S\/Sj niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
temaow, OfEI’U@C\/Ch Szeroka game rozwigzan to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
dla wielu réZnych sektorow. systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2 U-SDK
s Pakiet oprogramowania do instalacji, IE’_"| U-SDK to aplikacja utatwiajgca kompaty-
|
przeprowadzania konserwacji i identy- e bilnose i integracje automatyzacji BFT z
fikaciji wszelkich usterek w operatorach SEf siecig BMS.
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.
Clonix U-Link
Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.
U-Control HOME Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
............... U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.
U-SDK

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH
. " |

BFT

B-EBA

e e "'.. St
PRODUKTY P N i PRICS : Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

BFT BAZUJACE e S
NA TECHNOLO- gy, o o
Gll U-LINK < §

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

AC e\
YA 0057Epy ¢ pRZESTE

SEKTORY ZA-
STOSOWAN U-SDK

™~

www.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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