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Operatore elettromeccanico per uso semiintensivo per l'automazione di porte sezionali industriali fino a 25 m? (Pegaso B Cja 625) o fino a 45 m?.
Velocita di apertura massima 24rpm e coppia massima 70Nm (Pegaso B Cja625); velocita d'apertura massima 24rpm e coppia massima 100Nm
(Pegaso B Cja 645).

Comando a uomo presente

Finecorsa ad encoder assoluto con possibilita di regolazione rapida da pavimento.

Caratteristiche salienti
Sistema di gestione dei finecorsa di arresto ed intermedi basato su tecnologia ad encoder assoluto con posizione di zero

regolabile.

Centrale di comando ad uomo presente montata a bordo operatore.

Sistema di cavi pronti all'uso con connettori ad innesto rapido.

www.bft-automation.com
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Codice Ci Nome
P925205 00004 2611575 PEGASO BCJAG20LT
P925203 00006 2611567 PEGASO BCJA625L11
P925204 00006 2611572 PEGASO BCJA625L12
P925203 00007 2611568 PEGASO BCJAG45W11
P925204 00007 2611573 PEGASO BCJA645W12

PEGASO BCJA620L11 PEGASO BCJAG25L11
Tensione nominale 230V 230V
Potenza assorbita 750 W 750 W
Superficie max 20 m? 25 m?
Diametro albero 25,4 mm 25,4 mm
Superficie porta 20 m? 25 m?
Corsa 18 18
Tipo finecorsa Encoder assoluto Encoder assoluto
Blocco Meccanico Meccanico
Sblocco Sblocco a catena Sblocco a catena
Frequenza utilizzo Semi intensivo Semi intensivo
Grado di protezione P54 IP54
Condizioni ambientali -10+50°C -10+50°C

Cp D121631- G 2607575
@ PEGASO CABLE MONO
Cavo di alimentazione preclabato per operatori PEGASO
monofase. Lunghezza Tm
Cp D121624 - G 2607573
s PEGASO UP CONTROL 5
Cavo con pulsantiera APRI - STOP - CHIUDI preclabato per
operatori PEGASO UP. Permettere di regolare i finecorsa del
motore da terra. Lunghezza 5 m
Cp NSS9468 - € 2611113
PEG CCP
Prolunga per catena di sblocco operatori PEGASO C. Lunghezza 4
m

Descrizione

Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali
con superficie max 20 m? ed impiego Semi intensivo. Alimentazone 230 V.
velacita max 33 Rpm. coppia max 50 Nm. Sblocco a catena. IP54 Fine corsa
ad encoder assoluto

Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali
con superficie max 25 m? ed impiego Semi intensivo. Alimentazone 230 V.
velacita max 24 Rpm. coppia max 70 Nm. Sblocco a catena. IP54 Fine corsa
ad encoder assoluto

Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali
con superficie max 25 m? ed impiego Semi intensiva. Alimentazone 230 V.
velocita max 24 Rpm. coppia max 70 Nm. Sblocco a doppia fune. IP55 Fine
corsa ad encoder assoluto

Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali
con superficie max 45 m? ed impiego Intensivo. Alimentazone 400 V. velocita
max 24 Rpm. coppia max 100 Nm. Sblocco a catena. IP54 Fine corsa ad
encoder assoluto

Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali
con superficie max 45 m? ed impiego Intensivo. Alimentazone 400 V. velocita
max 24 Rpm. coppia max 100 Nm. Sblocco a doppia fune. IP55 Fine corsa ad
encoder assoluto

PEGASO BCJA625L12 PEGASO BCJAG45W11 PEGASO BCJA645W12
230V 400V 400V
750 W 980 W 980 W
25 m? 45 m? 45 m?
25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
25 m? 45m? 45 m?

8 18 18
Encoder assoluto Encoder assoluto Encoder assoluto
Meccanico Meccanico Meccanico
Shlocco a doppia fune Shlocco a catena Shlocco a doppia fune
Semi intensivo Intensivo Intensivo

IP55 P54 IP55
-10+50°C -10+50°C -10+50°C

Cp D121632 - €1 2607576
PEGASO CABLE TRI

Cavo di alimentazione preclabato per operatori PEGASO trifase.
Lunghezza Tm

Cp D121625 - Gi 2607574

= PEGASO UP CONTROL 10
\w Cavo con pulsantiera APRI - STOP - CHIUDI preclabato per
L operatori PEGASO UP. Permettere di regolare i finecorsa del
motore da terra. Lunghezza 10 m
Cp N733338 - Ci 2600566
I PIG 12/ULISSE S
Qf’/ Pignone 12 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per

alberida1" (25.4 mm)

www.bft-automation.com
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Cp N733336 - Gi 2610933
PIG 14/ULISSE S

Pignone 14 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per
alberida 1" (25,4 mm)

Cp N733337 - Gi 2600565
PIG 30/ULISSE S

Pignone 30 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per
alberida 1" (25,4 mm)

Cp N733149 - Ci 2610911
COR 40

Corona 40 denti completa di accessori per riduzione su porte
sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)

Cp N733449 - €i 2600589
PEGASO ADA

Adattatore per installazioni su portoni con albero da 1'1/4
PEGASO ADA

Cp N733339 - Gi 2600966
PIG 18/ULISSE S

Pignone 18 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per
alberida 1" (25.4 mm)

Cp N733148 - Gi 2600920
COR30

Corona 30 denti completa di accessori per riduzione su porte
sezionali industriali, per alberi da 1" (25,4 mm)

Cp N733121- €i 2610906
SFZ

Confezione staffa ancoraggio supplementare. Da utilizzare su
installazioni con rinvio a catena

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

& La nuova soluzione di connettivita che aumenta le potenzilité dei
prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi pil

IMPOSTAZIONE

E GESTIONE
L DEL MOTORE
CON LAPP
App TaHoma EasyAXS

~ PER CONSENTIRE

- AICLIENTI DI ACCEDERE
ALLA LORO CASA

~ INMODO INTELLIGENTE
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EASY TO CONNECT
: MODULO WIFI : MODULO WIFI : MODULO MOBILE
+ ANTENNA + ANTENNA + SIM

..................... > 10/15 metri

vy 20/25 metri

| ..................... > m |
) 4
INSTALLAZIONE ~ SEMPRE ~J ANCORA PIU
PLUG&PLAY l CONNESSI O CONNESSI
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
PER GLI INSTALLATORI PER I CLIENTI

@
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U-LINK SI RINNOVA
PER DARTI ANCORA
PIU FUNZIONALITA

. U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di BFT,
labile ? 8

R : evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi
di aggiungere RETP = & g

un numero illimitato
~ didispositivi

tecnologicidi ultima generazione. Estende la sua capacita
di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli
: accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile
S ke per l'installatore. € anche un protocollo di comunicazione
E |ntU|t|VO pit veloce e con una accresciuta sicurezza nella
- Facile da installare

't comunicazione delle informazioni.
- eda utilizzare

Sempre di pit ti consente di risparmiare tempo,
controllare tutto con semplicita e liberarti ancora una

volta da ogni pensiero.
Parametri controllabili Enip

‘_rmware aggiornabile

remoto tramite

ST q 5 g

pplicazioni dedicate

pe ~ =

E pratico
Funziona con o senza

ssione web

sibile
‘mette di creare gruppi
rodotti interconnessi
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SECURITY

UN NUOVO
PROTOCOLLO RADIO
ANCORA PIU SICURO

E sicuro
Grazie ad una
trasmissione
dei dati protetta
da chiave
crittografica

E facile
Linserimento

del radiocomando
sulla ricevente

puo essere fatto
semplicemente
leggendo il gr code e
usando l'apposita app

~

E universale
Il protocollo radio

e compatibile anche
con le riceventi

di precedente
generazione

U-Security e una nuova tecnologia di BFT che incorpora
unatrasmissione arolling code criptata; graziealla chiave
di cifratura che maschera il codice del radiocomando,
non e possibile clonare un radiocomando BFT con un
modello di altra marca.

Le funzionalita del sistema Er Ready sono integrate
e inoltre e disponibile una nuova procedura per la
programmazione dei radiocomandi tramite lettura con
OR CODE e specifica app. Tuttii prodotti che hanno questa
tecnologia sono REPLAY, quindi possono trasmettere
il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una

combinazione di tasti.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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