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Kod G Nazwa Opis

Szlaban elektromechaniczny 230 V z asynchronicznym trojfazowym silnikiem
i falownikiem do sterowania bramami from 4.0 to 8,0 m. Czas otwierania
from 4.5 to 6,0 s ze spowolnieniem. Maksymalna dtugosc szlabanu: 8 m.
Przystosowany do instalacji w obszarach o wysokiej czestotliwosci ruchu i
czestego odwracania kierunku ruchu szlabanu (np. bramki do poboru optat na
autostradach, parkingi samochodowe o wysokie| czestotliwosci ruchu itp,).
Wersja bez sprezyny. Kolor RAL 7015 Wbudowana technologia U-Link. Silnik
trojfazowy z falownikiern. Mechaniczny wat korbowy z systernem
alarmowym ostrzegajacym o probie uszkodzenia. Silnik z przektadnia w
kapieli olejowej.

P940074 00002 2600872 MAXIMA ULTRA 68 SM

Szlaban elektromechaniczny 230 V z asynchronicznym trojfazowym silnikiem
i falownikiem do sterowania bramami from 4.0 to 8,0 m. Czas otwierania
from 4,5 to 6,0 s ze spowolnieniem. Maksymalna dtugosc szlabanu: 5 m.
Przystosowany do instalacji w obszarach o wysokiej czestotliwosci ruchu i
czestego odwracania kierunku ruchu szlabanu (np. bramki do poboru optat na
autostradach, parkingi samochodowe o wysokiej czestotliwosci ruchu itp.).
Wersja bez sprezyny. Kolor RAL na zamowienie. Wbudowana technologia
U-Link. Silnik trejfazowy z falownikiem. Mechaniczny wat korbowy z
systemem alarmowym ostrzegajacym o probie uszkadzenia. Silnik z
przektadnia w kapieli olejowe].

P940074 00102 2605346 MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL

Szlaban elektromechaniczny 230 V z asynchronicznym trojfazowym silnikiem
i falownikiem do sterowania bramami from 4.0 to 8,0 m. Czas otwierania
from 4,5 to 6,0 s ze spowolnieniem. Maksymalna dtugosc szlabanu: 8 m.
Przystosowany do instalacji w obszarach o wysokiej czestotliwosci ruchu i
czestego odwracania kierunku ruchu szlabanu (np. bramki do poboru optat na
autostradach, parkingi samochodowe o wysokiej czestotliwosci ruchu itp.).
Zawiera mocowanie sprezyn i wywazenie. Kalor RAL 7015. Check colour
availability and type of finish with your regular supplier. Wbudowana
technologia U-Link. Silnik trojfazowy z falownikiem. Mechaniczny wat korbowy
z systemem alarmowym ostrzegajacym o probie uszkodzenia. Silnik z
przektadnig w kapieli olejowe

P940083 2605376 MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING

Szlaban elektromechaniczny 230 V z asynchronicznym trojfazowym silnikiem
i falownikiem do sterowania bramami from 4.0 to 8,0 m. Czas otwierania
from 4.5 to 6.0 s ze spowolnieniem. Maksymalna dtugosc szlabanu: 8 m.
Przystosowany do instalacjl w obszarach o wysokiej czestotliwosci ruchu i
czestego odwracania kierunku ruchu szlabanu (np. bramki do poboru optat na
autostradach, parkingi samochodowe o wysokiej czestotliwosci ruchu itp.).
Zawiera mocowanie sprezyn i wywazenie. Kolor RAL na zamaowienie
Whbudowana technologia U-Link. Silnik trojfazowy z falownikiem. Mechaniczny
wat korbowy z systemem alarmowym ostrzegajacym o probie uszkodzenia.
Silnik z przektadnig w kapieli olejowe.

MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING

P940074 00109 2605348 RAL

MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS
MAXIMA ULTRA 68 SM MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL SPRING SPRING RAL
Czas otwierania (w
zaleznosci od from4,5t06,05 from4,5t0 6,05 from4,5t06,05 from4,5t0 6,05

szerokosci rogatki)
Przejazd uzyteczny
(maks.)

Typ silnika
Smarowanie

wewnetrzne

from4.,0t0 8,0 m
Asynchroniczny, tréjfazowy

W kapieli olejowej

from 4,0t0 8,0 m
Asynchroniczny, tréjfazowy

W kapieli olejowej

from4.,0t0 8,0m
Asynchroniczny, tréjfazowy

W kapieli olejowej

from 4,0t0 8,0 m
Asynchroniczny, tréjfazowy

W kapieli olejowej

www.bft-automation.com
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MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS
MAXIMA ULTRA 68 SM MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL S SRR
Zasilanie silnika 230V 230V 230V 230V
Centrala sterujaca CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme
Falownik TAK TAK TAK TAK
Spowolnienie TAK TAK TAK TAK
Reakcja na uderzenie Enkoder Enkoder Enkoder Enkoder
Blokada mechaniczna mechaniczna mechaniczna mechaniczna

Odblokowywanie Wewnatrz konstrukciji Wewnatrz konstrukcji Wewnatrz konstrukciji Wewnatrz konstrukcji
C.ZeStOtUW?SC bardzo intensywne bardzo intensywne bardzo intensywne bardzo intensywne
uzytkowania

MCBF (Mean Cycles

Between Failures) 2000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 2000000 0p
Srodowisko pracy 30-+60°C 30+60°C 30+60°C -30+60°C
(maks.)

Stopieri ochrony P54 P54 P54 P54

Cp P120055 - €1 2601309

MLC7.5

MLC9.5

ATML6E0

PCA ATM 8

Nt RN

6+8 m.

Sprezyna biata - MAXIMA Ultra 68 Odn. tablica sprezyn
Cp P120061- Ci 260131

Sprezyna Purple - Maxima Ultra 68. Patrz tabela sprezyn
@ Cp P120041 00001 - G 2605209

Pret aluminiowy o dt. 6 m @92 mm. Bez swiatet i gumy
Catkowicie zabezpieczone w nowym opakowaniu ze styropianu.

Cp P120046 00001 - Gi 2612600
OMEGA ATML U

Mocowanie pojedyncze i obudowa chronigca dtonie oraz sruby do
szlabanu ATML na MAXIMA 68 ULTRA. Bez szlabanu.

Cp P120053 00003 - €i 2601318

ZALECANE AKCESORIA

Guma zabezpieczajaca (czarna) do montazu na szlabanach o dt. od

v T\

Cp P120060 - Gi 2601310
MLCS

Sprezyna zétta - MAXIMA Ultra 68. Odn. tablica sprezyn

Cp P120081- €i 2605231
MLCT1

Sprezyna czarna - Maxima Ultra 68. Patrz tabela sprezyn

Cp P120042 - G 2600827
ATML EXT2
Przedtuzenie D L.=2 m do szlabanu mod. ATML 60. Bez swiatet i
gumy
Cp P120047 00001 - Gi 2605213
OMEGA FRC ATML U

Mocowanie widetkowe do szlabanu ATML na barierze mod.
MAXIMA 68 ULTRA. Bez szlabanu.

Cp P120078 - G 2605229 @ Cp P120090 - Ci 2613121
IS ATML BRACKET FRC

\/ Wspornik kotwiacy dla oston RST-ATM. Kompatybilny tylko z
blokada OMEGA FRC ATML U

Cp P120077 00001 - Gi 2601312
KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W

Zestaw swiatet LED (czerwone-zielone) do montazu na pretach
ATM do 3 metréw.

Fa

Wewnetrzne wzmocnienie pretow ATML

Cp P120075 - G 2601276

ALLU 2 MAXIMA ULTRA o
2 N

Zasilacz do Zestawu ATM LIGHT na Maxima Ultra

www.bft-automation.com
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ZALECANE AKCESORIA

Cp P120077 00002 - Gi 2601313 Cp P120077 00003 - Gi 2601314
S g KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W g, KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W
*%. /) Zestaw Swiatet LED (czerwone-zielone) do montazu na pretach "%’ Zestaw éwiatet LED (czerwone-zielone) do montazu na pretach
ATM do 5 metréw. ATML do 8 metrow.
Cp P120076 - Ci 2605228 Cp P120079 - €I 2605230
/ TP MAXIMA ULTRA @o  EBBKIT ATML
pr ) A A - Zamek elektryczny dla pretéw ATML do instalacji na widetkach
Sonda termica per barriere Maxima Ultra regulowanych FAF UNIR,
Cp P120080 - G 2601319 Cp P120050 - € 2601320
FAF UNIR GA ATM

Uniwersalne regulowane widetki dla wszystkich pretéw; zalecane Regulowana ndézka zabezpieczona kataforezg i malowana

z montazem z PELNA OSt. ONA. proszkowo.
Cp P120105 - Gi 2605249 Cp P12004S - €i 2600560
FULL-SKIRT PRO =1 RST ATM

PS. Dtugos¢ modutu L =2 m. Nie zawiera WSPORNIKA OStONY

is | W petni symetryczny stojak (gorny i dolny) dla szlabanéw BOOM
Aluminiowy stojak. Cena dotyczy 3 metrow. Bez ndzki.

PRO, wymaganego do zakotwienia pierwszego modutu do ~~  Kompatyhilny ze szlabanem mod. ATML i ATM.
korpusu szlabanu.
Cp P120106 - Gi 2605250 Cp P120032 - Gi 2605197
BRACKET SKIRT PRO 68 DOUBLE PB SRV DIN
—f%  Standardowa szyna DIN do taczenia szlabanu z systemem
\/ =~ parkingowym, skonfigurowana i okablowana wstepnie z

Wspornik taczacy korpus szlabanu ze stojakiem FULL SKIRT-PRO

przy uzyclu blokady KIT-PB Double Xreme 68 wytacznikiem magnetyczno-termicznym, dodatkowymi zaciskami

zasilania, gniazdem o wykrywacza metali i standardowa listwa
zaciskowa wejsciowa/wyjsciowa

Cp P111001 00003 - €i 2611209 Cp P120035 - Gi 2605200

{] RME 2 -~ FCS MUES
. Detektor magnetyczny metalu dwukanatowy 230 V, wyposazony :

w cokot instalacyjny 2 dodatkowe taczniki kraricowe do systemu Maxima Ultra 6 -8 m

jako alternatywa dla petli magnetycznych. Zawiera jedno wejscie
i dwa wyijscia przekaznikowe. Maksymalny zasieg wykrywania:
9,9 m x 9,9 m, zasilanie 10-35 VDC.

Wspornik ocynkowanego stupka stalowego dla paneli i
sygnalizacja swietlna. Srednica 60 mm - wys. 3600 mm

Cp P111786 - €I 2605171 Cp PN1274 - Gi 2611230
Al LOOP DETECTOR PRO 230V RME 1BT
f‘f Wykrywacz metalowych obiektéw, 2-kanatowy, 230 V AC, do 4 TZ
¢ czestotliwosci na kanat do instalacii sasiadujacych cewek, b Detektor magnetyczny metalu 24 V jednokanatowy, wyposazony
4 regulowany poziom wrazliwosci, funkcja wzmacniania w celu w cokoét instalacyjny
zwiekszenia wrazliwosci, zarzadzanie kierunkiem ruchu
Cp 394075 - Gi 2607020 Cp 394073 - Ci 2604478
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL LASER SAFETY SENSOR
Wykrywacz bezpieczeristwa lasera. Stosowany jest w potaczeniu
Sterownik zdalny do ustawien laserowego wykrywacza z petlami magnetycznymi, aby dodac¢ dodatkowe urzadzenie
bezpieczeristwa i obecnosci oraz laserowego wykrywacza zabezpieczajace (np. dla pieszych). Zawiera dwa wyjscia
bezpieczeristwa. przekaznikowe. Maksymalny zasieg wykrywania: 5 m x 5 m,
zasilanie 10-35 VDC.
Cp 394080 - Gi 2607023 Cp 394160 - Gi 2604482
PRESENCE AND SAFETY DETECTOR- LASER LOOPS PALO 260 H3600
‘ Laserowy wykrywacz obecnosci i bezpieczeristwa. Stosowany

www.bft-automation.com




4 MAXIMA ULTRA 68

BUILDING URBAN

ACCESS AUTOMATION — ACCFSS AUTOMATION

Road barriers

Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna / \

Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw /

Praktyczna \
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego |

Funkcjonalna -y |
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowac zdalnie poprzez dedykewane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

Wyjatkowa na skale swiatowa platforma, kto-
ra moze zostac¢ wykorzystana do opracowa-
nia zaawansowanych technologicznie ekosys-
temow, oferujacych szeroka game rozwigzan
dla wielu réznych sektorow.

U-Control HOME

Ta autorska platforma, stanowigca kluczowa funkcje produktéw BFT, wyposazona
w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,
niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji,
przeprowadzania konserwacji i identy-
fikaciji wszelkich usterek w operatorach
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH e
BFT p -

PRODUKTY

BFT BAZUJACE e S

NA TECHNOLO-
Gl U-LINK

4(,72%
4

SEKTORY ZA-

STOSOWAN U-SDK

™~

U-SDK

U-SDK to aplikacja utatwiajaca kompaty-
bilnose i integracje automatyzacji BFT z
siecig BMS.

N
AC e\
A 0057ep  PREES™E

U-Control HOME

Clonix U-Link

Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.

Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.

B-EBA
Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

www.bft-automation.com
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