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Produktreihe elektromechanischer 230 VAC-Schranken mit Drehzahlregler und dreiphasigem Asynchronmotor fiir eine intensivere fortlaufende
Nutzung. Konstruiert und entworfen fiir den Betrieb unter verschiedensten Einsatzbedingungen wie grof3en Parkpl&tzen, Mautstationen mit
hochfrequenten Durchfahrten, Industrieanlagen. Drehstrommotor mit Inverter. Olbadgetriebemotor. Die mechanische Bewegung mittels Schubkurbel
(vandalismussicheres System) sorgt fiir eine gute Laufruhe der Stange und steuert auch die Offnungs- und SchlieRverzdgerung. Dank des
U-Link-Protokolls ist die Integration in Parking-Management- und Building-Management-Systeme moglich.

Eingebettetes U-Link.

www.bft-automation.com
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MAXIMA ULTRA 68

Code G Name Beschreibung

Elektromechanische Schranke mit 230 V und asynchronem Drehstrommotor
und Wechselrichter zur Kontrolle von Toren mit Breiten von von 4,0 bis 8.0
m. Offnungszeit von von 4.5 bis 6,0 s mit Verzogerung. Maximale
Schrankenlange: 8 m. Geeignet fur die Installation in Bereichen mit hoher
P940074 00002 2600872 MAXIMA ULTRA 68 SM Bewegungsfrequenz und haufiger Umkehrung der Schrankenbewegung (z. B.
Autobahn-Mautstellen, Parkhauser mit hohem Verkehrsaufkommen usw.).
Ausfuhrung ohne Feder. Farbe RAL 7015 Eingebettetes U-Link.
Drehstrommotor mit Inverter. Vandalismussicheres Systerm mit Schubkurbel.

Olbadgetriebemotor.
MAXIMA ULTRA 68 SM
Offnungszeit (je nach
Breite des von 4,5bis6,0s
Schrankenbaums)
Lichte Durchfahrt von 4,0 bis 8,0 m
Motortyp Drehstrom-Asynchronmotor
Interne Schmierung Im Olbad
gllotorstromversorgun 530V
Steuerzentrale CSB Xtreme
Inverter Ja
Verlangsamung Ja
Uberlastbegrenzung Encoder
Verriegelung Mechanisch
Freigabe Im Inneren der Konstruktion
Betriebsfrequenz sehr intensiv
MCBF (Mean Cycles
Between Failures) AU G
Verarbeitungstyp Kataphorese und Lackierung in RAL 7015
Umweltbedingungen -30+60°C
Schutzklasse P54
Cp P120059 - €1 2601309 Cp P120060 - Gi 2601310
MLC7.5 ! MLCS
/ Weifse Feder - MAXIMA Ultra 68. Bez. Federtabelle. /’ Gelbe Feder - Maxima Ultra 68. Bez. Federtabelle.
Cp P120081 - i 2605231 Cp P120042 - CGi 2600827
MLCT1 W ATML EXT2
Verlangerung L=2 Meter fuir Schranke Mod. ATML 60. Leuchten

Schwarze Feder — Maxima Ultra 68. Siehe Federtabelle und Gummischutz nicht inbegriffen.

www.bft-automation.com
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Cp P120053 00003 - Ci 2601318
PCA ATM 8

Gummischutz (schwarz) fur Montage an Schranken, L = 6+8 m.

EMPFOHLENER ZUBEHOR

Cp P120075 - Gi 2601276 Cp P120077 00001 - € 2601312
ALLU 2 MAXIMA ULTRA Q\, .y KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W
s )
= Netzgerdt fur Satz ATM LIGHT an Maxima Ultra Montageset rote und grtine LEDs fur Schranken ATM bis zu 3 m.
Cp P120077 00002 - Gi 2601313 Cp P120077 00003 - G 2601314
Q - KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W Q - KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W
‘" ‘i
[} - [} -
Montageset rote und griine LEDs fur Schranken ATM bis zu 5 m. Montageset rote und gruine LEDs fur Schranken ATM bis zu 8 m.
Cp P120080 - Gi 2601319 Cp P120050 - G 2601320
FAF UNIR / GA ATM
Einstellbare Universal-Auflage fir alle Schrankenbdume; Regulierbarer Pendelfuf? mit KTL-Beschichtung und
empfohlen bei Installation des Zubehors FULL SKIRT. Pulverlackierung.

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
der Produkte und Services von BFT erhoht wird, die
- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG

UND STEUERUNG
L DES MOTORS
MIT DER APP
App TaHoma EasyAXS

- ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM

- ZUHAUSE




— MAXIMA ULTRA 68
Road barriers
EASYTO CONNECT
! WLAN-MODUL ! WLAN-MODUL ! MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 Meter
v 20/25 Meter
| ..................... > m |
A 4
PLUG&PLAY- \ IMMER . NOCH MEHR
INSTALLATION 1 VERBUNDEN % VERBUNDEN
EASYTO SET UP EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN

@
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U-LINK - NOCH
MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN

& "-alierbar U-Link.. die. ex.klusive Technologieplattform v0|.'1 BFT,

: wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen

ISt |ntU|t|V Instrument flr den Installateur. Es beinhaltet aufserdem
 Einfach zu installieren und

ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
~ zu benutzen

erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen

Ist funktional
ntrolle von Parametern
Update von Firmware
 der Ferne liber spezielle
'Wendungen

alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.

> Ist praktisch

ktioniert mit oder ohne

» Gruppen
schlossener Produkte
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SECURITY

EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

Ist sicher
Dank einer mit
Kryptoschlissel
geschutzten
Datenubertragung

Ist einfach

Die Erganzung der
Fernbedienung am
Empfanger erfolgt ganz
einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

Ist universell
Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-
schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank
des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung
maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.

Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.

w.bft-automation.com
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