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Gama de barreras electromecanicas de 230 V de CA con regulador de velocidad y motor asincrono trifasico para uso intensivo. Estudiadas y
disefiadas para funcionar en lugares diferentes, como aparcamientos grandes, estaciones de peaje de uso frecuente o instalaciones industriales.
Motor trifasico con inversor. Motorreductor en bafio de aceite. Movimiento mecanico con biela manivela (sistema contra el vandalismo) que confiere
fluidez y armonia al mastil, gestionando también las desaceleraciones durante la aperturay el cierre. Gracias al protocolo U-Link, permite la
integracion en sistemas de gestion de edificios y aparcamientos.

Caracteristicas principales

U-Link integrado.

www.bft-automation.com
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MAXIMA ULTRA 68

Cédigo Ci Nombre Descripcion
La barrera electromecanica 230 V con motor asfncrono trifésico e inversor
permite gestionar accesos de de 4,0 a 8,0 m. Tiempo de apertura de de 45 a
6.0 s con desaceleracion. Longitud maxima del mastil: 8 m. Idéneo para
instalaciones en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes

P940074 00002 2600872 MAXIMA ULTRA 68 SM de la barrera (estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado transito de
automoviles, etc.). Version sin muelle. Color RAL 7015 U-Link integrado. Motor
trifésico con inversar. Sistema contra el vandalismo gracias a la biela
manivela. Motorreductor en bafo de aceite.

La barrera electromecanica 230 V con motor asincrono trifésico e inversor
permite gestionar accesos de de 4.0 a 8,0 m. Tiempo de apertura de de 45 a
6.0 s con desaceleracion. Longitud maxima del mastil: 5 m. Idéneo para
instalaciones en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes

P340074 00102 2605346 MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL de la barrera (estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado transito de
automoviles, etc.). Version sin muelle. Color RAL por encargo. U-Link
integrado. Motor trifésico con inversor. Sistema contra el vandalismo gracias
a la biela manivela. Motorreductor en bano de aceite.

La barrera electromecanica 230 V con motor asincrono trifasico e inversor
permite gestionar accesos de de 4,0 a 8,0 m. Tiempo de apertura de de 45 a
6.0 s con desaceleracion. Longitud maxima del mastil: 8 m. Idéneo para
instalaciones en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes
de la barrera (estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado transito de
automoviles, etc). Incluido el montaje de los muelles de equilibrio. Color RAL
7015. Comprobar la disponibilidad del color v el tipo de acabado con el
comercial de referencia. U-Link integrado. Motor trifdsico con inversor.
Sistema contra el vandalismo gracias a la biela manivela. Motorreductor en
bano de aceite.

P940083 2605376 MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING

La barrera electromecanica 230 V con mator asicrono trifasico e inversor
permite gestionar accesos de de 4.0 a 8,0 m. Tiempo de apertura de de 45 a
6.0 s con desaceleracion. Longitud maxima del mastil: 8 m. Idéneo para
MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING instalaciones en zonas muy transitadas y cambios de movimiento frecuentes
P940074 00109 2605348 RAL de la barrera (estaciones de peaje, aparcamientos con un elevado transito de
automoviles, etc.). Incluido el montaje de los muelles de equilibrio. Color RAL
por encargo U-Link integrado. Motor trifésico con inversor. Sistema contra el
vandalismo gracias a la biela manivela. Motorreductor en bafio de aceite.

MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS

MAXIMA ULTRA 68 SM MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL SPRING SPRING RAL
Tiempo de apertura
(en funcion de la de45a6,0s de45a6,0s de45a6,0s de45a6,0s
longitud de la puerta)
Pasaije util (max.) de4,0a80m de4,0a8,0m de4,0a80m de4,0a8,0m
Tipo de motor Asincrono trifasico Asincrono trifésico Asincrono trifasico Asincrono trifésico
Lubricacién interna En bano de aceite En baro de aceite En bafo de aceite En baro de aceite
ﬁ;Tfr”tac'on det 230V 230V 230V 230V
Central de mando CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme CSB Xtreme
Inversor Si Si Si Si
Desaceleracion Si Si Si Si
Reaccién al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecanico Mecanico Mecanico Mecanico

www.bft-automation.com
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MAXIMA ULTRA 68 SM MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS

SPRING SPRING RAL
Desbloqueo Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura Dentro de la estructura
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
IEEF (el s 2000000 Op 2000000 Op 2000000 Op 2000000 Op
entre fallos)
Tino de tratamient Cataforesis y barnizado Cataforesis y barnizado RAL Cataforesis y barnizado Cataforesis y barnizado RAL
po de tratamiento RAL7015 especial RAL7015 especial

Condiciones -30+60°C 30+60°C -30+60°C -30+60°C
ambientales
Grado de proteccién IP54 P54 IP54 P54

Cp P120055 - €i 2601309 Cp P120060 - Gi 2601310

MLC7.5 MLCS
/ Muelle blanco - MAXIMA Ultra 68. Ref. tabla de muelles /’ Muelle amarillo - Maxima Ultra 68. Ref. tabla de muelles

Cp P120041 00001 - G 2605209 Cp P120042 - €1 2600827

ATMLE0 ATML EXT2

Mastil de aluminio L =6 m @92 mm. Sin luces ni goma. Nuevo

embalaje de poliestireno para proteccion total. Extension L=2 m para mastil mod. ATML 60. Sin luces ni goma.

@ Cp P120046 00001 - Gi 2612600 @ Cp P120047 00001 - Gi 2605213

Cp P120061- G 260131 Cp P120081- €i 2605231
MLC9.5 MLCT1
Muelle violeta - Maxima Ultra 68. Ref. tabla de muelles Muelle negro - Maxima Ultra 68. Ver tabla de muelles

. B OMEGA ATML U OMEGA FRC ATML U
Fijacion unica del carter de proteccién de las manos y tornilleria Fijacién tipo horquilla para mastil ATML en barrera mod. MAXIMA
para mastil ATML en MAXIMA 68 ULTRA. No incluye mastil. 68 ULTRA. No incluye mastil.
Cp P120053 00003 - G 2601318
PCA ATM 8
Goma de proteccion (color negro) para montar en mastiles de L =
6+8m.
Cp P120078 - €1 2605229 Cp P120090 - i 2613121
IS ATML \/ BRACKET FRC

5 o . Soporte de anclaje para faldas RST-ATM. Compatible solo con
Refuerzo interior para mastiles ATML cerradura OMEGA FRC ATML U
Cp P120075 - €i 2601276 Cp P120077 00001 - €i 2601312
ALLU 2 MAXIMA ULTRA Q/ -, KIT ATMLIGHT 3 R/G 2W

) ) ) “S? Kit de luces led rojo-verde para montar en mastiles ATM de hasta
Alimentador para Kit ATM LIGHT en Maxima Ultra ey
Cp P120077 00002 - €1 2601313 Cp P120077 00003 - €i 2601314
(., KIT ATMLIGHT 5 R/G 2W Q/ ~, KIT ATMLIGHT 8 R/G2W
* % ? Kit de luces led rojo-verde para montar en mastiles ATM de hasta * S ? Kit de luces led rojo-verde para montar en mastiles ATML de
5m. hasta 8 m.
Cp P120076 - €i 2605228 Cp P120079 - €i 2605230
/ TP MAXIMA ULTRA - EBB KIT ATML
o A " Electroblogueo de barras ATML para ser montadas en la
> Sonda térmica para barrera Maxima Ultra horquilla ajustable FAF UNIR.

g www.bft-automation.com
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ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp P120080 - €i 2601319 Cp P120050 - €i 2601320
FAF UNIR GA ATM

Horquilla universal ajustable para todas las barras; se Pie colgante regulable tratado por cataforesis y pintado con

recomienda con la instalacién del accesorio FULL SKIRT. polvo.
Cp P120105 - Gi 2605249 Cp P120049 - CGi 2600560

FULL-SKIRT PRO 1=+ RSTATM

H { ‘ ‘ l H Guia simétrica completa (arriba y abajo) para las barreras BOOM ‘

PS. Longitud del mddulo L =2 m. No incluye el BRACKET SKIRT Falda de aluminio. Precio por 3 m. Pie colgante no incluido.

PRO, soporte de la falda, necesario para anclar el primer mddulo ~~ Compatible con mastiles mod. ATML y ATM.
al cuerpo de la barrera.

Cp P120106 - Gi 2605250 Cp P120032 - Gi 2605197

BRACKET SKIRT PRO 68 DOUBLE PB SRV DIN

i-@. . Guia DIN estandar para interconectar la barrera con el sistema de

\/ Soporte de conexién entre cuerpo de barrera y guia FULL aparcamiento, configurada y precableada con interruptor

SKIRT-PRO usando la cerradura en horquilla KIT-PB Double magnetotérmico, bornes de alimentacién suplementarios, toma
Xtreme 68. para detector de masas metdlicas v regleta de entrada/salida
estandar.
Cp P111001 00003 - Gi 2611209 Cp P120035 - Gi 2605200
m RME 2 < FCS MUE8
. Detector de cuerpos metdlicos de 230 V bicanal con zécalo de : ) ) )
e 2 finales de carrera suplementarios para Maxima Ultra 6 - 8 m
Cp P111786 - €i 2605171 Cp P111274 - €1 2611230
e LOOP DETECTOR PRO 230V RME 1BT

i% Detector de objetos metdlicos de 2 canales, 230 V de CA, hasta 4
i frecuencias por canal para la instalacion de bobinas adyacentes, i 73

B  ivel de sensibilidad ajustable, funcién de refuerzo para Detector de cuerpos metalicos de 24 V monocanal con zécalo de

aumentar la sensibilidad, gestién de la direccién de =l el
desplazamiento

Cp 354075 - Gi 2607020 Cp 354073 - Gi 2604478
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL LASER SAFETY SENSOR

Detector l@ser de seguridad. Se utiliza en combinacién con bucles
Control remoto para ajustes. Detector de laser de seguridad y magneticos para afadir un dispositivo de seguridad adicional (por

detector de l&ser de presencia v seauridad ejemplo: para el peatan). Incluye dos salidas de relé. Alcance
P v =e8 ’ maximo de deteccién: 5 m x 5 m. Fuente de alimentacion de

10-35 VCC.
Cp 354080 - G 2607023 Cp 394160 - Gi 2604482
PRESENCE AND SAFETY DETECTOR- LASER LOOPS PALO 260 H3600
Detector l@ser de presencia y seguridad. Se utiliza como una
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y dos

salidas de relé. Alcance maximo de deteccién: 9,9 m x 9,9
m.10-35 VCC.

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y
semaforos. Didmetro: 60 mm - altura: 3.500 mm

www.bft-automation.com




lmi MAXIMA ULTRA 68 BUILDING  URBAN

ACCESS AUTOMATION ACCESS. AUTOMATION

Road barriers

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ La nueva solucién de conectividad que aumenta el potencial
de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION

Y GESTION
L DEL MOTOR CON
LA APLICACION
Aplicacién TaHoma EasyAXS

- PARA QUE LOS CLIENTES
- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA

~ INTELIGENTE




1 MAXIMA ULTRA 68
Road barriers
EASY TO CONNECT
! MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

..................... > 10/15 metros
vy 20/25 metros
| ..................... > m |
v
INSTALACION SIEMPRE ~9 AUN MAS
PLUG&PLAY CONECTADOS % | CONECTADOS
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES
4
(Y
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U-LINK SE RENUEVA
PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

duable U-Link.. la plataforma tec.nolégica exclus.iva de BFT,
oy 2 evoluciona para poder interactuar mejor con los
ecosistemas tecnolégicos de dltima generacion. Amplia
su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
: de las automatizaciones de los accesos de casa para
s o F T transformarse en un instrumento realmente (til para

ES |ntU|t|V0 el instalador. También es un protocolo de comunicacién
Facil de instalary de utilizar ;55 veloz y con un aumento de la seguridad en la
: comunicacién de la informacién.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con

Es funcional
rametros controlables
rmware actualizables
forma remota mediante
yplicaciones especificas

sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.

> Es practico
‘Funciona con o sin
i6n web
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SECURITY

UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT
mediante una combinacién de teclas.

w.bft-automation.com
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