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Gama de barreras de uso muy intensivo capaces de gestionar pasajes Utiles de hasta 8 metros.
Gracias a la amplia gama de accesorios, la luz intermitente integrada vy la preinstalacion para fotocélulas, son ideales para cualquier contexto.

Caracteristicas principales

Nueva central de mando Merak BM con conectividad U-Link, pantalla de programacién y receptor de radio bicanal
incorporado, montada en la parte superior del equipo para facilitar el acceso.

Grado de proteccion IP54 y nuevo disefio

Sistema de finales de carrera con regulacién electrénica que facilita la instalacion y garantiza la maxima precision de
movimiento.

Sistema de alimentacidn de emergencia con baterias, instalable en el equipo.

www.bft-automation.com
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Cadigo G Nombre Descripcién
P940076 00002 2600873 MICHELANGELO BT A60 U

P940076 00102 2600874 MICHELANGELO BT A 60 U RAL

P940076 00001 2605349 MICHELANGELO BT A 60 U 120

P940076 00101 2613131 MICHELANGELO BT A 60 U 120 RAL

P940077 00002 2600524 MICHELANGELOBT A80 U

P940077 00102 2614378 MICHELANGELO BT A 80 U RAL

PS40077 00001 2605351 MICHELANGELO BT A 80 U 120

PS40077 00101 2613132 MICHELANGELO BT A 80 U 120 RAL

Tiempo de apertura
(en funcién de la
longitud de la puerta)
Pasaije util (max.)
Alimentacion del
motor

Central de mando
Desaceleracion
Reaccién al impacto
Bloqueo
Desblogueo
Frecuencia de uso

Tipo de tratamiento

MICHELANGELO BT A 60 U
6,0s

6,0m
24V

MERAK BM
Si
Encoder
Mecanico
Llave
intensivo

Cataforesis y barnizado
RAL7015

Empowered by
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Barrera con alimentacion de 24 V para paso Util de hasta 60 my

tiempo de apertura de 6,0 s. Reaccion al impacto mediante Encoder.
Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la
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cabecera. Color gris RAL 7015 Intermitente integrado.

Barrera con alimentacion de 24 V para paso util de hasta 60 my

tiempo de apertura de 6,0 s. Reaccion al impacto mediante Encoder.
Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la
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cabecera. Color RAL a peticion. Intermitente integrado.

Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la

cabecera. Color gris RAL 7015 Barrera con alimentacion de 24 V para
paso Util de hasta 6,0 m v tiempo de apertura de 6,0 s. Reaccidn al
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impacto mediante Encoder. Intermitente integrado.

Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la

cabecera. Color RAL a peticién. Barrera con alimentacion de 24 V
para paso Util de hasta 6,0 m vy tiempo de apertura de 6,0 s.
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Reaccion al impacto mediante Encoder. Intermitente integrado.

Barrera con alimentacion de 24 V para paso util de hasta 80 my

tiempo de apertura de 8,0 s. Reaccion al impacto mediante Encoder.
Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la
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cabecera. Color gris RAL 7015 Intermitente integrado

Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la

cabecera. Color RAL a peticion. Barrera con alimentacion de 24 V
para paso Util de hasta 8,0 m vy tiempo de apertura de 8.0 s.
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Reaccion al impacto mediante Encoder. Intermitente integrado.

Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la

cabecera. Color gris RAL 7015 Barrera con alimentacion de 24 V para
paso Uutil de hasta 8,0 m vy tiempo de apertura de 8,0 s. Reaccion al
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impacto mediante Encoder. Intermitente integrado.

Central de mando con ranura U-Link, pantalla y receptor en la

cabecera. Color RAL a peticién. Barrera con alimentacion de 24 V
para paso Util de hasta 8,0 m vy tiempo de apertura de 8.0 s.
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Reaccion al impacto mediante Encoder. Intermitente integrado.

MICHELANGELO BT A 60 U RAL
6,0s

6,0m
24V

MERAK BM
Si
Encoder
Mecanico
Llave
intensivo

Cataforesis y barnizado RAL
especial

MICHELANGELOBT A60 U120 MICHELANGELO BT A 60 U 120 RAL

6,0s

6,0m
24V

MERAK BM
Si
Encoder
Mecanico
Llave
intensivo

Cataforesis y barnizado
RAL7015

6,0s

6,0m
24V

MERAK BM
Si
Encoder
Mecanico
Llave
intensivo

Cataforesis y barnizado RAL
especial

www.bft-automation.com
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MICHELANGELOBT A60 U MICHELANGELO BT A 60 U RAL MICHELANGELO BT A60 U120 MICHELANGELO BT A 60 U 120 RAL
Condiciones -20/(-40 con calentador -20/(-40 con calentador -20/(-40 con calentador -20/(-40 con calentador
ambientales THERMO) + 55 °C THERMO) + 55 °C THERMO) + 55 °C THERMO) + 55 °C
Grado de proteccién IP54 P54 IP54 P54
MICHELANGELOBT A80U MICHELANGELO BT A 80 U RAL MICHELANGELOBT A80U120 MICHELANGELO BT A 80 U 120 RAL
Tiempo de apertura
(en funcién de la 8.0s 8.0s 8.0s 8,0s
longitud de la puerta)
Pasaije util (max.) 8.0m 8.0m 8.0m 8,0m
Alimentacion del >4V >4V >4V >4V
motor
Central de mando MERAK BM MERAK BM MERAK BM MERAK BM
Desaceleracion Si Si Si St
Reaccién al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder
Bloqueo Mecanico Mecanico Mecanico Mecanico
Desbloqueo Llave Llave Llave Llave
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo intensivo
Tino de tratamient Cataforesis y barnizado Cataforesis y barnizado RAL Cataforesis y barnizado Cataforesis y barnizado RAL
Ipo de fratamiento RAL7015 especial RAL7015 especial
Condiciones -20/(-40 con calentador -20/(-40 con calentador -20/(-40 con calentador -20/(-40 con calentador
ambientales THERMO) + 55 °C THERMO) + 55 °C THERMO) + 55 °C THERMO) + 55 °C
Grado de proteccién IP54 P54 IP54 P54
Cp N728022 - € 2600778 Cp N728026 - Gi 2600525
i AQ6 S » AT 704
- M Varilla telescépica redonda de @ 70 mm, longitud de 4,3 m para
Asta completa rectangular de 6 m para MICHELANGELO espacios libres hasta 4 m ATT 704
Cp N728030 - Ci 2600780 Cp N728028 - Ci 2600779
g ~» AT 706 e ~» AT 502
Vf Asta redonda digm. 70 mm, longitud 6,35 m para Vf Segunda parte de asta telescépica redonda para MICHELANGELO,
MICHELANGELO. Para pasajes de hasta 6 m diam. 50 mm, longitud 2,6 m.
Cp N728027 - Ci 2600526 . Cp NS99606 - Gi 2600352
i OMEGA AQ 6

_7” AT504 i
Vf Segunda parte de asta telescopica redonda para MICHELANGELO, ‘ ~j

digm. 50 mm, longitud 4,6 m O..”i' Paquete de accesorios para asta AQ 6
‘ Cp N9S9607 - € 2600758 ‘ Cp N999386 - Ci 2602561
i OMEGA AT 70 i ACCMCLATT
t i/ ) ‘ f’ Paquete de accesorios para la varilla telescépica ATT 704 / 706
O..v Paquete de accesorios para ATT 704/706 O..» ACC MCL ATT
Cp P120028 00001 - € 2600953 Cp P120028 00002 - G 2605195

... PCA N3 ... PCA N4
e @
Q Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas de 3 m o Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas de 4 m

como maximo.

como maximo.

Cp P120028 00003 - G 2605196 Cp P120028 00004 - Gi 2600826

R PCA N5 o PCA N6
@ @
o Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas de 5 m o Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas de 6 m
Como maximo.

como maximo.

www.bft-automation.com
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Cp P120028 00005 - Gi 2601375
PCA N8

Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas de 8 m
COMo mMaximo.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
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Cp D730564 - G 2600252
BM

Base de anclaje ajustable para el modelo MICHELANGELO - BM

Cp P111786 - Gi 2605171
LOOP DETECTOR PRO 230V

Detector de objetos metalicos de 2 canales, 230 V de CA, hasta 4
frecuencias por canal para la instalacién de bobinas adyacentes,
nivel de sensibilidad ajustable, funcién de refuerzo para
aumentar la sensibilidad, gestion de la direccién de
desplazamiento

Cp P120006 - € 2600823
MCL LAMPO KIT

Luz intermitente integrada. Para el funcionamiento se requiere el
KIT SCHEDA MCL

Cp P120005 00001 - € 2600186
MCL LIGHT KIT

Kit luces (6) para mastil. Para utilizar en combinacion con PCA.
Para el funcionamiento se requiere el KIT SCHEDA MCL

Cp D730088 - €i 2608490
FAF

Horquilla de apoyo fijo para astas por cimentar en el suelo.

Cp P120026 - Gi 2605194
ZFAF2

Grapas adicionales para cimentar las horquillas modelo FAF2 en
el suelo.

Cp P120023 00100 - Gi 2613115
FAF 2 RAL

Horquilla de apoyo fijo para astas pintadas con color RAL
personalizado. Por atornillar al suelo.

Cp P120025 00100 - Gi 2613116
FAF 2R RAL

Horquilla de apoyo fijo para astas pintadas con color RAL
personalizado. Por atornillar al suelo.

Cp DS40009 - Gi 2600134
GAMA AQ AT

Pata de apoyo mévil amortiguada para mastiles AQ o AT (en
barreras MOOVI, MICHELANGELO y GIOTTO) -

Cp N190104 - € 2600775
BIRC

El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio por
metro cuadrado, la oferta mdiltiple de un metro.

o
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Cp P1M274 - Gi 2611230
RME 1BT

Detector de cuerpos metalicos de 24 V monocanal con zécalo de
instalacion

Cp P120072 - Gi 2600831
KIT ML MCL40

Kit resorte para conversién de Michelangelo 60 a Michelangelo
40

Cp P120009S - Ci 2600824
SCHEDA MCL KIT

Tarjeta de mando para KIT MCL LIGHT y KIT MCL LAMPO
Cp D573003 - €i 2600129
SB

Falda de aluminio para mastiles de barreras viales. Precio por
metro lineal (calcular longitud de paso util menos 40 cm)

Cp P125025 - CGi 2611428
CTO BAT NO BAT

Cp P120023 - Gi 2600216
FAF 2

Horquilla de apoyo para astas. Por atornillar al suelo.
Cp P120025 - Gi 2600825
FAF 2R

Horquilla universal regulable para astas atornilladas al suelo. Se
recomienda su instalacién con el accesorio de falda SB.

Cp DS40008 - Gi 2600367
GA AQ AT

Pata de apoyo movil para mastiles AQ o AT (en barreras MOOV/,
MICHELANGELO vy GIOTTO) -

Cp P120018 - Gi 2605192
THERMO

Resistencia calefactora con termostato para aplicar a barreras
GIOTTO BT A, MOOVI'y MICHELANGELO BT A con temperatura
ambiente de hasta -40 °C

Cp P125038 - Gi 2605265
MCL BT A BATKIT

Kit de baterfas de emergencia para MICHELANGELO BT A

www.bft-automation.com
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Cp P111401 00001 - G 2600207
B VENTIMIGLIA NS

m Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o BAR C
(conforme a la norma EN 12978)

Cp D110526 00001 - € 2600569

o SPIRA 2X1

Espira magnética 2x 1m

"
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Cp P111001 00003 - € 2611209
RME 2

Detector de cuerpos metdlicos de 230 V bicanal con zécalo de
instalacion

www.bft-automation.com
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EasyAXS U

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nueva soluciéon de conectividad que aumenta el potencial
- de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
- tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION
Y GESTION

DEL MOTOR CON
LA APLICACION

Aplicacién TaHoma EasyAXS
PARA QUE LOS CLIENTES

- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA

INTELIGENTE
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EASY TO CONNECT
MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

10/15 metros

oy 20/25 metros

| ..................... > m |
v
INSTALACION SIEMPRE AUN MAS
PLUG&PLAY CONECTADOS CONECTADOS
EASY TO SET UP B EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES
‘ i
: @
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U-LINK SE RENUEVA
PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

duable U-Link.. la plataforma tec.nolégica exclus.iva de BFT,
evoluciona para poder interactuar mejor con los
ecosistemas tecnolégicos de dltima generacién. Amplia
su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
de las automatizaciones de los accesos de casa para
o F T transformarse en un instrumento realmente (til para
= ES |ntU|t|V0 el instalador. También es un protocolo de comunicacién
- Facildeinstalary de utilizar 45 yeloz y con un aumento de la seguridad en la
comunicacion de la informacién.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con

Es funcional
2ardmetros controlables
irmware actualizables
 forma remota mediante
aplicaciones especificas

sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.

> Es practico

ciona con o sin
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SE CURITY

UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT

mediante una combinacion de teclas.

vw.bft-automation.com




INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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