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Gama barier do intensywnej i bardzo intensywnej eksploatacii, do przejazdéw do 6 metréw szerokosci. Centralka sterownicza zintegrowana z

tacznoscig U-Link
Dostepne w wersjach 24V, dysponujg szeroka gama akcesoridw, dzieki ktérej dopasowuia sie do kazdego kontekstu.

System zasilania awaryjnego na baterie, instalowany w maszynie.

System regulowanych elektronicznie tacznikéw kraricowych, umozliwiajacy szybka instalacje i zapewniajacy maksymalna
precyzje ruchu.

Centrala sterujaca zamontowana w tatwo dostepnej pozyciji, oddzielonej od czesci mechanicznej

www.bft-automation.com
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Kod G Nazwa Opis
Szlaban z zasilaniem silnika 24 V do otwordw o szerokosci do
#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940078 00002 2600875 GIOTTO BT A 30 U 230V50 uderzenia zapewniana przez Enkoder. Szary RAL 7015 Centrala @
sterujaca z U-Link, wyswietlaczem i odbiornikiemn zamontowanymu  U-Link
gory.
Szlaban z silnikiern 24 V do otwordw o szerokosci do
#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940078 00102 2605355 GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS uderzenia zapewniana przez Enkoder. Kolor RAL na zamdéwienie
Centrala sterujaca z U-Link, wyswietlaczem i odbiornikiem U-Link
zamontowanym u gory.

Szlaban z zasilaniem silnika 24 V do otwordw o szerokosci do

#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940079 00002 2605357 GIOTTO BT A 30S U 230V50 uderzenia zapewniana przez Enkoder. Szary RAL 7015 Centrala @

sterujaca z U-Link, wyswietlaczem i odbiornikiern zamontowanym u U-Link

gory.

Szlaban z silnikiern 24 V do otwordéw o szerokosci do

#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940079 00102 2602711 GIOTTO BT A 30S U 230V50 RAL PERS  uderzenia zapewniana przez Enkoder. Kolor RAL na zamowienie @

Centrala sterujaca z U-Link, wyswietlaczem i odbiornikiem U-Link

zamontowanym u gory.

Szlaban z silnikiem 24 V do otwordw o szerokosci do

#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940079 00001 2605356 GIOTTO BT A 30S U 120V60 uderzenia zapewniana przez Enkoder. Wersja 120 V, 60 Hz Nowa

centrala sterujgca U-Link z wyswietlaczem i odbiornikiem U-Link

Zamontowanym u gory

Szlaban z silnikiern 24 V do otwordw o szerokosci do

#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940079 00101 2613133 GIOTTO BT A 305 U 120V60 RAL PERS  Uderzenia zapewniana przez Enkoder. Wersja 120 V, 60 Hz Nowa @

centrala sterujaca U-Link z wyswietlaczem i odbiornikiem U-Link

Zamontowanym u gory

Szlaban z zasilaniem silnika 24 V do otwordw o szerokosci do

#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940080 00002 2600876 GIOTTO BT A 60 U 230V50 uderzenia zapewniana przez Enkoder. Szary RAL 7015 Centrala

sterujaca z U-Link, wyswietlaczem i odbiornikiern zamontowanym u U-Link

gaory.

Szlaban z silnikiern 24 V do otwordw o szerokosci do

#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940080 00102 2605366 GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS uderzenia zapewniana przez Enkoder. Kolor RAL na zamdwienie @

Centrala sterujaca z U-Link, wyswietlaczem i odbiornikiem U-Link

zamontowanym u gory.

Szlaban z zasilaniem silnika 24 V do otworéw o szerokosci do

#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940081 00002 2605368 GIOTTO BT A 60S U 230V50 uderzenia zapewniana przez Enkoder. Szary RAL 7015 Centrala @

sterujaca z U-Link, wyswietlaczem i odbiornikiern zamontowanym u U-Link

gory.

Szlaban z silnikiern 24 V do otwordw o szerokosci do

#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940081 00102 2605374 GIOTTO BT A 60S U 230V50 RAL PERS  uderzenia zapewniana przez Enkoder. Kolor RAL na zamowienie

Centrala sterujaca z U-Link, wyswietlaczem i odbiornikiem U-Link

zamontowanym u gory.

Szlaban z silnikiern 24 V do otwordéw o szerokosci do

#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940081 00001 2605367 GIOTTO BT A 60S U 120V60 uderzenia zapewniana przez Enkoder. Wersja 120 V, 60 Hz Nowa @

centrala sterujgca U-Link z wyswietlaczem i odbiornikiem U-Link

Zamontowanym u gory

www.bft-automation.com
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Szlaban z silnikiern 24 V do otwordéw o szerokosci do

#{td-7532-34-3} i czasem otwierania #{td-8060-42-3}. Odpornosc na
P940081 00101 2613134 GIOTTO BT A 60S U 120V60 RAL PERS  uderzenia zapewniana przez Enkoder. Wersja 120 V, 60 Hz Nowa @

centrala sterujaca U-Link z wyswietlaczem i odbiornikiem U-Link

zamontowanym u gory

MERAK BG: Pojedyncza jednostka sterujaca 24 V do szlabanow

MERAK BG - Cp 1200423 10001 - Ci 2610394 - Whudowana -
® Zasilanie ptyty: 230 V jednofazowe

GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL

® Gtéwne cechy: wymienne listwy zaciskowe z nowym standardem koloréw, uproszczone programowanie na podstawie scenariuszy za
pomoca wyswietlacza, zintegrowany odbiornik dwukanatowy, system zapobiegajacy zmiazdzeniom oparty na technologii D-Track i
spowalnianie podczas otwierania lub zamykania.

® Pojedyncza jednostka sterujaca 24 V do szlabandw

GIOTTO BT A 30S U 230V50 RAL

GIOTTO BT A 30 U 230V50 PERS GIOTTO BT A 30S U 230V50 PERS
Czas otwierania (w
zaleznosci od 45 4¢ 255 25s
szerokosci rogatki)
?n:zaek'i_z)d uzyteczny 30m 30m 30m 30m
Zasilanie silnika 24V 24V 24V 24V
Centrala sterujgca MERAK BG MERAK BG MERAK BG MERAK BG
Spowolnienie TAK TAK TAK TAK
Reakcja na uderzenie Enkoder Enkoder Enkoder Enkoder

Blokada

mechaniczna

mechaniczna

mechaniczna

mechaniczna

Odblokowywanie Klucz spersonalizowany Klucz spersonalizowany Klucz spersonalizowany Klucz spersonalizowany
Czestotliwosc ) : . )
uzytkowania intensywna intensywna bardzo intensywne bardzo intensywne
Srodowisko pracy -20/(-40 z grzejnikiem -20/(-40 z grzejnikiem -20/(-40 z grzejnikiem -20/(-40 z grzejnikiem
(maks.) termicznym) + 55 °C termicznym) + 55 °C termicznym) + 55 °C termicznym) + 55 °C
Stopieri ochrony P54 P54 P54 P54

GIOTTO BT A 30S U 120V60 GIOTTOBT A ?’[E]:: 120V60 RAL GIOTTO BT A 60 U 230V50 GIOTTO BT AF?SRL; 230V50RAL
Czas otwierania (w
zaleznosci od 25s 25s 5s 5s
szerokosci rogatki)
Przejazd uzyteczny 30m 30m 6m 6m
(maks.)
Zasilanie silnika 24V 24V 24V 24V
Centrala sterujaca MERAK BG MERAK BG MERAK BG MERAK BG
Spowolnienie TAK TAK TAK TAK
Reakcja na uderzenie Enkoder Enkoder Enkoder Enkoder

Blokada

mechaniczna

mechaniczna

mechaniczna

mechaniczna

Odblokowywanie Klucz spersonalizowany Klucz spersonalizowany Klucz spersonalizowany Klucz spersonalizowany
Czestotliwosc . ) ) .

uzytkowania bardzo intensywne bardzo intensywne intensywna intensywna
Srodowisko pracy -20/(-40 z grzejnikiem -20/(-40 z grzejnikiem -20/(-40 z grzejnikiem -20/(-40 z grzejnikiem
(maks.) termicznym) + 55 °C termicznym) + 55 °C termicznym) + 55 °C termicznym) + 55 °C
Stopieri ochrony P54 P54 P54 P54

www.bft-automation.com
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Czas otwierania (w
zaleznosci od
szerokosci rogatki)

Przejazd uzyteczny
(maks.)

Zasilanie silnika
Centrala sterujaca
Spowolnienie
Reakcja na uderzenie
Blokada
Odblokowywanie

Czestotliwosc
uzytkowania

Srodowisko pracy

GIOTTO BT A 60S U 230V50

45

6m

24V
MERAK BG
TAK
Enkoder
mechaniczna
Klucz spersonalizowany

bardzo intensywne

-20/(-40 z grzejnikiem

GIOTTO BT A 60S U 230V50 RAL
PERS

45

6m

24V
MERAK BG
TAK
Enkoder
mechaniczna
Klucz spersonalizowany

bardzo intensywne

-20/(-40 z grzejnikiem

GIOTTO BT A 60S U 120V60

45

6m

24V
MERAK BG
TAK
Enkoder
mechaniczna
Klucz spersonalizowany

bardzo intensywne

-20/(-40 z grzejnikiem
termicznym) + 55 °C
P54

Empowered by
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GIOTTO BT A 60S U 120V60 RAL
PERS

4¢

6m

24V
MERAK BG
TAK
Enkoder
mechaniczna
Klucz spersonalizowany

bardzo intensywne

-20/(-40 z grzejnikiem
termicznym) + 55 °C
P54

Pakiet akcesoriéw do instalacji rogatki okragtej 3/5 m dla
MOOVI/GIOTTO

Cp P120028 00002 - G 2605195
PCA N4

Profil gumowy zabezpieczajacy na dolna i gérna krawedz ramion
o dtugosci maks. 4 m.

Cp P120028 00004 - Gi 2600826

PCA N6

Profil gumowy zabezpieczajacy na dolna i gérng krawedz ramion
o dtugosci maks. 6 m.

(maks.) termicznym) + 55 °C termicznym) + 55 °C
Stopier ochrony P54 P54
Cp N728033 - Ci 2600538
4 AQ3 |
.—( - .—( -
Ramie ptaskie jednoczesciowe o dt. 3 metréw do GIOTTOi i MOOVI
Cp NS99507 - Ci 2600539
. OMEGA AQ
‘ a ) . . - -
Og® Opakowanie akcesoriéw do montazu ramienia prostokatnego 3/5 =
m do MOQVI/GIOTTO
Cp N728032 - Gi 2600455
2 ATS
Ramie rurowe jednoczesciowe o dt. 5 metréw do MOOVI/GIOTTO
Cp NS99513 - Ci 2600756
’ OMEGA AT o
ay L)

Cp N728034 - CGi 2600782
AQ5

Ramie ptaskie jednoczesciowe o dt. 5 metréw do GIOTTOi i MOOVI

Cp N728031- €i 2600781
AT3

Ramie rurowe jednoczesciowe o dt. 3 metréw do MOOVI/GIOTTO

Cp N728038 - € 2600492
AT6

Ramie rurowe jednoczesciowe o dt. 6 metréw do MOOVI/GIOTTO
Cp P120028 00001 - €i 2600953
PCA N3

Profil gumowy zabezpieczajacy na dolna i gérna krawedz ramion
o dtugosci maks. 3 m.

Cp P120028 00003 - € 2605196
PCA N5

Profil gumowy zabezpieczajacy na dolna i gérna krawedz ramion
o dtugosci maks. 5 m.

www.bft-automation.com
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ZALECANE AKCESORIA

Cp D730251- G 2608500 Cp PN1786 - €I 2605171
CBO AT LOOP DETECTOR PRO 230V
o fl:f Wykrywacz metalowych obiektéw, 2-kanatowy, 230 V AC, do 4
J ¢ czestotliwosc na kanat do instalacji sasiadujacych cewek,
- Ptyta bazowa dla modutu MOOVI - GIOTTO b regulowany poziom wrazliwosci, funkcja wzmacniania w celu
zwiekszenia wrazliwosci, zarzadzanie kierunkiem ruchu
Cp P120023 - Ci 2600216 Cp P120023 00100 - € 2613115
FAF 2 FAF 2 RAL

Widetkowa podpora stata do ramion, lakierowana kolorem RAL
dostosowanym do indywidualnych wymogéw. Do przykrecenia
Srubami do podtoza.

Cp P120025 00100 - Gi 2613116
FAF 2R RAL

Widetkowa podpora stata do ramion. Do przykrecenia srubami do
podtoza.

Cp P120025 - Gi 2600825
FAF 2R

Widetkowa podpora stata do ramion, lakierowana kolorem RAL
dostosowanym do indywidualnych wymogéw. Do przykrecenia
srubami do podtoza.

Cp P120026 - €i 2605194 Cp NS99608 - Ci 2611133
W ZFAF2 ACTR
T

Uniwersalny regulowany widelec do mocowania rogatek do
podtoza. Zalecany do montazu z akcesoriami dla oston SB.

Dodatkowe elementy kotw. do przymocowania do podtoza Opakowanie 12 dodatkowych etykiet odblaskowych (1 opakowanie
widetek modelu FAF2. dotaczone do kazdego szlabanu)

Cp N728051- €i 2600128 Cp D573003 - Gi 2600125

"= ART900 ; SB
Przegub 90 ° do szlabandw GIOTTO, MOOVI. Maks. przejazd ' | Firanka aluminiowa do ramion szlabanéw drogowych Cena za
uzyteczny 4 m metr liniowy (Obliczy¢ uzyteczna dtugosc przejscia minus 40 cm)
Cp P120001 00001 - Gi 2600135 Cp P120001 00002 - Gi 2600230
- KIT LIGHT KIT LIGHT1
_n =

Lampkina ramie o dt. od 3-4,5m Lampki do ramienia o dt. ponad 4,5 m

Cp P125025 - Gi 2611428 Cp DS40007 - Gi 2604518

CTO BAT NO BAT GAM
Ruchoma podpora do ramion szlabanéw BGV (nieodpowiednia do
BGV 30)

Cp D940008 - Ci 2600367 Cp D940008S - Gi 2600134

GA AQ AT GAMA AQ AT

Ruchoma podpora do szlabandw AQ lub AT (do barier
MOOVI,MICHELANGELO i GIOTTO) -

-~
/’
Cp N190104 - € 2600775
BIR C
Gumowa krawedziowa listwa o wys. 30 mm Cena za metr,

Ruchoma podpora, amortyzowana, do szlabandw AQ lub AT (do
barier MOOVI,MICHELANGELO i GIOTTO) -

Cp P111401 00001 - €i 2600207
VENTIMIGLIA NS

Urzadzenie na podczerwien do listew krawedziowych BIR C lub

dostawa: wielokrotnosci metra. BAR C (zgodne z norma EN 12978)
Cp P120074 - €1 2607202 Cp P120018 - €i 2605192
— GIOTTO M BG BAT KIT o E THERMO
O} n = Rezystor grzejny z termostatem do obstugi szlabanéw GIOTTO BT
Zestaw baterii buforowych do bariery serii Giotto BT A. A, MOOVI, MICHELANGELO BT A w temperaturach otoczenia do
-40°C
Cp P111001 00003 - €i 2611209 Cp PN1274 - Gi 2611230
RME 1BT

g[ RME 2
v Detektor magnetyczny metalu dwukanatowy 230 V, wyposazony Detektor magnetyczny metalu 24 V jednokanatowy, wyposazony
w cokét instalacyjny w cokoét instalacyjny

www.bft-automation.com
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ZALECANE AKCESORIA

Cp D110526 00001 - €1 2600569
SPIRA 2X1

Petla magnetyczna 2 x Tm
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Czym jest U-Link?

Technologia oferujaca wieksza moc

U-Link, Universal Link, to wyjatkowa platform
ktéra moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
zaawansowanych technologicznie ekosystemo
W automatyzacji dostepu do domu moze byc d
stosowana do komunikaciji ze wszystkimi urzad
automatyki dostepu do domu dowolnej marki.
Takie rozwigzanie oszczedza Twoj czas i pozw.
tatwa kontrole wszystkich elementow bez zad
zmartwien.

Intuicyjna
tatwosc instalacji i uzytkowania

Skalowalna
Mozliwose dodania dowolnej liczby urzadzen

Elastyczna
Mozliwose tworzenia grup potaczonych ze soba produktéw

Praktyczna \1
Praca z potaczeniem internetowym lub bez niego g

Funkcjonalna -y
Ustawienia urzadzenia mozna kontrolowa¢ zdalnie poprzez dedykowane aplikacje
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Wszystko na jednym ekranie: dowiedz sie wiecej o tej niezwyktej technologil

W\/iatkowa na skale Swiatowa p[atforma’ ktd- Ta kautor;kgBilatf%rbma, EthOWiaBaLkL}gczowa dfunkcilfj pro(iuktkéwd BFT, W\/pkostaZona
. ” _ w Kkarty B- i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla kazdego protokotu czy
ra moze zostac wykorzystana do opracowa produktu do automatyzaciji dostepu (dla produktéw BFT, produktéw producentéw innych,

nia Z?awanSOwan\/Ch tEChnOLogicznie Ekc')S\/Sj niz BFT i starszych wersiji) i moze by¢ stosowana w wielu réznych sektorach. Oznacza
temaow, OfEI’U@C\/Ch Szeroka game rozwigzan to, ze kazde urzadzenie moze stac sie inteligentnym urzadzeniem, potaczonym z innymi
dla wielu réZnych sektorow. systemami za pomoca uniwersalnego jezyka.

U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umozliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowa-
nie zdalne automatyzacja firmy BFT przy uzyciu wtasnego smartfona. Wersje na system
i0S mozna wykorzysta¢ do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy uzytkownik
znajdzie sie w jej poblizu.

U-Base 2 U-SDK
s Pakiet oprogramowania do instalacji, IE’_"| U-SDK to aplikacja utatwiajgca kompaty-
|
przeprowadzania konserwacji i identy- e bilnose i integracje automatyzacji BFT z
fikaciji wszelkich usterek w operatorach SEf siecig BMS.
kompatybilnych z U-Link - tatwo i wy-
godnie.
Clonix U-Link
Mozliwos¢ podtaczenia nienatywnych produktow
U-Link i produktéw producentéw innych, niz BFT
do systemoéw U-Link.
U-Control HOME Czy mozliwe jest podtaczenie do systemow
............... U-Link nienatywnych operatoréw U-Link BFT lub
produktéw producentéw innych, niz BFT? Tak,
dzieki zastosowaniu odbiornikdw Clonix. Akcesoria
nie uznajace zadnych ograniczen.
U-SDK

. H U-LINK: PLATFORMA POt ACZEN
ROZWIAZANIA . MIEDZYSYSTEMOWYCH e
BFT p -

B-EBA

e e "'.. St
PRODUKTY P N i P : Bezposrednie potaczenie z Twoimi operatorami.

BFT BAZUJACE el
NA TECHNOLO- e -
Gl U-LINK

Karty rozszerzen B-EBA umozliwiajg podtaczenie
urzadzeri zewnetrznych, takich jak komputery PC,
smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika
Clonix lub potgczenie wielu produktow BFT w siec
U-Link. Akcesoria te integruja sie z technologig U-Link
oraz z protokotami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/
IP. jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urzadzenie
doktadnie demonstrujace. co firma BFT rozumie pod
pojeciem potaczenia miedzysystemowego.

N
AC e\
A 0057ep  PREES™E

SEKTORY ZA-
STOSOWAN U-SDK

™~

www.bft-automation.com
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