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STOPPYB115-500 490 @114 250 300 965 115 @190
STOPPYB200-700 700 @194 360 360 1180 115 @273

Disuasor automatico electromecanico con descenso para la proteccion y la seguridad de todos los espacios que exigen un acceso controlado.
Disponible en la versién con una altura de vastago de 500 o 700 mm de altura. Ideal para uso comunitario.

www.bft-automation.com
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Cadigo Ci

P970088 00001

PS70088 00101

P970089 00001

P970089 00101

PERSEO CBE 230.P SD: Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores
electromecanicos e hidraulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (maximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS

B 275/800 EFO)

2613061

2613164

2601350

2613165

Nombre Descripcién
Disuasor electromecanico 230 V con vastago de 114 mm de digmetro vy 450
mm de altura. Resistencia antirrobos 7000 J. Caja de cimentacion incluida.

Color RAL 7015. Deceleracion en abertura vy en cierre.

STOPPY B 115/500

Disuasor electromecanico 230 V con vastago de 114 mm de diametro vy 490
mm de altura. Resistencia antirrobos 7000 J. Caja de cimentacion incluida.
Color RAL por encargo. Deceleracion en abertura y en cierre.

STOPPY B 115/500 - RAL

Disuasor electromecanico 230 V con vastago de 194 mm de didmetro y 700
mm de altura. Resistencia antirrobos 10000 J. Caja de cimentacion incluida.
Color RAL 7015. Version con caperuza de luces led. Deceleracion en abertura
V en cierre.

STOPPY B 200/700

Disuasor electromecanico 230 V con vastago de 194 mm de didmetro y 700
mm de altura. Resistencia antirrobos 10000 J. Caja de cimentacion incluida.
Color RAL por encargo. Version con caperuza de luces led. Deceleracion en
abertura y en cierre.

STOPPY B 200/700 - RAL

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Aconsejada

Tiempo de subida
Tiempo de bajada
Altura del vastago
Diametro del vastago
Espesor del vastago
Alimentacion

Central de mando
Desaceleracion
Potencia de entrada
Resistencia al impacto
Resistencia al forzado
Maniobra manual
Frecuencia de uso

Tipo de final de
carrera
Tratamiento del
vastago
Condiciones
ambientales

Grado de proteccién

Central de mando con U-Link, receptor v circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecanicos e hidraulicos.
Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (maximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

Aplicacion: panel de control para maniobrar de uno a cuatro disuasores automaticos monofasicos (en paralelo) (maximo un XPASS
330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFQ)

Alimentacion de la tarjeta: monofasica de 230 V

Alimentacion de salida: 230 Vca monofasica, 12 A max.

Caracteristicas principales: bloques de terminales extraibles, programacion digital, pantalla de 3 digitos, conector para programador
Proxima, receptor de dos canales 2048 cédigos incluido, calentador para funcionamiento hasta -40 °C, soporte completo para
bolardos contra el terrorismo, 11 entradas y 9 salidas.

Funciones principales: interconectividad U-Link, cierre automdtico, apertura y cierre separados, preparpadeo, funcionamiento en
presencia de personas, automatico o semiautomatico, control de finales de carrera de apertura y cierre, preinstalacion para UPS.

STOPPY B 115/500 STOPPY B 115/500 - RAL STOPPY B 200/700 STOPPY B 200/700 - RAL
6,0s 6,0s 50s 9,0s
6,0s 6,0s 50s 9.0s
490 mm 490 mm 700 mm 700 mm
14 mm 14 mm 194 mm 194 mm
4,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 6,0 mm
230V 230V 230V 230V
PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
Si Si Si Si
300 W 300 W 300 W 300 W
7000 7000 10000 J 10000 J
60000 J 60000 J 110000 J 110000 J
reversible si falta tension reversible si falta tension reversible si falta tension reversible si falta tension
Semintensivo Semintensivo Semintensivo Semintensivo

sensor magnético REED

Cataforesis y barnizado RAL
7015

-20+60°C
P67

sensor magnético REED

Cataforesis y barnizado RAL
especial

-20=60°C
P67

sensor magnético REED

Cataforesis y barnizado RAL
7015

-20+60°C
P67

sensor magnético REED

Cataforesis y barnizado RAL
especial

-20=60°C
P67

www.bft-automation.com
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
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Cp PS75005 - Gi 2601350
BATT-EB

Kit de baterfas de emergencia para permitir que los disuasores
permanezcan elevados en caso de corte de corriente

Cp PB0O0M5 - Gi 2605292
BOLLARD CABLE EXT50

Suplemento cable de 50 m para afadir a los 10 m suministrados
con la pilona

Cp D113705 - Gi 2607461
ACOUSTIC DETECTOR

Detector acustico de sirenas regulable

Cp D110526 00001 - €i 2600569
SPIRA 2X1

Espira magnetica 2x 1m

Cp PN1786 - €I 2605171
LOOP DETECTOR PRO 230V

Detector de objetos metdlicos de 2 canales, 230 V de CA, hasta 4
frecuencias por canal para la instalacién de bobinas adyacentes,
nivel de sensibilidad ajustable, funcién de refuerzo para
aumentar la sensibilidad, gestién de la direccién de
desplazamiento

Cp PB0O0M4 - €i 2605291
BOLLARD CABLE EXT25

Suplemento cable de 25 m para afiadir a los 10 m suministrados
con la pilona

Cp P111001 00003 - € 2611209
RME 2

Detector de cuerpos metdlicos de 230 V bicanal con zécalo de
instalacion

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ La nueva solucién de conectividad que aumenta el potencial
de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION

Y GESTION
L DEL MOTOR CON
LA APLICACION
Aplicacién TaHoma EasyAXS

- PARA QUE LOS CLIENTES
- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA

~ INTELIGENTE




.—!__i STOPPY B H/\‘rL BUILDINC
© e e e
Parking and traffic bollards
EASY TO CONNECT
! MODULO WIFI ! MODULO WIFI MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

..................... > 10/15 metros
vy 20/25 metros
| ..................... > m |
v
INSTALACION SIEMPRE AUN MAS
PLUG&PLAY CONECTADOS CONECTADOS
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES
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U-LINK SE RENUEVA

> Es intuitivo

- Facil de instalary de utilizar

Es funcional
rametros controlables
rmware actualizables
forma remota mediante
yplicaciones especificas

> Es practico
‘Funciona con o sin
i6n web

PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

U-Link, la plataforma tecnolégica exclusiva de BFT,
evoluciona para poder interactuar mejor con los
ecosistemas tecnolégicos de dltima generacion. Amplia
su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
de las automatizaciones de los accesos de casa para
transformarse en un instrumento realmente (til para
el instalador. También es un protocolo de comunicacién
mas veloz y con un aumento de la seguridad en la
comunicacién de la informacién.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con
sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.
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SECURITY

UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT
mediante una combinacién de teclas.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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