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Gasfederbetatigter halb automatischer Poller zur Kontrolle von Zufahrtspunkten. Wettbewerbsfahig und bedienungsfreundlich. Auch erhaltlich mit
Pfosten aus Edelstahl und Leuchtkappe.

www.bft-automation.com
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Code Ci Name
P970083 00001 2605561 DAMPY B 115/500
P970083 00002 2605562 DAMPY B 115/500 |

PS70084 00001 2605564 DAMPY B 219/500

PS70084 00002 2605565 DAMPY B 219/500 |
PS70085 00001 2605566 DAMPY B 219/500 L
P970085 00002 2605567 DAMPY B 219/500 LI

PS70086 00001 2600986 DAMPY B 219/700

PS70086 00002 2605569 DAMPY B 219/7001
PS70087 00001 2605571 DAMPY B 219/700 L
PS70087 00002 2605572 DAMPY B 219/700 LI
DAMPY B 115/500
Hohe Kolbenstange 500 mm
Durchmesser T4
Kolbenstange mm
Starke Kolbenstange 4mm
Ausfahren des Pollers  Uber interne Gasdruckfeder
Aufprallfestigkeit 5000
(Ej)urchschlagwderstan 30000 J
Verriegelung des Dreikantschluissel
Pollers
Kataphorese und Lackierung in
£ g el der Farbe RAL 7015
DAMPY B 219/500 L
Hohe Kolbenstange 490 mm
Durchmesser
Kolbenstange 2
Starke Kolbenstange 5mm

Stahl INOX AlSI 304

Beschreibung

Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 114 mm
und Hohe 500 mm. Aufprallfestigkeit 5000 J. Inkl. Fundamentgehause.
Version aus lackiertemn Edelstahl, RAL 7015. Ausfuhrung ohne Leuchten.

Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 114 mm
und Hohe 500 mm. Aufprallfestigkeit 5000 J. Version Edelstahl. InkL.
Fundamentgehause. Ausfuhrung: Edelstahl 304.

Halbautomatischer Poller mit Gasfeder, Pollerdurchmesser 219 mm und
Pollerhohe 490 mm. Uberlastungsbegrenzung 15000 J. InkL.
Fundamentgehause. Version aus lackiertem Edelstahl, RAL 7015.

Halbautomatischer Poller mit Gasfeder, Pollerdurchmesser 219 mm und
Pollerhohe 450 mm. Uberlastungsbegrenzung 15000 J. Edelstahlversion.
Inkl. Fundamentgehause.

Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 219 mm
und Hohe 490 mm. Aufprallfestigkeit 15000 J. Version aus lackiertem Stahl,
RAL 7015, Kappe mit LED-Leuchten. Inkl. Fundamentgehause. Kappe mit
Leuchten.

Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 219 mm
und Hohe 490 mm. Aufprallfestigkeit 15000 J. Version aus Edelstahl, Kappe
mit LED-Leuchten. Inkl. Fundamentgehause. Kappe mit Leuchten. Ausfuhrung:
Edelstahl 304.

Halbautomatischer Poller mit Gasfeder, Pollerdurchmesser 219 mm und
Pollerhohe 700 mm. Uberlastungsbegrenzung 15000 J. Version aus
lackiertem Edelstahl, RAL 7015. Inkl. Fundamentgehause.

Halbautomatischer Poller mit Gasfeder, Pollerdurchmesser 219 mm und
Pollerhohe 700 mm. Uberlastungsbegrenzung 15000 J. Edelstahlversion.
Inkl. Fundamentgehause.

Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 219 mm
und Hohe 700 mm. Aufprallfestigkeit 15000 J. Version aus lackiertem Stahl,
RAL 7015, Kappe mit LED-Leuchten. Inkl. Fundamentgehause. Kappe mit
Leuchten.

Halbautomatischer Poller mit Gasdruckfeder, Pfostendurchmesser 219 mm
und Hohe 700 mm. Aufprallfestigkeit 15000 J. Version aus Edelstahl, Kappe
mit LED-Leuchten. Inkl. Fundamentgehause. Kappe mit Leuchten. Ausfuhrung:
Edelstahl 304.

DAMPY B 115/500 | DAMPY B 219/500 DAMPY B 219/500 |
490 mm 490 mm
219 mm 219 mm
5 mm 5 mm
Uber interne Gasdruckfeder ~ Uber interne Gasdruckfeder ~ Uber interne Gasdruckfeder
15000 J 15000 )
150000 J 150000 J
Dreikantschlissel Dreikantschliissel Dreikantschlissel

Kataphorese und Lackierung in Stahl INOX AIS| 304

der Farbe RAL 7015
DAMPY B 219/500 LI DAMPY B 219/700 DAMPY B 219/700 |
700 mm 700 mm
219 mm 219 mm
5mm 5mm

www.bft-automation.com
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DAMPY B 219/500 L DAMPY B 219/500 LI DAMPY B 219/700 DAMPY B 219/700 |
Ausfahren des Pollers ~ Uber interne Gasdruckfeder ~ Uber interne Gasdruckfeder ~ Uber interne Gasdruckfeder — Uber interne Gasdruckfeder
Aufprallfestigkeit 15000 J 15000 15000 J 15000 )
S“rChSChlagw'derSta” 150000 J 150000 J 150000 J 150000 J
gg[gffewng = Dreikantschliissel Dreikantschlissel Dreikantschliissel Dreikantschlissel

Kataphorese und Lackierung in Kataphorese und Lackierung in
Behandlung Poller der Farbe RAL 7015 Stahl INOX AlSI 304 der Farbe RAL 7015 Stahl INOX AISI 304
DAMPY B 219/700 L DAMPY B 219/700 LI

Hcohe Kolbenstange 700 mm 700 mm
Durchmesser 519 mm 519 mm
Kolbenstange
Starke Kolbenstange 5 mm 5 mm
Ausfahren des Pollers Uber interne Gasdruckfeder Uber interne Gasdruckfeder
Aufprallfestigkeit 15000 J 15000 J
Surchschlagwderstan 150000 J 150000 J
V= ieES Dreikantschlissel Dreikantschlissel
Pollers
Behandlung Poller Kataphorese und Lackierung in der Farbe RAL 7015 Stahl INOX AlSI 304

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
der Produkte und Services von BFT erhoht wird, die
- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG

UND STEUERUNG
L DES MOTORS
MIT DER APP
App TaHoma EasyAXS

- ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM

- ZUHAUSE
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EASY TO CONNECT
! WLAN-MODUL ! WLAN-MODUL ! MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 Meter
v 20/25 Meter
| ..................... > m |
A 4
PLUG&PLAY- \ IMMER . NOCH MEHR
INSTALLATION 1 VERBUNDEN % VERBUNDEN
EASYTO SET UP EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN

@
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U-LINK - NOCH
MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN

& "-alierbar U-Link.. die. ex.klusive Technologieplattform v0|.'1 BFT,

: wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen

ISt |ntU|t|V Instrument flr den Installateur. Es beinhaltet aufserdem
 Einfach zu installieren und

ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
~ zu benutzen

erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen

Ist funktional
ntrolle von Parametern
Update von Firmware
 der Ferne liber spezielle
'Wendungen

alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.

> Ist praktisch

ktioniert mit oder ohne

» Gruppen
schlossener Produkte
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EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

Ist sicher
Dank einer mit
Kryptoschlissel
geschutzten
Datenubertragung

Ist einfach

Die Erganzung der
Fernbedienung am
Empfanger erfolgt ganz
einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

Ist universell
Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-
schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank
des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung
maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.

Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.

w.bft-automation.com



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT Sp.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT Sp.A. is protected by copyright law. BFT Sp.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT Sp.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT Sp.A., and only BFT Sp.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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