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Automatischer, hydraulischer Anti-Terror-Poller zum Schutz sensibler Standorte, gemaR der Norm IWA14-1:2013 mit der Einstufung /7200
(N2A)/48, entsprechend PAS68:2013 mit der Einstufung V/7500 [N2)/48, ASTM2656:2007 M30 getestet und zertifiziert (Crash-Test).
Doppelinstallation. Fiir jeden Poller eigensténdige Hydrauliksteuerung: bei einer Stérung einer Steuerung funktionieren die anderen Poller weiter,
wahrend Wartungsarbeiten erleichtert werden.

www.bft-automation.com
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Code G Name Beschreibung

Hydraulischer Hochsicherheitspoller K4 230 V. Pollerhohe 800 mm,
Pollerdurchmesser 273 mm, mit LED-Leuchten in der Kappe. Bei

P970094 00001 2605587 XPASS B 275/800C L Stromausfall wird der Poller selbsttatig versenkt. Poller aus lackiertem Stahl,
RAL 7015. Inkl. Fundamentgehause. Zertifizierung der Anti-Terror-Funktion
gemals IWA14-1:2013 und PAS 68.

Hydraulischer Hochsicherheitspoller K4 230 V. Pollerhohe 800 mm,
Pollerdurchmesser 273 mm, mit LED-Leuchten in der Kappe. Bei
P970094 00003 2605589 XPASS B 275/800C L SD Stromausfall wird der Poller nicht automatisch abgesenkt. Poller aus
lackiertemn Stahl, RAL 7015. Inkl. Fundamentgehause. Version ,SD".
Zertifizierung der Anti-Terror-Funktion gemaf? IWA14-1:2013 und PAS 68.

Hydraulischer Hochsicherheits- und Antiterrorismus-Poller K4 230 V.
Pfostenhohe von 800 mm, Durchmesser von 273 mm und
LED-Leuchtkappe. Bei Stromausfall wird der Pfosten selbsttatig versenkt.
Stahlpfosten, AISI 304. Inklusive Fundamentgehause. Zertifizierung der
Anti-Terror-Funktion gemaf IWA14-12013 und PAS 68 (entsprechend den
US-amerikanischen Standards K12 und K4). Edelstahlversion.

Hydraulischer Anti-Terror-Poller gemafs K4 230 V. Pfostenhohe 800 mm,
Durchmesser 273 mm und Kappe mit LED-Leuchten. Bei einer Unterbrechung
der Stromzufuhr bleibt der Durchgang geschlossen. Einschliefslich
Fundamentgehause. Version ,SD". Zertifizierung der Anti-Terror-Funktion
gemal® WA14-1:2013 und PAS 68 (entsprechend den US-amerikanischen
Standards K12 und K4). Pfosten aus Edelstahl AISI 304.

P970094 00002 2605588 XPASS B 275/800C LI

P970094 00004 2605590 XPASS B 275/800C LI SD

PERSEO CBE 230.P SD: Steuereinheit mit U-Link, Empfanger und integrierter Heizkreislauf (bis -40 °C) fiir elektromechanische und
hydraulische Poller. Kann bis zu 4 Poller gleichzeitig steuern (maximal 1 XPASS 330/1200 oder 2 XPASS B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Empfohlen

® Steuereinheit mit U-Link, Empfénger und integrierter Heizkreislauf (bis -40 °C) fur elektromechanische und hydraulische Poller. Kann bis
zu 4 Poller gleichzeitig steuern (maximal 1 XPASS 330/1200 oder 2 XPASS B 275/800 EFQ)

Anwendung: Steuerungseinheit zur Bedienung von 1bis 4 automatischen Ein-Phasen-Pollern (parallel) (maximal 1 XPASS 330/1200 oder
2 XPASS B 275/800 EFQ)

Kartenversorgung: 230 V einphasig.

Ausgangsleistung: 230 V AC einphasig, max. 12 A

Wesentliche Eigenschaften: abziehbare Klemmenleisten, digitale Programmierung, dreistelliges Display, Programmieranschluss
Proxima, Zwei-Kanal-Empfanger, 2048 Codes enthalten, Heizelement fur den Betrieb bis -40°C, vollstandige Unterstitzung fur
Hochsicherheitspoller, 11 Eingange, 9 Ausgange

Wesentliche Eigenschaften: U-Link-Interkonnektivitat, automatisches WiederverschlieRen, Offnen und Schliel2en getrennt,
Vorwarnblinkleuchte, Totmannschaltung, automatisch oder halbautomatisch, Verwaltung der Endschalter zum Offnen und Schliefen,

Vorristung fur UPS
XPASS B 275/800C L XPASS B 275/800C L SD XPASS B 275/800C LI XPASS B 275/800C LI SD

Ausfahrzeit 7.0s 70s 7.0s 70s
Versenkzeit 40s 40s 40s 40s
Hohe Kolbenstange 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Durchmesser 273 mm 273 mm 273 mm 273 mm
Kolbenstange
Starke Kolbenstange 10 mm 10 mm 10mm 10 mm
Stromversorgung 230V 230V 230V 230V
Steuerzentrale PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE
e 250,000 J (Doapellnstallatlon) 250,000 (DopJpelmstallatlon) 250,000 J (Doapellnstallatlon) 250,000 (DopJpelmstallatlon)

Durchschlagwiderstan 800,000 J (Doppelinstallation) 800,000 J (Doppelinstallation) 800,000 J (Doppelinstallation) 800,000 J (Doppelinstallation)
d J J J J
Hochsicherheit:

PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2
Referenzstandard

www.bft-automation.com
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XPASS B 275/800C L XPASS B 275/800C L SD XPASS B 275/800C LI XPASS B 275/800C LI SD
Reversierbar mit Reversierbar mit

Handbedienung reversierbar bei Stromausfall mechanischem Schliissel bei  reversierbar bei Stromausfall mechanischem Schliissel bei
Stromausfall Stromausfall

Betriebsfrequenz 2000 Op/gg 2000 Op/gg 2000 Op/gg 2000 Op/gg

Endschaltertyp Magnetsensor REED Magnetsensor REED Magnetsensor REED Magnetsensor REED

Behandlung Poller Kataphore;i‘i”;ioﬁ?k'erung n Kataphorei{‘i\t”%?k'er“”g ™ Edelstahl AISI304 oder AISI316

Umweltbedingungen -40+60°C -40+60°C -40+60°C -40+60°C

Schutzklasse P67 P67 P67 P67

EMPFOHLENER ZUBEHOR

Cp PB00O114 - Gi 2605291

- BOLLARD CABLE EXT25
25 m Kabelverldngerung fiir Poller (zusatzlich zu den im Poller

enthaltenen 10)

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ Die neue Konnektivitatslosung, mit der die Leistungsfahigkeit
- der Produkte und Services von BFT erhéht wird, die
- Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lasst sich von
~ Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

EINSTELLUNG
UND STEUERUNG
L DES MOTORS
MIT DER APP

App TaHoma EasyAXS
ERLAUBT KUNDEN

~ DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM
- ZUHAUSE
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EASYTO CONNECT
! WLAN-MODUL ! WLAN-MODUL ! MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... > 10/15 Meter

vy 20/25 Meter

| ..................... > m |
) 4
PLUG&PLAY- - IMMER - NOCH MEHR
INSTALLATION l VERBUNDEN % VERBUNDEN
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
FUR INSTALLATEURE FUR KUNDEN

@



._!‘__i XPASS B 275/800 BUILDING URBAN

ACCESS AUTOMATION ACCESS. AUTOMATION

Anti-Terrorism bollards

.......

U-LINK - NOCH
MODERNER, MIT NOCH
MEHR FUNKTIONEN

& "-alierbar U-Link.. die. ex.klusive Technologieplattform v0|.'1 BFT,

: wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit
technologischen Okosystemen der neuesten Generation
weiterentwickelt. Es erweitertseine Fahigkeiten, mitallen
Geraten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu
kommunizieren und wird so zu einem sehr nutzlichen

ISt |ntU|t|V Instrument flr den Installateur. Es beinhaltet aufserdem
 Einfach zu installieren und

ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer
~ zu benutzen

erhéhten Sicherheit bei der Ubermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, konnen

Ist funktional
ntrolle von Parametern
Update von Firmware
 der Ferne liber spezielle
'Wendungen

alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine
Sorgen mehr zu machen.

> Ist praktisch

ktioniert mit oder ohne

» Gruppen
schlossener Produkte
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SECURITY

EIN NEUES
FUNKPROTOKOLL,
DAS NOCH SICHERER IST

Ist sicher
Dank einer mit
Kryptoschlissel
geschutzten
Datenubertragung

Ist einfach

Die Erganzung der
Fernbedienung am
Empfanger erfolgt ganz
einfach durch Einlesen
des QR-Codes und

die Verwendung der
entsprechenden App

Ist universell
Das Funkprotokoll ist
auch mit Empfangern
alterer Baureihen
kompatibel

U-Security ist eine neue Technologie von BFT, deine ver-
schliisselte Rolling-Code-Ubertragung beinhaltet; Dank
des Kryptoschlussels, der den Code der Fernbedienung
maskiert, ist es nicht moglich, eine Fernbedienung von
BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.

Die Funktionen des Systems Er Ready sind integriert, und
zusatzlich stehtein neues Verfahren zur Programmierung
der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und
einer spezifischen App zur Verfligung. Alle Produkte mit
dieser Technologie sind REPLAY, sodass es moglich ist,
den Code Uber eine Tastenkombination auf eine andere
Fernbedienung von BFT zu Ubertragen.

w.bft-automation.com
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