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Disuasor automatico oleodinamico antiterrorismo, apto para la proteccion de lugares sensibles, probado v certificado (prueba de choque) de
conformidad con la norma IWA14-1:2073 con calificacion V/7200 (N2A)/48, equivalente a PAS68:2013 con calificacion V/7500 [N2)/48,
ASTM2656:2007 M30. Instalacion doble. Central oleodindmica independiente para cada disuasor: en caso de fallo de una central, el resto de
disuasores se mantienen en funcionamiento, lo que facilita las operaciones de mantenimiento.

www.bft-automation.com
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Cadigo G Nombre Descripcién

Bolardo hidraulico contra el terrorismo K4 230 V. Eje de 800 mm de altura,
273 mm de didmetro, con tapa de luces LED. En caso de apagon. el eje

P970094 00001 2605587 XPASS B 275/800C L desciende automaticamente. Eje de acero pintado, RAL 7015. Caja de
cimentacion incluida. Certificacion antiterrorismo IWA14-12013 y PAS 68
(equivalentes a las normas K12 v K4 estadounidenses).

Bolardo hidraulico contra el terrorismo K4 230 V. Eje de 800 mm de altura,
273 mm de didmetro, con tapa de luces LED. En caso de apagon. el eje
desciende automaticamente. Version de acero pintado. Color RAL por
encargo. Caja de cimentacion incluida. Certificacion antiterrorismo
IWA14-1:2013 y PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4
estadounidenses).

P970094 00101 2614422 XPASS B 275/800C L - RAL

Bolardo hidraulico contra el terrorismo K4 230 V. Eje de 800 mm de altura,
273 mm de didmetro, con tapa de luces LED. En caso de apagon. el eje
mantiene el acceso cerrado. Eje de acero pintado, RAL 7015. Caja de
cimentacion incluida. Version Security&Device. Certificacion antiterrorismo
IWA14-12013 v PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4
estadounidenses).

P970094 00003 2605589 XPASS B 275/800C L SD

Bolardo hidraulico contra el terrorismo K4 230 V. Eje de 800 mm de altura,
273 mm de didgmetro, con tapa de luces LED. En caso de apagon. el eje
mantiene el acceso cerrado. Version de acero pintado. Color RAL por
encargo. Caja de cimentacion incluida. Version Security&Device. Certificacion
antiterrarismo IWA14-12013 v PAS 68 (equivalentes a las normas K12 v K4
estadounidenses).

P970094 00103 2605594 XPASS B 275/800C L SD-RAL

Disuasor antiterrorismo hidraulico K4 230 V. Vastago de 800 mm de altura y
273 mm de didmetro y caperuza con luces led. En ausencia de corriente, el

@ vastago se baja automaticamente. Vastago en acero inoxidable AlSI 304. Caja
de cimentacion incluida. Certificacion antiterrorismo IWA14-12013 v PAS 68
(equivalentes a las normas K12 v K4 estadounidenses). Versian de acero
inoxidable.

P970094 00002 2605588 XPASS B 275/800C LI

Disuasor antiterrorismo hidraulico K4 230 V. Vastago de 800 mm de altura y
273 mm de didmetro y caperuza con luces led. En ausencia de corriente, el
vastago se baja automaticamente. Caja de cimentacion incluida. Certificacion
antiterrorismo IWA14-12013 y PAS 68 (equivalentes a las normas K12 y K4
estadounidenses). Vastago en acero inoxidable AISI 316L.

XPASS B 275/800C LI @
P970094 00302 2612948 STAINLESS STEEL 316

Disuasor antiterrorismo hidraulico K4 230 V. Vastago de 800 mm de altura y
273 mm de didmetro vy caperuza con luces led. En ausencia de corriente, el
XPASS B 275/800C LI @ vastago mantiene el acceso cerrado. Caja de cimentacion incluida. Version
P970034 00004 2605590 SD Security&Device, Certificacion antiterrorismo IWAT14-1:2013 y PAS 68
(equivalentes a las normas K12 y K4 estadounidenses). Vastago en acero
inoxidable AlSI 304.

Disuasor antiterrorismo hidraulico K4 230 V. Vastago de 800 mm de altura y
273 mm de didgmetro y caperuza con luces led. En ausencia de corriente, el

KhAsoE TS (BUOC vastago mantiene el acceso cerrado. Caja de cimentacion incluida. Version
P970094 00304 2612949 g[l;AINLESS STEEL 316 e Security&Device, Certificacion antiterrorismo IWAT14-1:2013 y PAS 68

(equivalentes a las normas K12 vy K4 estadounidenses). Vastago en acero
inoxidable AlSI 316L.

www.bft-automation.com
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PERSEO CBE 230.P SD: Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores
electromecanicos e hidraulicos. Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (maximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS
B 275/800 EFO)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Aconsejada

Central de mando con U-Link, receptor v circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disuasores electromecanicos e hidraulicos.
Puede controlar hasta cuatro disuasores al mismo tiempo (maximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

Aplicacion: panel de control para maniobrar de uno a cuatro disuasores automaticos monofasicos (en paralelo) (maximo un XPASS
330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)

Alimentacién de salida: 230 Vca monofasica, 12 A max.

([ ]
([ ]
® Alimentacion de la tarjeta: monofasica de 230 V
.

Caracteristicas principales: bloques de terminales extraibles, programacion digital, pantalla de 3 digitos, conector para programador

Proxima, receptor de dos canales 2048 cddigos incluido, calentador para funcionamiento hasta -40 °C, soporte completo para
bolardos contra el terrorismo, 11 entradas y 9 salidas.

Funciones principales: interconectividad U-Link, cierre automdtico, apertura y cierre separados, preparpadeo, funcionamiento en

presencia de personas, automatico o semiautomatico, control de finales de carrera de apertura vy cierre, preinstalacién para UPS.

XPASS B 275/800C L XPASS B 275/800C L - RAL XPASS B 275/800C L SD XPASS B 275/800C L SD-RAL
Tiempo de subida 7.0s 7.0s 7.0s 7.0s
Tiempo de bajada 40s 40s 40s 40s
Altura del vastago 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Didmetro del vastago 273 mm 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vastago 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Alimentacion 230V 230V 230V 230V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE

Resistencia antirrobos 250,000 J (instalacion doble) J 250,000 J (instalacion doble) J 250,000 J (instalacion doble) J 250,000 J (instalacion doble) J
Resistencia al forzado 800,000 J (instalacién doble) J 800,000 J (instalacién doble) J 800,000 J (instalacién doble) J 800,000 J (instalacién doble) J

Antiterrorismo: 5\ ¢ 685010 7500/50/N2
normas de referencia

Maniobra manual reversible si falta tension

PAS 68:2010 7500/50/N2

reversible si falta tension

PAS 68:2010 7500/50/N2

reversible mediante llave
mecanica en ausencia de

PAS 68:2010 7500/50/N2

reversible mediante llave
mecanica en ausencia de

tension tension
Frecuencia de uso 2000 Op/gg 2000 Op/gg 2000 Op/gg 2000 Op/gg
Tipo de final de " " " ane
carrera sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED
Tratamiento del Cataforesis y barnizado Cataforesis y barnizado RAL Cataforesis y barnizado Cataforesis y barnizado RAL
vdstago RAL7015 especial RAL7015 especial
gron”b?":r'ft’;‘éss -40+60°C -40+60°C -40+60°C -40+60°C
Grado de proteccién P67 P67 P67 P67

XPASS B 275/800C LI XPASS B 272.{.225;1"; STAINLESS XPASS B 275/800C LI SD XPASS B 257.|?E/E8330.::6L;[5)TAINLESS

Tiempo de subida 7.0s 7.0s 7.0s 7.0s
Tiempo de bajada 40s 40s 40s 40s
Altura del vastago 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Didmetro del vastago 273 mm 273 mm 273 mm 273 mm
Espesor del vastago 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Alimentacion 230V 230V 230V 230V
Central de mando PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE PERSEO CBE

Resistencia antirrobos 250,000 J (instalacion doble) J 250,000 J (instalacion doble) J 250,000 J (instalacion doble) J 250,000 J (instalacion doble) J
Resistencia al forzado 800,000 J (instalacién doble) J 800,000 J (instalacién doble) J 800,000 J (instalacién doble) J 800,000 J (instalacién doble) J

Antiterrorismo:

. PAS 68:2010 7500/50/N2
normas de referencia

Maniobra manual reversible si falta tension

Frecuencia de uso

2000 Op/gg

PAS 68:2010 7500/50/N2

reversible si falta tension

2000 Op/gg

PAS 68:2010 7500/50/N2

reversible mediante llave
mecanica en ausencia de
tension
2000 Op/gg

PAS 68:2010 7500/50/N2

reversible mediante llave
mecanica en ausencia de
tension
2000 Op/gg

www.bft-automation.com
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XPASS B 275/800C LI STAINLESS XPASS B 275/800C LI STAINLESS

XPASS B 275/800C LI XPASS B 275/800C LI SD

STEEL 316 STEEL 316 SD
I;Fl)*crjeciz final de sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED sensor magnético REED
Igizrg“;e”to del INOX AISI 304 o AlSI 316 Acero inoxidable AlSI 316L Acero inoxidable AlSI 316L
Con@uones 40+ 60°C ~40+60°C -40+60°C -40+60°C
ambientales
Grado de proteccién P67 P67 P67 P67

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp PB00103 - G 2605282
XPASS 800 ALARM

Alarmas antivandalicas para XPASS 275/800

Cp PN1786 - €I 2605171
LOOP DETECTOR PRO 230V

Detector de objetos metdlicos de 2 canales, 230 V de CA, hasta 4
frecuencias por canal para la instalacién de bobinas adyacentes,
nivel de sensibilidad ajustable, funcién de refuerzo para
aumentar la sensibilidad, gestién de la direccién de

Cp D121619 - Gi 2607571
SPC3

\/ Botonera de mando abrir-stop-cerrar.
Cp D110526 00001 - €1 2600569
o SPIRA 2X1
Espira magneética 2 x 1m

Cp PB0O0M4 - €i 2605291
BOLLARD CABLE EXT25

Suplemento cable de 25 m para afadir a los 10 m suministrados
con la pilona

desplazamiento

Cp P111001 00003 - € 2611209

RME 2

instalacion

Cp D113705 - €i 2607461
ACOUSTIC DETECTOR

Detector de cuerpos metdlicos de 230 V bicanal con zécalo de

Detector acustico de sirenas regulable

Cp PB0O0M5 - Gi 2605292

con la pilona

BOLLARD CABLE EXT50
Suplemento cable de 50 m para afiadir a los 10 m suministrados

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

~ La nueva solucién de conectividad que aumenta el potencial
de los productos y servicios de BFT para conseguir una
“automatizacion de los accesos mas inteligente y facil de usar
tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

CONFIGURACION

Y GESTION
L DEL MOTOR CON
LA APLICACION
Aplicacién TaHoma EasyAXS

- PARA QUE LOS CLIENTES
- PUEDAN ACCEDER A

SU CASA DE FORMA

~ INTELIGENTE
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EASY TO CONNECT
! MODULO WIFI ! MODULO WIFI ! MODULO MOVIL
+ ANTENA + ANTENA + SIM

..................... > 10/15 metros
vy 20/25 metros
| ..................... > m |
v
INSTALACION SIEMPRE ~9 AUN MAS
PLUG&PLAY CONECTADOS % | CONECTADOS
EASY TO SET UP EASY TO CONTROL
PARA LOS PARA LOS
INSTALADORES CLIENTES
4
(Y
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U-LINK SE RENUEVA
PARA OFRECER UNA
FUNCIONALIDAD AUN MAYOR

duable U-Link.. la plataforma tec.nolégica exclus.iva de BFT,
oy 2 evoluciona para poder interactuar mejor con los
ecosistemas tecnolégicos de dltima generacion. Amplia
su capacidad de comunicacién con todos los dispositivos
: de las automatizaciones de los accesos de casa para
s o F T transformarse en un instrumento realmente (til para

ES |ntU|t|V0 el instalador. También es un protocolo de comunicacién
Facil de instalary de utilizar ;55 veloz y con un aumento de la seguridad en la
: comunicacién de la informacién.

Permite ahorrar cada vez mas tiempo, controlar todo con

Es funcional
rametros controlables
rmware actualizables
forma remota mediante
yplicaciones especificas

sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.

> Es practico
‘Funciona con o sin
i6n web
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SECURITY

UN NUEVO
PROTOCOLO DE RADIO
AUN MAS SEGURO

Es seguro
Gracias a una
transmision

de los datos
protegida por clave
criptografica

Es facil

La insercién del control
remoto en el receptor
puede realizarse
simplemente mediante
la lectura del codigo
QORyelusodela
aplicacién provista

Es universal
El protocolo de

radio también es
compatible con los
receptores de la
generacion anterior

U-Security es una nuevatecnologiade BFT que incorpora
una trasmisién de cddigo cifrado variable; gracias a la
clave de cifrado que oculta el cédigo del control remoto,
no es posible clonar un control remoto de BFT con un
modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema Er Ready estan
integradas vy, ademas, hay disponible un nuevo
procedimiento para la programacién de los controles
remotos mediante la lectura con CODIGO QR y una
aplicacion especifica. Todos los productos que disponen
de esta tecnologia son REPLAY, por lo que pueden
transmitir el cddigo a otro control remoto de BFT
mediante una combinacién de teclas.

w.bft-automation.com
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