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XPASS B 275/800

Sifra Gi Naziv Opis
Hidraulicni protuteroristicki parkirni stup K4 230 V. Visina trupa 800 mm,
promijer 273 mm, uz poklopac s lampicama LED. U slucaju nestanka
P970094 00001 2605587 XPASS B 275/800C L napajanija. trup se automatski spusta. Trup od lakiranog celika, RAL 7015.
Temeljno kuciste ukljuc¢eno. Protuteraristicka certifikacija IWA14-1:2013 i PAS
68 (ekvivalenti americkim standardima K12 | K4).

Hidraulicni protuteroristicki parkirni stup K4 230 V. Visina trupa 800 mm,
promijer 273 mm, uz poklopac s lampicama LED. U slucaju nestanka
P970094 00101 2614422 XPASS B 275/800C L - RAL napajanja, trup se automatski spusta. Inacica od lakiranog celika. Boja RAL
prema narudzbi. Temeljno kuciste uklju¢eno. Protuteroristicka certifikacija
IWA14-1:2013 1 PAS 68 (ekvivalenti americkim standardima K12 i K4).

Hidraulicni protuteroristicki parkirni stup K4 230 V. Visina trupa 800 mm,
promijer 273 mm, uz poklopac s lampicama LED. U slucaju nestanka
napajanja, trupom se i dalje onemogucuie pristup. Trup od lakiranog celika,
RAL 7015. Temeljno kuciste ukljuceno. Inacica uredaja I sigurnosnih postavki.
Protuteroristicka certifikacija IWA14-1:2013 | PAS 68 (ekvivalenti americkim
standardima K12 i K4).

Hidraulicni protuteroristicki parkirni stup K4 230 V. Visina trupa 800 mm,
promijer 273 mm, uz poklopac s lampicama LED. U slucaju nestanka
napajanja, trupom se i dalje onemogucuje pristup. Inacica od lakiranog celika
Boja RAL prema narudzbi. Temeljno kuciste ukljuc¢eno. Inacica uredaja i
sigurnosnih postavki. Protuteroristicka certifikacija IWA14-1:2013 i PAS 68
(ekvivalenti americkim standardima K12 i K4).

P970094 00003 2605589 XPASS B 275/800C L SD

P970094 00103 2605594 XPASS B 275/800C L SD-RAL

Hidraulicni protuteroristicki parkirni stup K4 230 V. Visina trupa 800 mm,
XPASS B 275/800C LI STAINLESS promijer 273 mm, uz pgktopac sa ‘swetmja LED.‘ Uvstuca\u Destanka napajanie.
P970094 00302 2612948 STEEL 316 trup se automatski spusta. Temeljno kuciste ukljuceno. Protuteroristicka
certifikacija IWA14-1:2013 i PAS 68 (ekvivalenti americkim standardima K12 |
K4). Trup od nehrdajuceg celika AISI 316L.

Hidraulicni protuteroristicki parkirni stup K4 230 V. Visina trupa 800 mm,
promijer 273 mm, uz poklopac sa svjetlima LED. U slu¢aju nestanka napajania.
XPASS B 275/800C LI STAINLESS trupom se i dalje onemogucuije pristup. Temeljno kuciste ukljuceno. Inacica
P970094 00304 2612943 STEEL 316 SD uredaja i sigurnosnih postavki. Protuteraristicka certifikacija IWAT14-12013 i
PAS 68 (ekvivalenti americkim standardima K12 i K4). Trup od nehrdajuceg
celika AISI 316L.

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic
bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EF0)
Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Preporucena

® (ontrol unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage
up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)

® Application: Control panel for operating 1to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B
275/800 EFO)
® Napajanje plotice: 230 V ac monofazno.
® Napajanje izlaza: 230 V ac monofazno, 12A maks.
® (lavne karakteristike: izvadive stezaljke, digitalno programiranje, troznamenkasti zaslon, konektor za programator Proxima, isporucen
dvokanalni prilemnik sa 2048 kodova, grijac za rad do -40°C, kompletan drza¢ anti-teroristickih stupica, 11 ulaza, 9 izlaza.
® (lavne funkcije: medusobno povezivanje U-Link, automatsko zatvaranje, odvojeno otvaranje i zatvaranje, upravljanje s prisutnim
tovjekom, automatsko ili poluautomatsko, upravljanje krajnjim prekidacima kod otvaranja i zatvaranja, priprema za UPS.
XPASS B 275/800C L XPASS B 275/800C L - RAL XPASS B 275/800C L SD
Vrijeme podizanja 7s 7s 7s
Vrijeme spustanija 4s 4s 4s
Visina osovine 800 mm 800 mm 800 mm
Promjer osovine 273 mm 273 mm 273 mm
Debljina lima 10 mm 10 mm 10 mm
Napajanje 230V 230V 230V
Upravljacka jedinica PERSEQ CBE PERSEQ CBE PERSEOQ CBE
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XPASS B 275/800C L XPASS B 275/800C L - RAL XPASS B 275/800C L SD
Otpornost na provalu 800000 J (twin installation) J 800000 J (twin installation) J 800000 J (twin installation) J
Antiterorizam: PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2

referentni standard
Rucna deblokada

Broj otvaranja

Vrsta krajnjeg
prekidaca

Zavrsna obrada rucke
Vaniski uvjeti

Stupanj zastite

Vrijeme podizanja
Vrijeme spustanija
Visina osovine
Promjer osovine
Debljina lima
Napajanje
Upravljacka jedinica
Otpornost na provalu

Antiterorizam:
referentni standard

Rucna deblokada

Broj otvaranja

Vrsta krajnjeg
prekidaca

Zavrsna obrada rucke
Vanijski uvjeti

Stupanj zastite

PREPORUCENA DODATNA OPREMA

Reverzibilni u nedostatku napona
2000 Op/gg
Magnetski

Kataforezni premaz i boja RAL7015
-40 =+ 60°C
P67

XPASS B 275/800C L SD-RAL

7s
45
800 mm
273 mm
10 mm
230V
PERSEOQ CBE
800000 J (twin installation) J

PAS 68:2010 7500/50/N2

Reverzibilna putem mehanickog klju¢a u
nedostatku napona

2000 Op/gg
Magnetski

Posebni kataforezni premaz i boja RAL
-40+60°C
P67

Cp PB00103 - G 2605282
XPASS 800 ALARM

-,

O

Reverzibilni u nedostatku napona
2000 Op/gg
Magnetski
Posebni kataforezni premaz i boja RAL
-40+ 60 °C
P67

XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316

7s
45
800 mm
273 mm
10 mm
230V
PERSEOQ CBE
800000 J (twin installation) J

PAS 68:2010 7500/50/N2

Reverzibilni u nedostatku napona
2000 Op/gg
Magnetski

Nehrdajuci eelik AISI 316L
-40+ 60 °C
P67

Reverzibilna putem mehanitkog kljuca u
nedostatku napona
2000 Op/gg

Magnetski

Kataforezni premaz i boja RAL7015
-40 =+ 60°C
P67

XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316
SD

7s
45
800 mm
273 mm
10 mm
230V
PERSEO CBE
800000 J (twin installation) J

PAS 68:2010 7500/50/N2

Reverzibilna putem mehanickog klju¢a u
nedostatku napona

2000 Op/gg
Magnetski

Nehrdajuci eelik AISI 316L
-40 + 60 °C
P67

Cp PN1786 - €I 2605171

iy LOOP DETECTOR PRO 230V
Detektor metalnih predmeta, 2 kanala, od 230 V AC, do 4

+ . frekvencije po kanalu za ugradivanje susjednih zavojnica,

Alarm protiv vandala za XPASS 275/800 prilagodljiva razina osjetljivosti, funkcija pojatanja za povecanje

osjetljivosti, upravljanje smjerom kretanja
Cp P111001 00003 - Gi 2611209
RME 2

Jednokanalni detektor za metalne mase 230 V, s instalacijskom
oshovom

Cp D113705 - €i 2607461
ACOUSTIC DETECTOR

Cp D121619 - Gi 2607571
SPC3

Upravljacka tipkovnica otvori-stop-zatvori

Cp D110526 00001 - €1 2600569
SPIRA 2X1

Podesivi detektor zvuka sirena

Induktivna petlja 2 x Tm

www.bft-automation.com
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PREPORUCENA DODATNA OPREMA

Cp PBOOM5 - €I 2605292

Cp PB00O114 - Gi 2605291
- BOLLARD CABLE EXT25 BOLLARD CABLE EXT50
Produzenije kabela za 25 m za parkirne stupove (dodaju se na 10 Produzenie kabela za 50 m za parkirne stupove (dodaju se na 10

m vec ukljucenih po stupu)

m vec ukljucenih po stupu)
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Sto je U-Link?

Tehnologija koja vam daje viSe snage

U-Link (Univerzalna poveznica)
ekskluzivna je platforma poduzeca BFT
koja se moze upotrebljavati za stvaranje
visokotehnoloskih ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu moze se
upotrebljavati za komuniciranje sa svim
uredajima automatizacije pristupa domu
bilo koje marke.

Time Stedite na vremenu te mozete
jednostavno i bezbrizno svim upravljati.

Platforma je intuitivna
Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna
Mozete dodati uredaja koliko god zelite

o
Platforma je prilagodljiva / \

MozZete stvarati grupe medupovezanih proizvoda /

Platforma je prakticna \
Radi sa ili bez internetskog prikljucka }

Platforma je funkcionalna -
Postavkama je moguce upravljati na daljinu
upotrebom namjenskih aplikacija
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Sve na jednom zaslonu: saznaj vise o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se moze
upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloskih
ekosustava i kojom se pruza Sirok raspon
riesenja za razna podrucja primjene.

Ova vlasnicka platforma koja je kljutna znacajka proizvoda poduzeca BFT zbog kartica
B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju
pristupa (uklju¢ujuci proizvode poduzeca BFT, proizvode koji nisu od poduzeca BFT i
proizvode starije generacije) i moze se rabiti u Sirokom rasponu podrucja primjene. Time
se podrazumijeva da bilo koji uredaj postaje pametni uredaj koji se moZe povezati s drugim
sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.

U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogucuje otvaranje kucnih vrata i upravljanje na daljinu
automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inacica za sustav i0S moze
se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

U-Base 2

U-SDK

T Softverski paket za instalaciju, provo-
denje odrzavanja i utvrdivanje kvarova
operatora kompatibilnih s tehnologijom
U-Link na jednostavan i prakti¢an nacin.

U-SDK je aplikacija kojom se omogucuje
kompatibilnost i jednostavna integraci-
j@ za automatizacije BFT Automation s
mrezom BMS.

RIESENJA
PODUZECA BFT,

U-LINK: PLATFORMA

=0

“. @ ©

PROIZVOD | ?ﬁf\\%ﬁf
PODUZECA BFT o

NA TEMELJU

U-SDK

™~

PODRUCJA
PRIMJENE

B ZA MEDUPOVEZIVANJE 4= .':
4

U-Control HOME

Clonix U-Link

Povezite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i
proizvode koji nisu od poduzeca BFT sa sustavima
tehnologije U-Link.

Je li moguce povezati neizvorne operatore
tehnologije U-Link poduzeca BFT ili druge marke
proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujuci
prijfamnicima Clonix. Dodatci bez ogranicenja.

B-EBA
[zravna poveznica s vasim operatorima.

Plocama B-EBA za prosirenje omogucuje se povezivanje
vanjskih uredaja kao Sto su osobna racunala, pametni
telefoni i tableti s operatorom poduzeca BFT i
prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda
poduzeca BFT u mrezi tehnologije U-Link. Ti dodatci
integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima
Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim suceljem
RS485. Uredaj kojm se demonstrira totno Sto
poduzece BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

www.bft-automation.com
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