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XPASS B 275/800

Cadigo G Nome Descricao

Dissuasor antiterrorismo hidraulico K4 230 V. Altura de eixo 800 mm,
diametro 273 mm, com tampa com luzes LED. Em caso de falha de energia.

P970094 00001 2605587 XPASS B 275/800C L 0 eixo baixa automaticamente. Eixo em aco pintado, RAL 7015. Caixa base
incluida. Certificacdo antiterrorismo WA14-12013 e PAS 68 (equivalente as
normas americanas K12 e K4).

Dissuasar antiterrorismo hidraulico K4 230 V. Altura de eixo 800 mm,
diametro 273 mm, com tampa com luzes LED. Em caso de falha de energia,

P970094 00101 2614422 XPASS B 275/800C L - RAL 0 eixo baixa automaticamente. Versao em aco pintado. Cor RAL mediante
pedido. Caixa base inclufda. Certificacao antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68
(equivalente as normas americanas K12 e K4).

Dissuasor antiterrorismo hidraulico K4 230 V. Altura de eixo 800 mm,
diametro 273 mm, com tampa com luzes LED. Em caso de falha de energia,

P970094 00003 2605589 XPASS B 275/800C L SD 0 elxo mantém o acesso interdito. Eixo em aco pintado, RAL 7015. Caixa base
inclufda. Versao Security & Device. Certificacao antiterrorismo IWA14-12013 e
PAS 68 (equivalente as normas americanas K12 e K4).

Dissuasar antiterrorismo hidraulico K4 230 V. Altura de eixo 800 mm,
diametro 273 mm, com tampa com luzes LED. Em caso de falha de energia,
0 eixo mantém o acesso interdita. Versao em aco pintado. Cor RAL mediante
pedido. Caixa base inclufda. Versao Security & Device. Certificacao
antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68 (equivalente as normas americanas
K12 e K4).

Dissuasor antiterrorismo hidraulico K4 230 V. Eixo com 800 mm de altura e
XPASS B 275/800C LI STAINLESS 273 mm de d@metro, topq Lummo;o LE/D. Em caso d? fatha de energia. o eixo
P970094 00302 2612948 STEEL 316 baixa automaticamente. Caixa base incluida. Certificacao antiterrorismo
IWA14-1:2013 e PAS 68 (equivalente as normas americanas K12 e K4). Eixo
em aco inoxidavel AlSI 316L.

P970094 00103 2605594 XPASS B 275/800C L SD-RAL

Dissuasor antiterrorismo hidraulico K4 230 V. Eixo com 800 mm de altura e
XPASS B 275/800C LI STAINLESS 273 mm de d\a\ﬂetro. topo Lummogo LED. E/m caso qe falha (je energia. o exo
P970094 00304 2612949 STEEL 316 SD mantém o acesso interdito. Caixa base incluida. Versao Security & Device.
Certificacao antiterrorismo WA14-12013 e PAS 68 (equivalente as normas
americanas K12 e K4). Eixo em aco inoxidavel AlSI 316L.

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic
bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EF0)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Aconselhado

® Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage
up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)

® Application: Control panel for operating 1to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B
275/800 EFO)

@ Ficha de alimentacado: 230 V AC monofésico.
® Poténcia de saida: monofasico 230 Vac, 12 A max.
® Caracteristicas principais: blocos terminais removiveis, programacao digital, display de 3 digitos, conector programador Proxima,
recetor de canal duplo com 2048 cédigos incluidos, aquecedor para operacdo a -40 °C, apoio total para dissuasores antiterrorismo, 11
entradas, 9 saidas.
® (aracteristicas principais: interligacao U-Link, fecho automadtico, abertura e fecho separados, pré-intermitente, controlo de
homem-morto, automatico ou semiautomatico, gestao de interruptor de limite de abertura e fecho, compativel com UPS.
XPASS B 275/800C L XPASS B 275/800C L - RAL XPASS B 275/800C L SD
Tempo de saida 7s 7s 7s
Tempo de descida 4s 4s 4s
Altura da haste 800 mm 800 mm 800 mm
Diametro da haste 273 mm 273 mm 273 mm
Espessura eixo 10 mm 10 mm 10 mm
Alimentacao 230V 230V 230V
Central de comando PERSEQ CBE PERSEOQ CBE PERSEOQ CBE
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XPASS B 275/800C L
Resisténcia a
penetracao

Antiterrorismo: norma
de referéncia

800000 J (twin installation) J
PAS 68:2010 7500/50/N2

Manobra manual Reversivel em auséncia de tensao

Frequéncia de
utilizacao
Tipo de fim de curso

2000 Op/gg

sensor magnetico REED

. Revestimento por cataforese e pintura
Tratamento eixo

RAL 7015
CondicGes ambientais -40+60°C
Grau de protecao P67

XPASS B 275/800C L SD-RAL

Tempo de saida 7s
Tempo de descida 4s
Altura da haste 800 mm
Diametro da haste 273 mm
Espessura eixo 10 mm
Alimentacao 230V
Central de comando PERSEQ CBE

Resisténcia a
penetracao
Antiterrorismo: norma
de referéncia

800000 J (twin installation) J

PAS 68:2010 7500/50/N2

reversivel mediante chave mecanica na
auséncia de tensao

2000 Op/gg

Manobra manual

Frequéncia de
utilizacao
Tipo de fim de curso sensor magnético REED

) Revestimento por cataforese e pintura
Tratamento eixo

RAL especial
CondicGes ambientais -40+60°C
Grau de protecao P67

ACESSORIOS RECOMENDADQS

Cp PB00103 - G 2605282
XPASS 800 ALARM

~Or

Alarme antivandalismo para XPASS 275/800

Cp D121619 - Gi 2607571
SPC3

Botoneira de comando open stop close.

Cp D110526 00001 - €1 2600569
SPIRA 2X1

Espira magnética 2x 1m

XPASS B 275/800C L - RAL

800000 J (twin installation) J
PAS 68:2010 7500/50/N2
Reversivel em auséncia de tensao

2000 Op/gg

sensor magnetico REED
Revestimento por cataforese e pintura
RAL especial
-40 =+ 60°C
P67

XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316

7s
45
800 mm
273 mm
10 mm
230V
PERSEO CBE

800000 J (twin installation) J
PAS 68:2010 7500/50/N2
Reversivel em auséncia de tensao

2000 Op/gg
sensor magnético REED
Aco inoxidavel AISI 316L

-40+ 60 °C
P67

XPASS B 275/800C L SD

800000 J (twin installation) J

PAS 68:2010 7500/50/N2

reversivel mediante chave mecanica na
auséncia de tensao

2000 Op/gg

sensor magnetico REED
Revestimento por cataforese e pintura
RAL 7015
-40 =+ 60°C
P67

XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316
SD

7s
45
800 mm
273 mm
10 mm
230V
PERSEO CBE

800000 J (twin installation) J

PAS 68:2010 7500/50/N2

reversivel mediante chave mecanica na
auséncia de tensao

2000 Op/gg
sensor magnético REED
Aco inoxidavel AlSI 316L

-40+ 60 °C
P67

Cp PN1786 - € 2605171
.-c."’l LOOP DETECTOR PRO 230V

ff‘ Detetor de objetos de metal, 2 canais, 230 VCA, até 4 frequéncias

4 por canal para instalacéo de bobinas adjacentes, nivel de

> sensibilidade ajustavel, fungao de impulso para aumentar a
sensibilidade, gestao da direcao do curso

Cp P111001 00003 - G 2611209

RME 2

instalacao

Detector de massas metdlicas bicanal 230 V, com base de

Cp D113705 - Gi 2607461
ACOUSTIC DETECTOR

Detector acustico de sirenes regulavel
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ACESSORIOS RECOMENDADQS

Cp PB00O114 - Gi 2605291

- BOLLARD CABLE EXT25
Ampliacao cabo de 25 m para dissuasores (a adicionar aos 10

incluidos no dissuasor).

Cp PBOOM5 - €I 2605292
BOLLARD CABLE EXT50

Ampliacao cabo de 50 m para dissuasores (a adicionar aos 10
incluidos no dissuasor).
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O que é a U-Link?

A tecnologia que lhe da mais poder

A U-Link, Universal Link, € uma plataforma
exclusiva da BFT que pode ser utilizada para
criar ecossistemas de alta tecnologia.

Na d@rea da Automacao de Acesso Domeéstico,
pode ser utilizada para comunicar com todos
os dispositivos de automacao de acesso
domestico de qualquer marca.

Poupa tempo e permite controlar tudo
facilmente e sem preocupacoes.

E intuitiva
Facil de instalar e utilizar

E expansivel
Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

7 -..-‘-"-'-'-.—-
E flexivel /
Permite criar grupos de produtos interligados f
E pratica \
Funciona com ou sem ligacao a Internet }
E funcional et

As configuracées podem ser controladas remotamente com aplicacdes dedicadas
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Tudo num Unico ecra: saiba mais sobre esta tecnologia fantastica

Uma pLataforma exclusiva a nivel g[oba[ que Esta plataforma exclusiva, que € uma carateristica essencial dos produtos BFT, gracas as

ode ser utilizada para criar ecossistemas de placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto
pl logi fp d de automacao de acesso (incluindo produtos que ndo sejam da BFT e versées antigas)
alta tecnologia, orerecendo uma vasta gama e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo

de solucées para muitos setores diferentes. passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas,
utilizando uma linguagem que esta a tornar-se universal.

U-Control HOME

A U-Control HOME é a aplicagao que lhe permite abrir o portado da sua casa e controlar
remotamente automacdes BFT com o seu smartphone. A versado para iOS pode ser
utilizada para abrir automaticamente uma automacao quando estiver perto dela.

U-Base 2 U-SDK
r— Um pacote de software para instalacao, A U-SDK é uma aplicagao que permite
manutencdo e identificacao de quaisquer e compatibilizar e integrar facilmente as
falhas nos operadores compativeis com T :-'.i automacgdes BFT numa rede BMS.
U-Link, de forma facil e prética. —
Clonix U-Link
Ligue produtos que ndo tenham sido concebidos
para U-Link e produtos que ndo sejam da BFT a
sistemas U-Link.
U-Control HOME E possivel ligar operadores BFT que nao tenham
............... sido concebidos para U-Link ou produtos de
outras marcas a U-Link? Sim, gracas aos
recetores Clonix. Acessorios que nao aceitam
limites.

SOLUCOES E U-LINK: PLATAFORMA
BFT »

DE INTERLIGACAO

.. ®

B-EBA
Uma ligacao direta aos seus operadores.
PRODUTOS BFT
BASEADOS EM
U_LINK T 5
“TOMACK b pceeso B

As placas de expansao B-EBA permitem ligar
dispositivos  externos, como PC, smartphones e
tablets, a um operador BFT e a um recetor Clonix ou
ligar vérios produtos BFT numa rede U-Link. Estes
acessorios integram-se com a tecnologia U-Link e com
os protocolos Bluetoath, Wifi, Z-Wave e TCP/IP, além da
interface série R5485. Um dispositivo que demonstra
exatamente o que a BFT quer dizer com “interligacao”.

SETORES DE
APLICACAO U-SDK

™~
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