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XPASS B 275/800

Kod G Ad
P970094 00001 2605587 XPASS B 275/800C L
P970094 00101 2614422 XPASS B 275/800C L - RAL

P97009400003 2605589  XPASS B 275/800CL SD
P97009400103 2605594  XPASS B 275/800C L SD-RAL
XPASS B 275/800C LI STAINLESS
P97009400302 2612948 STEEL 316
XPASS B 275/800C LI STAINLESS
P970094 00304 2612949

STEEL 316 SD

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic
bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EF0)

Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Onerilir

275/800 EFO)
Kart beslemesi: 230Vac tek fazli.
Cikis guicti: 230Vac tek fazli, 12A maks.

Aciklama

Hidrolik anti-teror mantar bariyer K4 230 V. 800 mm saft yuksekligi, 273 mm
cap. baslikta LED isiklariyla. Gue kesintisinde saft otomatik alcalir. Boyali celik
saft, RAL 7015. Temel kutusu dahildir. Anti-terorizmn onaylart IWA14-1.2013 ve
PAS 68 (Amerikan K12 ve K4 standartlarina esdeger).

Hidrolik anti-teror mantar bariyer K4 230 V. 800 mm saft yuksekligi, 273 mm
cap. baslikta LED isiklariyla. Guc kesintisinde saft otomatik alcalir. Boyali celik
surtm. RAL rengi sipariste belirtilebilir. Temel kutusu dahildir. Anti-terorizm
anaylart IWA14-12013 ve PAS 68 (Amerikan K12 ve K4 standartlarina
esdeger).

Hidrolik anti-teror mantar bariyer K4 230 V. 800 mm saft yuksekligi, 273 mm
cap, baslikta LED isiklariyla. Guc kesintisinde saft girisi kapali tutar. Boyali celik
saft, RAL 7015. Temel kutusu dahildir. Guvenlik ve Aygit surumu.
Anti-terorizm onaylari IWA14-1:2013 ve PAS 68 (Amerikan K12 ve K4
standartlarina esdeger).

Hidrolik anti-teror mantar bariyer K4 230 V. 800 mm saft yuksekligi, 273 mm
cap. baslikta LED isiklariyla. Gug kesintisinde saft girisi kapali tutar. Boyali celik
surum. RAL rengi sipariste belirtilebilir. Temel kutusu dahildir. Guvenlik ve
Avgit surumu. Ant-terorizmn onaylari IWA14-1:2013 ve PAS 68 (Amerikan K12
ve K4 standartlarina esdeger).

Hidrolik anti-terorizmn mantar bariyer K4 230 V. 800 mm saft yuksekligi, 273
mm cap. baslikta LED isiklarivla. Gug kesintisinde saft otomatik alcalir. Temel
kutusu dahildir. Anti-terorizmn onaylari IWA14-12013 ve PAS 68 (Amerikan K12
ve K4 standartlarina esdeger). AlSI 316L paslanmaz celik govde.

Hidrolik anti-teror mantar bariyer K4 230 V. 800 mm saft yuksekligi, 273 mm
cap. baslikta LED isiklariyla. Gug kesintisinde saft girisi kapali tutar. Temel
kutusu dahildir. Guvenlik ve Aygit sturumu. Anti-terorizmn onaylart WA14-1:2013
ve PAS 68 (Amerikan K12 ve K4 standartlarina esdeger). AlSI 316L paslanmaz
celik govde.

Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage
up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
Application: Control panel for operating 1to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B

Ana tzellikler: cikarilabilir terminal bloklarl, dijital programlama, 3 basamakli ekran, Proxima programlayici konektort, iki kanalli alici

2048 kodlari dahil, -40°Cye kadar calisma icin isitici, anti terér mantar bariyerleri icin eksiksiz destek, 11 giris, 9 cikis.

Ana 6zellikler: U-Link ortak baglanti sistemi, otomatik geri kapanma, ayri acilma ve kapanma, 6nden yanip sénme, 6lt adam kontrold,

otomatik ya da yari otomatik, acilma ve kapanma sinir anahtari yonetimi, UPS icin diizenlenmis.

XPASS B 275/800C L
Yikselme stiresi 7s
Alcalma suiresi 45
Rod Yiiksekligi 800 mm
Rod capi 273 mm
Rod kalinlig 10 mm
Besleme 230V
Kumanda santrali PERSEO CBE
Carpmaya karsi direnc 800000 J (twin installation) J
Anti-tercr: referans PAS 68:2010 7500/50/N2

standart

XPASS B 275/800C L - RAL XPASS B 275/800C L SD
7s 7s
4s 4s
800 mm 800 mm
273 mm 273 mm
10 mm 10 mm
230V 230V
PERSEO CBE PERSEO CBE
800000 J (twin installation) J 800000 J (twin installation) J
PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2

www.bft-automation.com
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Manuel manevra

Kullanim sikligi
Rod muamelesi
Cevre kosullari
Koruma derecesi

Yikselme stresi
Alcalma suresi

Rod Yiksekligi

Rod capi

Rod kalinlig

Besleme

Kumanda santrali
Carpmaya karsi direng
Anti-terdr: referans
standart

Manuel manevra

Kullanim sikligl
Rod muamelesi
Cevre kosullari
Koruma derecesi

XPASS B 275/800C L
gerilim yokken ters cevrilebilir

2000 Op/gg
REED manyetik sensor
RAL7015 kataforez kaplama ve boya
-40 = 60°C
P67

XPASS B 275/800C L SD-RAL

7s
45
800 mm
273 mm
10 mm
230V
PERSEOQ CBE
800000 J (twin installation) J

PAS 68:2010 7500/50/N2

Gerilim yokken mekanik anahtar
vasitasiyla ters cevrilebilir
2000 Op/gg
REED manyetik senscr
Ozel RAL kataforez kaplama ve boya
-40+60°C
P67

XPASS B 275/800C L - RAL
gerilim yokken ters cevrilebilir

2000 Op/gg
REED manyetik sensor
Ozel RAL kataforez kaplama ve boya
-40 = 60°C
P67

XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316

7s
45
800 mm
273 mm
10 mm
230V
PERSEOQ CBE
800000 J (twin installation) J

PAS 68:2010 7500/50/N2

gerilim yokken ters gevrilebilir

2000 Op/gg
REED manyetik senscr
AlSI 316L paslanmaz celik
-40+60°C
P67

XPASS B 275/800C L SD
Gerilim yokken mekanik anahtar
vasitasiyla ters cevrilebilir
2000 Op/gg
REED manyetik sensor
RAL7015 kataforez kaplama ve boya
-40 = 60°C
P67

XPASS B 275/800C LI STAINLESS STEEL 316
SD

7s
45
800 mm
273 mm
10 mm
230V
PERSEOQ CBE
800000 J (twin installation) J

PAS 68:2010 7500/50/N2

Gerilim yokken mekanik anahtar
vasitasiyla ters cevrilebilir
2000 Op/gg
REED manyetik senscr
AlSI 316L paslanmaz celik
-40+60°C
P67

ONERILEN AKSESUARLAR
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Cp PB00103 - Ci 2605282
XPASS 800 ALARM

XPASS 275/800 icin vandalizm onleme alarmi

Cp D121619 - G 2607571
SPC3

Open stop close kumanda tus takimi.

Cp D110526 00001 - €1 2600569
SPIRA 2X1

Manyetik loop 2 x Tm

Cp PBO0M4 - Ci 2605291
BOLLARD CABLE EXT25

Caydiricilar icin 25 m kablo artirma (caydiricinin icindeki 10
metreye ilave)

Cp P111786 - Gi 2605171
LOOP DETECTOR PRO 230V

Metal cisim detektcrii, 2 kanal, 230VAC, bitisik bobinlerin
kurulumu icin kanal basina en fazla 4 frekans, ayarlanabilir
hassasiyet seviyesi, daha fazla hassasiyet icin takviye islevi,
gezme yonu yonetimi

Cp P111001 00003 - € 2611209
RME 2

ki kanalli 230 V montaj cubuklu metal kiitle detekttri

Cp D113705 - €i 2607461
ACOUSTIC DETECTOR

Ayarlanabilir sirenli sesli detektor

Cp P8O0T5 - Gi 2605292
BOLLARD CABLE EXT50

Cavydiricilar icin 50 m kablo artirma (caydiricinin icindeki 10
metreye ilave)

www.bft-automation.com
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U-Link Nedir?

Guicuindze gtic katan teknoloji

;

U-Link (Universal Link), yiksek teknoloji
urinu eko-sistemler olusturmak tzere
kullanilabilen 6zel bir BFT platformudur.
Ev Erisim Otomasyonu baglaminda,
herhangi bir markanin ev erisim
otomasyonu cihazlariyla iletisim kurmak
icin kullanilabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi
bir endise yasamadan her seyi kolaylikla
kontrol edebilirsiniz.
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Sezgisel
Kurulumu ve kullanimi kolaydir

Olceklendirilebilir

istediginiz sayida cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek / \

Birbirine bagli trtinler iceren gruplar olusturmaniza olanak tanir f

Pratik \

internet baglantisiyla birlikte veya baglanti olmaksizin calisabilir }

Fonksiyonel i
Ozel uygulamalar sayesinde ayarlari uzaktan kontrol edilebilir
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Her sey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkinda daha fazla bilgi alin

Pek cok farkli sektorde geni5 bir cozUm \/etpazesi B-EBA kartlari ve Clonix U-Link alici sayesinde BFT urtnlerinin temel dzelliklerinden biri
sunan ve yUkSEk teknolo]i Urtnu eko-sistemler olan bu patenli platform, erisim otomasyonuna yonelik tim protokoller veya urtnler

. . - . (BFT urunleri, BFT olmayan urtnler ve eski versiyonlar dahil) icin uygundur ve pek ok
olusturmak icin kullanilabilen, CIUI'“/a genellnde farkli sektorde kullanilabilir. Bu sayede, diger sistemlerle baglanti kurabilen tum cihazlar,

uygutama\/a gecmis bir pLatform. evrensel hale gelen bir dil kullanilarak akilli cihaz haline getirilebilir.

U-Control HOME

U-Control HOME, akilli telefonunuzu kullanarak evinizin kapisini agmaniza ve BFT
otomasyonlarini uzaktan kontrol etmenize olanak taniyan bir uygulamadir.

i0S versiyonu, yakinmesafedeyken otomasyonu otomatik olarak agmak icin kullanitabilir,

U-Base 2 U-SDK

= U-link ile uyumlu operatorlerde Fi’_"| U-SDK, BFT otomasyonlarinin BMS agina
kurulum, bakim ve ariza tespitinin kolay ' uygun hale getirilmesini ve aga kolaylkla
ve pratik sekilde yapilmasini saglayan ‘ ‘ entegre edilebilmesini saglayan bir
yazilim paketi. uygulamadir.

Clonix U-Link
U-Link olmayan ve BFT olmayan urtinleri U-Link
sistemlerine baglayin.

U-Control HOME

U-Link olmayan BFT operatorlerini ve diger
markalarin ~ Urtinlerini U-Link'e  baglamak
. ) miimkiin mi? Clonix alicilar sayesinde evet. Sinir
......................... A tanimayan aksesuarlar.

R =0
© P

U-LINK: BAGLANTI

i PLATFORMU i
@ W)

BFT
COZUMLERI

...... S B-EBA
ik D N %Q«%&%. Operatorlerinize dogrudan baglanti.

TABANLI BFT
URUNLERI

B-EBA genisletme kartlar sayesinde PC, akilli telefon
ve tablet gibi harici cihazlarn BFT operatériine ve Clonix
alicsina baglayabilic veya birden fazla BFT driinini
U-Link agina baglayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link
teknolojisinin yani sira Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/
IPprotokolleri ve R5485 seri arayiiz ile entegrasyon
imkani saglar. BFT'nin baglanti tanmini tam anlamiyla
ortaya koyan bir Grtin.

SEHR ] erigi oromas O

UYGULAMA
SEKTORLERI U-SDK

™~
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