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ADDENDUM   
CDK

IT

DEMOLIZIONE L’eliminazione dei materiali va fatta rispettando le nor-
me vigenti. Non gettate il vostro apparecchio scartato, le pile o le bat-
terie usate nei rifiuti domestici. Avete la responsabilità di restituire tutti 
i vostri rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche lasciandoli in 
un punto di raccolta dedicato al loro riciclo.

SCRAPPING Materials must be disposed of in accordance with the regula-
tions in force. Do not throw away your discarded equipment or used bat-
teries with household waste. You are responsible for taking all your waste 
electrical and electronic equipment to a suitable recycling centre.
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USCITA ELETTROFRENO       morsetti 55 - 56 (EF)
Connessione per i due cavi bianco e bianco/nero di alimentazione dell’elettrofreno di stazionamento di cui è dotato il motore.
L’attivazione avviene solo a dissuasore completamente sollevato.

LUCI LED            morsetti 34 - 35 (LED)
Uscita a 24Vac per alimentare le luci del dissuasore (cavi di colore giallo e giallo/bianco).
Le luci a led offrono una elevata luminosità con intermittenza differenziata in funzione della manovra e dello stato in cui si trova 
il dissuasore. Quindi emetteranno: un lampeggio al secondo sia durante l’apertura che quando il dissuasore è abbassato; due 
lampeggi al secondo sia durante la chiusura che a dissuasore sollevato.

CONTATTO AUSILIARIO PULITO PER AVVISATORE ACUSTICO DISSUASORE morsetti 44 - 45 (AUX)
Consente di disporre di un contatto pulito attivo ad intermittenza regolabile da 0 a 10 secondi prima della salita del dissua-
sore, durante tutte le manovre e 2 secondi prima della discesa. Per alimentare l’avvisatore acustico dei dissuasori che ne 
sono provvisti, ponticellare i morsetti 45-14 e collegare i due cavi rosa e rosa/bianco ai morsetti 44-15.

5.2 MORSETTIERA DEI COMANDI DI USCITA  IN BASSA TENSIONE CN2
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INGRESSO FINE CORSA DI APERTURA        morsetti 22 - 20 (FCA)
Il dissuasore è dotato di un finecorsa di apertura che, tramite un contatto reed (cavi verde e verde/bianco), garantisce la 
commutazione del semaforo alla luce verde “avanti” solo quando il dissuasore è abbassato ed il motore è fermo.

5.3 MORSETTIERA DI COMANDO INGRESSI CN3
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5.4 MORSETTIERA PER RESISTENZA RISCALDANTE CN4

RESISTENZA RISCALDANTE         morsetti 59 - 60 (CN4)
Fornisce l’alimentazione alla resistenza riscaldante da 230V 100W prevista nell’accessorio “RES-RISC DK 230V” cod. 303275 
(cavi di colore rosso e rosso/bianco) ed è consigliata per l’utilizzo del dissuasore in paesi con clima particolarmente freddo.

CAVI AVVISATORE ACUSTICO:
Collegare in parallelo i cavi ROSA e ROSA/BIANCO, dell’avvisatore 
acustico.
CAVI RESIST. RISCALD.:
Collegare in parallelo i cavi ROSSO e ROSSO/BIANCO della resistenza 
riscaldante, se prevista.
NON COLLEGARE:
Cavi ARANCIONE e ARANCIONE/BIANCO.

CAVI MOTORE:
Collegare in parallelo rispettando la polarità dei motori unendo tra loro i 
cavi neri, i cavi marroni, i cavi blu.
CAVI CONDENSATORI:
Collegare i condensatori (di cui è dotato ogni dissuasore) in parallelo tra 
i cavi nero e marrone dei cavi motore.
CAVI ELETTROFRENI:
Collegare in parallelo i cavi BIANCO e BIANCO/NERO degli elettrofreni.
CAVI LUCI:
Collegare in parallelo i cavi GIALLO e GIALLO/BIANCO delle luci led.
CAVI FINECORSA:
Collegare in serie i cavi VERDE e VERDE/BIANCO dei finecorsa di 
apertura.

La centrale CDK permette di azionare sino ad un massimo di quattro dissuasori collegati in parallelo ottenendo così il funzionamento simultaneo 
con un unico quadro di comando.
Utilizzare una scatola di derivazione, con grado di protezione adeguato, per effettuare le connessioni tra i dissuasori in modo da evitare ingom-
branti giunte in prossimità del quadro di comando.

9. COLLEGAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO SIMULTANEO

ATTENZIONE! 
Isolare i cavi non utilizzati.

6. CONFIGURAZIONE DEI DIP SWITCH
Dip switch n°6: Prelampeggio su lampeggiante, semaforo e uscita AUX
 OFF: Escluso.
 ON: Prima di ogni discesa attiva per 2 sec. il lampeggiante e l’ uscita  AUX, e prima di ogni salita attiva da 0 a 10   
  sec.(regolabile col trimmer T.AUX) il lampeggiante, l’uscita AUX e attiva il rosso del semaforo.
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6. DIP-SWITCH CONFIGURATION
Dip switch no. 6: Pre-flashing function on flashing light, traffic light and AUX output
 OFF: Disabled.
 ON: Before each lowering phase, it activates the flashing light and before each raising phase it activates the flashing 
  light and the AUX output (adjustable with AUX trimmer from 0 to 10sec)  and switch on the red lamp of the traffic 
  light.

ELECTRIC BRAKE OUTPUT       terminals 55 - 56 (EF)
Connection for the white and white/black power supply cables of the parking electric brake with which the motor is equipped.
It is only activated when the bollard is completely raised.

LIGHT LEDS         terminals 34 - 35 (LEDS)
24Vac output to supply the bollard lights (yellow and yellow/white coloured cables). The LED lights offer a high level of bright-
ness with differentiated intermittence according to the manoeuvre and the state the device is in.
They will flash once a second during opening and when  the no-parking device is down and twice a second when it is closing 
and when the no-parking device is up. 

FREE AUXILIARY CONTACT FOR THE BOLLARD HORN    terminals 44 - 45 (AUX)
It is used to activated intermittently, adjustable from 0 to 10 seconds before the bollard raises, throughout all movements and 
2 secondsbefore lowering. To power the bollard horn, jumper terminals 45-14 and connect the pink and pink/white cables to 
terminals 44-15.

5.2 LOW VOLTAGE OUTPUT COMMANDS TERMINAL BOARD CN2
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OPENING LIMIT SWITCH INPUT       terminals 22 - 20 (FCA)
The device is equipped with an opening limit switch that, by means of a reed contact (green and green/white wires), guarantees 
switching of the traffic light to the green “forward” light only when the no-parking device is down and the motor has stopped.

5.3 INPUTS COMMAND TERMINAL BOARD CN3
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HEATING ELEMENT        terminals 59 - 60 (CN4)
It supplies power to the 230V 100W heating element, part of the accessory “RES-RISC DK 230V” cod. 303275 (red and red/
white coloured wires) and recommended when the no-parking device is used in particularly cold places.

5.4 TERMINAL BOARD FOR HEATING ELEMENT CN4

END-OF-TRAVEL CABLES:
Connect the GREEN and GREEN/WHITE cables of the opening 
end-of-travel devices in series.
HORN CABLES:
Connect the PINK and PINK/WHITE  cables of the horn contact in 
parallel.
HEATING ELEMENT CABLES:
Connect the RED and RED/WHITE cables of the heating element 
in parallel, if envisaged.
NON COLLEGARE:
ORANGE and ORANGE/WHITE cables.

MOTOR CABLES:
Connect them in parallel respecting the polarity of the motors
and joining the black cables, the brown cables and the blue cables 
together.
CONDENSER CABLES:
Connect the condensers (with which each bollard is equipped) in 
parallel
between the black cables and the brown cables of the motor cables.
ELECTRIC BRAKE CABLES:
Connect the WHITE and WHITE/BLACK cables of the electric bra-
kes in parallel.
LIGHT CABLES:
Connect the YELLOW and YELLOW/WHITE cables of the LED lam-
ps in parallel.

The control unit CDK is used to operate up to a maximum of four bollards connected in parallel to thus obtain simultaneous operation 
with just one control panel.
Use a junction box with adequate protection rating to complete the connections between the bollards in order to avoid cumbersome 
joints near the control panel.

9. CONNECTIONS FOR SIMULTANEOUS OPERATION

ATTENTION! 
Isolate unused cable.


